
1

ООО
Инженерно-технический консультационный

центр 
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования 
в многокварт ирном ж илом доме 

располож енном  по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д.21,

подъезд 1

Заказчик: Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 

Липецкой области

Раздел 1 
"Пояснительная записка "

О 7-16-ПЗ 1/1 

Том 1

Генеральный директор 

Главный инженер проекта^ исицын Н.Е.

гипецк 2016





ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Настоящий проект разработан на основании договора №514000-2016, технического 
задания "Заказчика", результатов обследования и монтажных чертежей завода-изготовителя 
заменяющего лифта.

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Липецкой области
Юридический адрес: 398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Советская, д. 3, оф. 102.

2. Лифт, расположенный в бетонной лифтовой тахте и подлежащий замене:
-  пассажирский, электрический, изготовлен ПО "Могилёвлифтмаш" в 1985г.,
зав №91074, рег. №1964, грузоподъёмность 320 кг, скорость движения кабины 0,71 м/с.

Технические характеристики нового устанавливаемого лифта см. табл. 1 лист 2, 
основной комплект чертежей АС 1/1.

3. Замена лифта выполняется в эксплуатируемом здании, в существующей 
строительной части (маш. помещение, лифтовая шахта, приямок).

4. Монтаж лифтового оборудования выполняется в соответствии с настоящим 
проектом, инструкцией по монтажу лифта завода-изготовителя и другими 
нормативными документами, действующими на момент выполнения работ.

5. Для подъёма лифтового оборудования и выполнения монтажных и других 
видов работ в шахте, а также для транспортировки оборудования, допускается 
использовать кабину существующего лифта, переоборудованную в подъёмное 
средство.

6. Лифтовое оборудование, поступающее с завода-изготовителя в виде отдельных 
элементов, для обеспечения возможности транспортировки подъёмным средством, 
должно быть разукрупнено на более мелкие узлы.

7. Демонтаж оборудования заменяемого лифта, установленного в шахте, а также 
монтаж нового лифтового оборудования выполняется с подъёмного средства
путем подетальной сборки в местах установки в соответствии с настоящим проектом, 
монтажных и установочных чертежей и инструкцией по монтажу лифта 
завода-изготовителя лифтового оборудования.

8. Демонтаж оборудования заменяемого лифта, установленного в машинном 
помещении, а также монтаж нового оборудования выполняются при помощи 
устройства для подвески грузоподъёмного средства, имеющегося в машинном 
помещении.

9. Поставляемый лифт должен:
- иметь документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным 

в соответствии с действующим законодательством РФ;
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-  иметь руководство и паспорт на русском языке;
- быть зарегистрированным, разрешенным к применению на территории 

Российской Федерации и соответствовать требованиям ТР ТС 011/2011 
"Безопасность лифтов" и международным стандартам;
- соответствовать по качеству установленным стандартам в Российской Федерации 

и показателям качества (сертификация на соответствие TP PC 011/2011 
"Безопасность лифтов") и международным стандартам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА
Табл. 1

Наименование параметров Значение

Назначение лифта пассажирский ЛП-0401БМЭ

Номинальная грузоподъёмность, кг 400

Номинальная скорость, м/с 1,0

Высота подъёма, м 22,26

Число остановок

Внутренние размеры шахты в плане 1550x1700

Тип шахты глухая

Материал стен шахты бетон

Расположение машинного помещения над шахтой

Высота верхнего этажа, мм 3880

Глубина приямка, мм 1250

Размеры кабины (ширина х  глубина), мм 920x1020*

Тип кабины непроходная

Отделка купе кабины "Серийная"*

Дверной проём (ширина х  высота), мм 830x2140

Тип дверей кабины, шахты автоматические, центрального открывания

Расположение противовеса заднее

Вид системы управления смешанная, собирательная

Степень огнестойкости обрамления ОДШ ЕЗО
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-  расположение противовеса и размер кабины могут быть изменены на 
подходящие для данных размеров и типа шахты, предложенные заводом-изготовителем.

»**" _  материал купе кабины и обрамления ОДШ должны соответствовать 
требованиям Г О С Т Р  52383-2005 "Лифты. Пожарная безопасность".
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЛИФТА
1. Оборудовать машинное помещение вводом напряжения и заземления (380В, 50Ги).
2. Питание электрического освещения шахты, машинного помещения должно быть 
осуществлено от осветительной сети здания.
3. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением 
обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещённость
не менее 50лк в 1м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых 
дверях шахты. Крайние аппараты устанавливают на расстоянии не более чем 500мм 
от самой верхней и самой нижней точек шахты.

4. Машинное и предмашинное помещение должно быть оборудовано стационарным 
электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50лк на уровне 
пола.

5. При установке розеток для переносных ламп в помещении для размещения 
оборудования, на крыше кабины, в приямке или под кабиной напряжение их питания 
должно быть не более 42В.
6. Напряжение питания электрических розеток для подключения электрического 
инструмента должно быть не более 254В.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Для питания нового лифтового оборудования необходимо обеспечить ввод 
электроэнергии и заземления в машинное помещение.
2. Вводное устройство должно быть установлено на стене машинного помещения так, 
чтобы его приводная рукоятка располагалась на высоте 1200-1400мм от уровня 
чистого пола.

3. Падение напряжения в силовой сети в машинном помещении не должно превышать 
10% от номинального.
4. С целью экономии электроэнергии в управлении привода лебёдки использовать 
частотный преобразователь.

Исходные данные для проектирования электроснабжения лифта:

1. Род тока - переменный;
2. Напряжение - 380В;
3. Частота - 50Гц.
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Сзморегулируе^ая организация, 
основанная на членстве лиц-'осущестеляющих ифмошьку проектной документ > 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение организаций а сфере проектирования 

«Академический Проектный Центр (АПЦ)»

119.192, г. Москва, ул. Винницкая, д. 8, www.npapc.ru 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-119-18012010

г. Москва «06» м ая 2011 г.
f \ \

О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
№ СРО-7701054960-4825064250-2-0036
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настоящ и м  уд о стов еря ется :

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический 
консультационный центр «Подъем-Сервис»

ОГРН 1094823006145, ИНН 4825064250 
398032, г. Липецк, Универсальный пр-д, д. 14

является ч л е н о м  с а м о р е гу л и р у е м о й  о р га н и за ц и и  н е к о м м е р ч е с к о го  партнерства 
«О б ъ е д и н ен и е  о р га н и з а ц и й  в сфере п р о е кти р о в а н и я  « А ка д е м и ч е с ки й  П р о е ктн ы й  Центр 
(АПЦ )» (ИНН 7 7 0 1 0 5 4 9 6 0 , ОГРН 1097 79 901 39 82 )

О снование в ы д а ч и  С видетельства : Решение Правления НП «АПЦ», Прот окол № 1 от 

21.12.2009 г.

Р е ги стр а ц и о н ны й  н о м е р  в реестре  чл енов  НП «А П Ц »: №  0036 
Дата вне сен и я  в реестр : 21 д е ка б р я  2009 года.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 21.12.2009 г. № СРО-7701054960-4825064250-1-0036

П ред сед ател ь  
П равления  НП «АП Ц »

J F  З Ц  Щ й Р ш  5
ЗАО -ОПЦИОН» (лииймаич He Фнс :
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Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение организаций в сфере проектирования 

«Академический Проектный Центр (АПЦ)»

1191Э2, г. Москва, ул. Винницкая, д. 8, www.npapc.ru 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-119-18012010

«08» июня 2012 г.

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ П-119-18012010-4825064250-0036-4

Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис», ОГРН 1094823006145, 
ИНН 4825064250,
398032, г. Липецк, Универсальный пр-д, д. 14

Основание выдачи Свидетельства: Решение Правления НП «АПЦ», Протокол № 62 от 
«08» июня 2012 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанны м в приложении к 
: | I  , настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.

Начало действия с «08» июня 2012 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.11 ■’ I
Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 06 мая 2011 г . №  П 119-18012010- 

■ 4825064250-0036-3 „

Генеральный
директор НП I Ильичев В.А
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Наименование вида работ
3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжении
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

S. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно- 
технических мероприятий:
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 
эксплуатации и консервации

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
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Приложение 
к Свидетельству о допуске 

к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов 
капитального строительства 

от «08* июня 2012 г. 
N° П-119-18012010-4825064250-0036-4

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации 
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере лроектирояания 

«Академический Проектный Центр (АПЦ)»

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член 
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования 
«Академический Проектный Центр (АПЦ)» Общество с ограниченной ответственностью 
Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис» имеет 
Свидетельство
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вправе заключать договоры по осуществлению 
, стоимость которых по одному договору не

Ильичев В.А.
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Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом
доме, расположенном по адресу:
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домов Липецкой области

Раздел 4
'’Конструктивные и объёмно-планировочные решения” 

Архитектурно-строительные решения

07-16-АС 1/1

Генеральный директс 

Главный инженер прс



Обозначение Наименование Примечание

07-16-СП1/1 Состав проекта

07-16-ПЗ 1/1 Пояснительная записка

07-16-АС 1/1 Архитектурно-строительные решения

07-16-30M 1/1 Система электроснабжения

07-16-ОДС1/1 Система электроснабжения

07-16-СМ 1/1 Локальная смета на м онт аж  лифта

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АС

Лист Наименование Примечание

1.1 Общие данные (начало)

1.2 Общие данные (окончание)

2 План приямка шахты лифта. План шахты лифта

3 План машинного помещения

4 Разрезы 1-1, 2-2

5 Развертка стен шахты лифта

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

АТ-7.03-003А МЛМ Лифт пассажирский 0=400кг, У=1,0м/с МогилевЛифтмаш

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гииенических, противопожарных 

и других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта (Лисицын Н.Е.)
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2. Внутренние размеры шахты "в свету" по всей её высоте должны быть не менее указанных 
в задании.

3. Разность диагоналей шахты в плане не должна превышать 25мм. Отклонение стен шахты от 
вертикальной плоскости допускается в пределах допускойв на ширину и глубину шахты (+30мм).

4. Допускаемое отклонение плоскости закладных деталей от плоскости стен, пола машинного 
помещения и приямка не долж ны быть более Змм внутрь или наружу.

5. Допускается отклонение всех остальных закладных деталей не более 10мм в любом направлении. 
Смещение осей проемов дверей шахты относительно общей вертикальной оси шахты должны 
быть не более 10мм.

6. Машинное помещение должно быть оборудовано стационарным электрическим освещением, 
вентиляцией и отоплением. В машинном помещении и приямке должно быть установлено не менее 
одной штепсельной розетки для переносных ламп с напряжением не более 42В.

7. В машинном помещении должны быть предусмотрены закладные детали размером не менее 70x70мм, 
устанавливаемые на стенах по периметру машинного помещения с шагом 1000мм на высоте 500мм 
от уровня пола для крепления контура заземления.

8. Дверь машинного помещения должна быть металлической, утепленной, открываться наружу и оборудована 
замком, отпираемым снаружи ключом, а изнутри помещения - без ключа.

9. В соответствии с ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
в шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, 
не относящиеся к лифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты, При этом 
любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться 
вне шахты лифта. Не допускается использовать лифтовые коммуникации для других целей.

10. Строительная часть лифта (машинное помещение, шахта, приямок) должна выдержать нагрузку 
от лифтового оборудования.

11. Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, выступающие не менее, 
чем на 50мм над уровнем плиты перекрытия или пола.

12. Стены машинного помещения окрасить светлой масляной краской на высоту не менее2,0м, 
остальные поверхности окрасить светлой водоэмульсионной краской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия";
- СП 16.13330-2011 "Стальные конструкции";
- СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций";

2. Все сварочные работы производить в соответствии с РД 03-615-03 по ГОСТ 5264-80 электродами 
типа Э42 ГОСТ 9467-75*. Сварку вести в местах контакта. Катеты сварных швов принять по 
наименьшей толщине свариваемых деталей. Контроль качества сварных соединений - внешним 
осмотром и измерениями в соответствии с РД 03-606-03.

3. Окраску металлических конструкций выполнить согласно требований СП 28.13330.2012 "Защита 
строительных конструкций от коррозии ".

4. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 
конструкции. Правила производства и приемки работ".

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШ ЕНИЯ
1. Проектом предусмотрена подготовка шахты и машинного помещения к установке нового лифта.
2. Стены шахты и приямка лифта выполнены из сборного бетона.
3. Перекрытие шахты лифта (под машинным помещением) - железобет онное монолитное.
4. Конструкция покрытия машинного помещения - сборные железобет онные плиты.
5. Машинное помещение оборудовано демонтажной балкой из прокатного двутавра №18.

Строите пни* • « м ш и  к чшиинно.'о по чпн*тш» ,т^тл н < ичгн<т дефектов
и ПОврСМ* *>СП 4*4 , »Н«14«ЧЦК1 •»✓. » <« I Н> способно llih
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установки и т p i 1 че/мн . н**\ющнх закладны > im  . пит.ччтп. * о. пн но
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заводом-и i.-omoo юн* <4 «• п ним направляют* > кчАмны ** м/иччнвпп* . ,/ по чнч т
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1. Защиту стч и.пн\ МММ «V»'* чнн, шкладных дети i*‘U (омьрынш  > пот /пно, теп) 
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конструкции от м у ж н и м 1
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Сварочных бры \. Н/’О it, Г. ош, ih nuiniKOK флюса. Пон. ру но, >пи чет,1 I 1,4,1'Н* трукций 
долж ны  иметь третьм» * т. tu нь очистки от окис ю * и мер» т, п, ш. , оам* иривания 
по ГОСТ 9.402-2004

5. При протеши пт, рчтчн /м копндствоваться треОовчнин • м
- СП 28 .13330-201 " {.о** пт * , троительных констр\ к чнн от кор/ччнн ";
-ГО С Т 12.3.005- * Рчноты окра*, очные. Общие т/>сновчпнм i , тпч* по, т а”;
-ГО С Т 12.03.0! б-Н" " 1////1М/ орро iHoiuihie работы при , причин, и. т ,, I/>, оотшин 
безопасности ".
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План приямка шахты лифта

Закл. деталь 1 70x170x10 Закп. детали 100x140x10

Закл. детали 100x200x1 
2 шт.

кабины
Скоба ходовая, шаг 300 

см. примеч. п. 3

1. Разрезы 1-1, 2-2 разработаны на лтсте 4.
2. Развертки стен шахты лифта и спецификация элементо показаны на листе 5.
3. Согласно ГОСТ 53780 2010 п. 5.2.11.3 ".Приямок глубиной более 900мм от порога 

дверного проемадля входа в приямок оборудуют стационарным устройством 
(лестницей, скобами и т.д.), расположенным в пределах досягаемости из дверного 
проёма.

4. Лифтовое оборудование пассажирского лифта условно не показано.
5. Перед установкой закладных деталей существующие бетонные тумбы р-ром 300х250х400(И)
демонтировать (0,06 м 3 ).
6. Размеры со знаком * уточнить по месту.

II пт шихты лифта

1

П т  К и. i. уч.

ГИП
Разраб.

.lucm

Лисицьщ
Симашкон

Н.конпч Лисицын *

IliiOn. In mi,
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Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов Липецкой области

Проект на замену лифтовом оборудования 
-уР 1 *  многоквартирном жилом доме, расположеннол 

г по адресу: Липецкая обл., г. Елец,
ул. Королёва, д. 21, подъезд I
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План машинного помещения
2 отв. 120x180

3 отв. 80x100

кабины

£*0

Монорельс ^  

1200

! \

м о ............. ,

«0

с./ ....... / / */ ^
\

г

Г А

3560*

Menu люк с 
крышкой

1. Существующие конструкции монорельса демонтажу не подлежат.
2. В машинном помещении замене подлеж ат : входная мет. дверь и мет люк с крышкой.
3. Размер со знаком " * "уточнить по месту.

07-16-АС 1/1
#••«/» капитального ремонта общего имущества многоквартирных

Him Коху,. Лист
шип на тмену лифтового оборудования Стадия Лист Листав

ГИИ Лисицын W‘f 1 1 ш».\ тмартирнем жилом доме, расположенно* 
я о адресу: Липецкая обл., г. Елец,

1 1. Королёва, д. 21, подъезд 1 Р 3Разраб. ( имтньчт
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1. Размеры со знаком " * " - уточнить по месту.
2. Данный лист рассматривать совместно с листом 2.
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Таблица нагруюк на строите ihtiyto часть от 
I ифтовой уста но и ь и

Обозначение
нагрузки

Величина
na.'pv iMi, 

Н

3600

pi 4400

V 8500

*1 6900

* 5800*

* 7000*

p*i 14800*

* 11900*

р2 2000

Рз 1200

р4 2000

Рз 21300

р? 23800

р8 800

р 9 ГОСТ 24258-80

10

С х е м а  O c i i i  т е  и *  . «  ■

на опоры притчи

Примечание

постоянные 
на.'ручки

>1----- - на дети ш крепленым
н и про Л I я НИЦЦУ

2 --------Гг==з==0

на пяту направляющих но п ющадь ’ <\ / "7/

на буфер противовеса на площадь 140\ 1411

Ш  /*, на депини крепления 
дверей шахты 

в плоскости стены

ЯМ ' парные площадки настилов в плоскости стены

кратковре
менные 
ши/гузки 
при посадке 
кабины 
на ловители

на.'р\1ки дей
ствующие 
ратовременно 
и аварийно

постоянные
нагрузки

* максима и.пые нагрузки, возникающие ри ///<<<■ />< -иенно 
при ртличны х аварийных режимах / аботы ин/чпа

Расчетная /./>« ценная нагрузка на перекрытие
под машинным помещением и крышку люка - 500 кг/м

0 7 - 1 6 - А С  1 / 1

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов Липецкой областиИ 1м. Кол.уч. Лист Mi до к Поди. hl/lll,

-я. и
Проект на шен 

1 многоквартрнс 
по адресу: Л 

ул. Корол

улифтово'о оборудования ('тадия Лист Листов
ГИП Лисицын * м жилом Соме, расположенно.« 

ипецкая обл., г. Елец, 
ёва, д. 21, подъезд 1 Р 4Разраб. CttnmtfKiir le0t0jT l J

Разрезы 1-1, 2-2
£

ООО ИТКЦ 
"11о(У1,ем-Сервис "?

Н.конпц, Лисицын \ o f . /
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Развёртка стен шахты 
Вид А Вид Б Вид В Вид Г

1550 „ 1700 1550 „ 1700

см. прим. п. 4

1. Развертка с пи-п . i маркирована на листе <
2. Расположение и \ . т,т.ч. ■ •ич.ы /и//меры загс laihi hi» m,i , мптреть монтажные 
чертежи завоОо и i.-отовите 1Я | < ншнавливаемо. о тфпы

3. При высоте imu >н а по ie, Инн) мм предусмотреть Лоно тите п.иыс ии шОные Оетали 
для крепления напри* ляыщы\ < шагом не более 30141мм, при ином первый шаг шкшОных 
деталей каж дого тш >/. .< <>.' i ч, ен быть не менее 1>00м м

При высоте inta ч, a <г>1Н1м м и по /ее предусмотреть .>.-/».* тише и.пые отверстия под 
настилы с учены м пик о. чтобы расстояние межО\ ото, />. тип ми пи высоте бы. т бы 
не менее 1800мм и не бо iee ЧМЮмм.
5. На верхнем т м ж е npei\\< мотреть дополнительные шь шОные Лета //< т крепления 
направляющих на расстоянии НШмм от низа перекрытия ш< \ты <>о ниш шкшдных 
деталей.
6. После м онт аж а лифта omeepi тин в стенах поО монтажные пт mu i i , i  шделать 
бетоном В15 на мелко м шполнителе.

шахты

07-16-АС 1/1
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных

H im Ко.гуч. Лист Кадок. Подп. I II  /II.

Проект на шену лифтового оборудования (  тадия Лист Листов

Г И П Л и с и ц ы ^ в многоквартирном жилом ооме, расположеннол 
’ по adnecv: Липеикия оол.. г. г  леи. Р С

Разраб. CimrftttKoc Ш ул. Ropo.ni'ва, д. 21, подъпд 1 Г J

ООО И Т К Ц  
"П одъем -С ервис "Развертке ст ен  ш ахт ы  лиф т а

Н.конпц: Л и си н ы  f i r  - ■ > р ,я & ? , /

Формат АЗ



ООО Инженерно-технический консультационный н, пт/>
"Подъем-Сервис ”

Проект на замену лифтового оборудования в многокиартирном >/<// юм
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,
подъезд 1

Заказчик: Фонд капмтального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Раздел 5
"Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий,

содержание технологических решений"

подраздел "Система электроснабжения "

О 7-16-ЭОМ1/1
Том 3

Генеральный директор 

Главный инженер проекта Лисицын Н.Е.

* 1Sh/
инецк 2016



Обозначение Наименование Примечание

07-16-СП1/1 Состав проекта

07-16-ПЗ 1/1 Пояснительная записка

07-16-АС 1/1 Архитектура о-стро ителъные решен ия

07-16-ЭОМ1/1 Система электроснабжения

07-16-ОДС1/1 Система диспетчеризации

07-16-СМ 1/1 Локальная смета на м онт аж  лифта

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЭОМ

\ Лист Нанченование Примечание

1 Общие данные

2 Однолинейная схема

3 План розеточной и осветительной сети машинного помещения

4 Спецификация

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Данный комплект рабочих чертежей разработан на замену пассажирского лифта г/п 320 кг 
скоростью подъёма 0,71 м/с, изготовленного ПО "Могилёвлифтмаш " в 1985г. 
зав. №91074, рег. №1964 на лифт г/п 400 кг скоростью подъёма 1,0м/с, 
изготовленный ООО "МогилевЛифтмаш".

Лифт располож ен по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д.21.

КРА ТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНАВЛИВАЕМОГО ЛИФТА

Наименование Значение

Тип лифта Пассажирский

Грузоподъёмность, кг 400

Род тока Переменный

Напряжение, В 380

Частота, Гц 50

Номинальная скорость движения кабины, м/с 1,0

Новое лифтовое обор\ > or, ли и. Отмени one, печиватьси » п-кпцю #«*■/». ««-и от »»«» > 
независимых взаимореи'/'ни/н *чни \ т точпиков тока, соглш но II \ * / » 1,2 п .'о

Питание электрически-о <>< п, т. /»,<* шахтыи машинного помещены» **« у т ,-, >н* ieuo 
от осветительной сети ,>,тчч Шлхти uo/irna оборудована , тою». >ырнч м ■ /. >■ трическим 
освещением, обеспечивай тим г., ч ч о , ть не менее 50. i i - о, ••чи* >>и машипии.о 
помещения 50лк на уровне но ш и .'ни,,, „ тис размещении > н-кпуню Л ирхт ин  

В качестве источников , пето п, по п. м ютсн пылевлагошщищенпы, . п-тп натки 
с энергосберегающими ли мни ми

Все электрооборудование тфто*, о t • тановки присоединит!. >■ , п п . . тп\нчцеч\ 
заземляющему устройству. А,/■/..'./« оитк нектроустатн кн. поО и ж.пцнн «пемичшю  
или занулению, долж на тати при, о, ,)ипепа к сети заземления и ш , и, и чин при 
помощи отдельного проводника

При м онт аж е электропроводки и ич-. ани, механических тч,р, ,т.итр\п 
электропроводок. Освепи.чне и.ная а/ матура, выключатели, шт. п, , и /м< рок-тки 
монтируются после окончании отделочных работ.

Электропроводка долж на им, ни от о  ч, чисть распозна„иния нр, *, .>пикт, по чвету 
по всей длине. Для этого ну п-ют р,точна провод (N) долж ен (пани. < ию тиш и 
голубого цвета, нулевой /ащитныи проводник (РЕ) - с толк ни, и п <><и у цистной 
комбинации зелёно-желто.-о цвета, фатыи проводник (L) - с ию  тциеи не. ю.-о, 
черного или другого цвета со.- ia> потр, копаний ПУЭ. Время автоматичс, кого 
отключения питания соотвепи тв\, т п. I. 7. 79 ПУЭ.

НОРМАТИВНО-11 МИГИ СКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Техническая документации на устанав шваемый лифт от швода-и 1,'отовителя;
- С П 31-110-2003 "Проектирование /. монтаж электроустановок чей /ы\ и общественных 
зданий";
- ПБ 10-558-03 "Правилаустрой, пп., и петпасной эксплуатации лифтов":
-П УЭ  "Правила устройства электроустановок" (7 издание).

0 7 - 1 6 - 3 0 M 1 / 1

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
омов Липецкой области

Проект ни замену лифтовом оОоруОования 
многоквартирном жилом доме, расположеннол 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 

ул. Королёва, д. 21, подъезд 1

Н.конпц Лисицыну
Общие данные

Стадия Лист Листов

ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис "

Формат АЗ
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Однолинейная схема

Гр1

ВУ Лифт

Сущ.
распределительная

панель

к АВР
Сущ.

потребители

к ВРУ

Сущ.
потребители

. V

ГрЗ

ч £ -

сГ

Гр2

н е 

рабочее освещение и 
освещение безопасности 
машинного помещения 
лифта

9хНПБ

Ч у
' V  Гр2

НПБ

Установить авт. выключатель 1р=25А

1. Для злеытропчп' , ни* пп/юш (Гр!) на панели, и ш и т а т ю и  от АВР, устано-
А

вить автоматиче< кии ночатель с током pat цените /л 2У\
По существующей трт при ю ш ить кабель B B I  Ч:( \) / V 4x16.

2. Для освещении то > ты ю/тш н машинного но чещения (Гр.2), и т акж е для 
освещения беюпш тн ти / /» 0  сохраняются cyu.ci твуюшис подводящие кабели.

- выполнить при капипт it.itом ремонте системы иектроснабжения.

0 7 - 1 6 - 3 0 M 1 / 1

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных

IIi.mКо.ц'ч. Лист М ’д О Ь . Поди. l i l i t l n

Проект на пшену лифтового оборудования Стадия Лист Листов

ГИП ЛисицщС у Л в многоквартирном жилом Ооме, расположеннол 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 

ул. Королёва, д. 21, подъад 1 Р 2Разраб. Тиркель j2 u tn 07 16

ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис "Однолинейная схема

Н. кон mi Лисиц^ш-^
Формат АЗ



План машинного помещения
(М 1:25)

Ось
противовеса14

Ось шахты, 
кабины

ШУЛМ ВУ

WTF£ &

от сущ. АВР
гр.1

7 ^  
___ _̂_

50 лк ст40х5
/  контур заземления приварить к 

направляющим лифта

*
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА ЧЕНИЯ:

- розетка с заземлением открытой установки

- выключатель однополюсный открытой установки

f
-
2'Л

/ - /

** :\ £

*

J 0 J1 1

/, о
п

V

V.
А____V.

k'-S5<-J

С:

■ .м

Hllh

Кг
И

BP3
►I

, 1700*

О Т  
/

v  Я m m

■ d

lt,!90 <' т т.) 
f 11,4*1 (Ь еся.) 

ll.Mflocm.) 
Ц Н  У ося.)

I ?,tl$ (i ОСЯ.)

4,119 (1 ост.)

- / ,  /5»  
/ m m

1. Для освещении ina\nn.i тфти // машинного отделения от pat преОе. панельных 
коробок К1 и К2 при иIV, шт. к,ч,1,/с кабели. Коробки А / и К2 шчсиипч, на коробки 

сУЗО.

H i m . Кол.}",.

ГИ П
Разраб.

Лисиццн-
Тиркель

Н.конпц Лисицын ; S

ПоОп.

0716■//

I I I /HI,

0 7 - 1 6 - 3 0 M  1 / 1

Фонд капитального ремонта обще, о имущества многоквартирных 
домов Липецкой области

Проект па тену лифт оно.v оАорфшани» 
к чноготрпирном жилом тмс, рас по мжсчноЦ 

по адресу:Л ццецкаяоо.и, г. I ten, 
уЛ. Королева, д. 21, п одъем  I

План ромгточной и осветите и,not 
сети машинного помещении

( таОим Лист Листов

ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис "

Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа
Код оборудования, 

изделия, 
материала

Завод-изготовитель Ед. изм. Кол-во
Масса ед.

кг Примечание

1 Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции, нераспространяю BBrm(A)-LS

щий горение, с пониженным дымо- и газообразованием ГОСТ 16442-80

сеч. 3x1,5 мм? п.м 16

сеч. 4x16 мм? уточш \ть по суи \еств. траса 7

2 Коробка аппаратная с УЗО КА 1-2 23 шт. 2

3 Коробка ответвительная для труб У994У2 ТУ36-2415-81 шт. 15

4 Светильник потолочный IP54 под люминесцент. лампу 20Вт ЛСП01 1x20 шт. 2

5 Светильник потолочный IP54 под люминесцент. лампу 40Вт ЛСП01 1x40 шт. 1

6 Светильник пыленепроницаемый 60Вт, IP33 НПБ2605Д шт. 10

7 Выключатель однополюс. клавишный открытой установки 230В, 10А ВС10-1-0-ЭБ шт. 3

8 Розетка одноместная с заземлением открытой установки 230В, 16А РС16-3-ЭБ шт. 2

9 Труба ПХВ гибкая с комплектом держателей, d-25MM п.м 16

10 Полоса стальная сечением 40x5мм ГОСТ 103-88 п.м 16

и Выключатель автоматический 380В, 1р=25А ВА88-32 шт. 1

ДЕМОНТАЖ

1 Кабель сеч. 3x1,5 мм? п.м 16

2 Шкаф ШУЛМ ком пл. 1

3 Шкаф ВУ компл. 1

4 Электроустановочные изделия шт. 5

5 Светильники шт. 13

0 7 - 1 6 - Э О М 1 / 1

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных

Нчм, Колуч. Лист М>док. Поди. Л <iiiih
Проект на замену лифтового оборудования 

в многоквартирном жилом доме, расположеннол 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец,

Стадия Лист Листов
ГИП Лисицын—̂ УГ-/6 Р 4Разраб. Тиркель 07.16 "  .. Т T i у i  f “ул. Королева, д. 21, подъезд 1

Т ООО ИТКЦ  
"Подъем-Сервис "

^_____ Спецификация
H.Konmi Лисицын._! _ г

Формат АЗ



ООО
Инженерно-технический консультационный

центр 
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном ж илом  доме 

располож енном  по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,

подъезд 1

Заказчик: Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 

Л ипецкой области

пСистема диспет черизации"
07-16-ОД С 1/1

Том 4

Генералъный дирек 

Гпавный инженер /



Ведомость объёмов работ

№
п/п Наименование Ед.

измер. Кол-во Примечание

1 2 3 4 5

1 Монтаж датчика И О 102-2 шт. 1

2 Затягивание провода до 6 мМ в трубу м 20

3 Затягивание провода до 16 м&г в трубу м 10

О 7-16-0Д С 1/1

H i m . Колуч. Лист М’док. Подп. Дата

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов Липецкой области

ГИП
Разраб.

^  Проект на замену лифтового оборудования 
п . . . . . . . . . . .  T V 77, в многоквартирном жилом доме, расположеннол

Л и си ц ы н ^  по адресу: Липецкая обл., г. Елец,
ул. Королёва, д. 21, подъезд 1Симашков

Стадия Лист Листов

//. контр^Лисицын^
Ведомость объёмов работ ООО ИТКЦ 

"Подъем-Сервис "
Формат А 4



Существ, провод НВ-0,35  -  2 шт.

07-16-0Д С 1/1
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Л и п ец к о й  област иИз м. Кол.уч. Лист М'док. Поди. Дата
Проект на замену лифтового оборудования 

в многоквартирном жилом доме, расположеннол 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 

ул. Королёва, д. 21, подъезд 1

Стадия Лист Листов

Г И П Л и си ц ы н — * . / 4 Р 2Разраб. С имаш ков
/7 У

$ /(?

Схем а диспет черского контроля  
, лиф т а

ООО И Т К Ц  
"П одъем -С ервис "

Н.конш[ Л и си ц ы н Д
Формат Л 4



ООО ИТКЦ «Подъем-Сервис»_______
398032, г. Липецк, Универсальный проезд,14.

ЛИПр// УТВЕРЖДАЮ

Н.Е. Лисицын 

2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам технического обследования

строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в 
жилом доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 1.

Руководитель работы Горский 
-----------

2016
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1 Вводная часть

1.1 Основание для проведения технического обследования

. Требования нормативной документации: ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования 
и мониторинга технического состояния»;

. Технического задания на проведение обследования (см. Приложение 2).

1.2 Сведения об организации.

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический 
консультационный центр "Подъем-Сервис"

Почтовый адрес организации 398035, г. Липецк, ул. Перова, 2а
Юридический адрес организации 398032, г. Липецк, Универсальный проезд, 14
ИНН 4825064250
КПП 482501001
Номер расчётного счёта 40702810135000009695
Наименование банка Липецкое отделение № 8593 Сбербанка РОССИИ ДО 087
БИК 044206604
ОКПО 61492649
Номер корреспондентского счёта 30101810800000000604
Контактные телефоны т.(4742)33-23-92; 33-42-08; 78-36-96
Генеральный директор Лисицын Николай Евгеньевич

1.3 Сведения об исполнителях.

Ф. И. 0. Образование Подпись

Горский Владислав Владимирович Высшее

Симашков Сергей Николаевич Высшее

1.4 Сведения о наличии свидетельства.

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией -  некоммерческим 
партнерством: "Объединение организаций в сфере проектирования"Академический проектный центр"", № 
СРО-П-119-1801210 6 мая 2011г. Копии свидетельств представлены в Приложении 6.

2 Объект технического обследования

Объектом обследования являются строительные конструкции машинного помещения и шахты 
пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, 
подъезд 1.

3 Данные о заказчике

Наименование организации: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой 
области

Юридический адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
Почтовый адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
ИНН/КПП 4824070613/ 482601001
Руководитель организации Козин А. С.

4 Цель технического обследования

Целью работы является оценка технического состояния строительных конструкций машинного 
помещения и шахты лифта пассажирского лифта жилого дома (Рег.№ 1964) после длительного срока
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эксплуатации, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 1, в связи с 
заменой существующего лифта грузоподъемностью 320 кг и скоростью подъема 0,71 м/с на новый 
пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг и скоростью подъема 1,0 м/с.

5 Методика обследования

Состав работ в соответствии с [8] включал в себя:

•  В соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.8. подготовка к проведению обследований 
предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной 
документацией на конструкции и строительство сооружения, с документацией по эксплуатации и 
имевшим место ремонтам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований.

•  В результате проведения подготовительных работ устанавливаются сведения, перечисленные в п.
5.1.Ю.а) [8].

•  На основании полученных данных в ходе подготовительного этапа работы составлена программа 
обследования. Программа обследования представлена в Приложении 2.

•  Предварительное (визуальное) обследование производится для предварительной оценки 
технического состояния. При визуальном обследовании фиксируются видимые дефекты и 
повреждения, производятся контрольные обмеры, делаются описания, зарисовки, фотографии 
дефектных участков, составляются схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест 
и характера. Проводится проверка наличия характерных деформаций здания или сооружения и их 
отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.). 
Устанавливается наличие аварийных участков, если таковые имеются.

•  Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие 
прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения, то возникает необходимость 
перехода к детальному обследованию.

•  Детальное (инструментальное) обследование включает в себя:
работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их 

элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;
инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 
определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих 

конструкций и их элементов;
измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в 

здании и сооружении;
наклоны, перекосы, сдвиги элементов конструкций;

- степень коррозии стальных элементов, степень и глубину коррозии бетона.
•  Сравнительный анализ результатов натурных замеров и определений на соответствие фактических 

данных контролируемых параметров с проектными решениями и установленными нормативными 
документами.

•  Сравнительный анализ проектных и прогнозируемых воздействий на конструкции.
•  Разработка заключения об эксплуатационной пригодности и работоспособности несущих конструкций 

с указанием условий их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Используемые в тексте термины согласно [1]:
Категория технического состояния -  степень эксплуатационной пригодности несущей строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, 
установленнаявзависимостиотдолиснижениянесущейспособностииэксплуатационных характеристик.

Оценка технического состояния-установление степени повреждения и категории строительных 
конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе 
сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же 
признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Нормативный уровень технического состояния -  категория технического состояния, при котором 
количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки строительных конструкций 
зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).
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Работоспособное состояние -  категория технического состояния, при которой некоторые из численно 
оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта и норм, но имеющиеся 
нарушения требований в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 
работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов, с учетом влияния 
имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического состояния конструкций, при 
которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но 
отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 
состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Аварийное состояние -  категория технического состояния строительной конструкции или здания и 
сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об 
исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных 
противоаварийных мероприятий).

Восстановление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств 
конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального 
состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент 
проектирования объекта.

Усиление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и 
эксплуатационныхсвойствстроительнойконструкцииилизданияисооружениявцеломпо сравнению с 
фактическим состоянием или проектными показателями.

Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом 
или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).

Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, 
монтаже или эксплуатации.

6. Приборное оснащение

Обследование строительных конструкций проводилось инструментальными методами и визуально с 
выборочным замером основных геометрических параметров и фотографированием дефектов и 
повреждений.

Определение габаритов конструкций, фактических сечений элементов, а также параметров дефектов и 
повреждений проводилось при помощи следующих приборов и оборудования:________
№ п\п Наименование Марка, тип
1 Фотоаппарат Nikon Coolpix
2 Лазерный дальномер DISTO classic
3 Штангенциркуль ШЦ-И-200-0,05
4 Рулетка измерительная Металлическая 10 м
5 Измеритель прочности бетона ИПС МГ 4.03

Фиксирование состояния конструкций проводить с помощью эскизных зарисовок, соответствующих 
описаний и фотографирования.

Дефекты и повреждения конструкций определять путем визуального осмотра. Размеры и 
местоположение дефектов и повреждений устанавливать с использованием измерительных инструментов.

7. Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах

Перечень предоставленной, используемой и отсутствующей документации представлен в следующем 
виде:_____________________________________________________________________________________________
№ п/п Наименование документа Примечание

1 2 3
1. Акты на скрытие работы и акты промежуточной приемки 

отдельных ответственных конструкций
не требуются

2. Журнал производства работ и авторского контроля. не требуются
3. Журнал контроля качества работ. не требуются
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4. Акты осмотров, проведенных ремонтов и заключений по 
результатам обследований специализированными организациями

не требуются

5. Сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество 
конструкций и материалов.

не требуются

6. Исполнительная документация. не требуются
7. Технический журнал по эксплуатации. отсутствует
8. Технический паспорт. Паспорт пассажирского лифта, рег.№1964
9. Материалы инженерно-геологических изысканий не требуются
10. Материалы инженерно-геодезических изысканий не требуются
11. Проектно-сметная документация отсутствует
12 Рабочая документация отсутствует

В процессе проведения работы по обследованию использовалась методическая и нормативно
техническая документация, перечень которой приведен в Приложении 1.

8 Краткая характеристика объекта обследования

8.1 Общие данные.

Жилой многоквартирный 9-этажный дом, в котором расположен объект обследования, расположен в 
центральной части г.Ельца. Замене подлежит электрический пассажирский лифт (рег.№ 1964) 
грузоподъемностью 320 кг, со скоростью движения кабины 0,71м/с. Лифт изготовлен в 1985г. ПО 
"Могилевлифтмаш", г. Могилев. Лифт имеет 8 остановок. Количество дверей 8. Размеры дверного проема 
650*x2000(h)MM. Шахта лифта оборудована приямком.

8.2 Конструктивное решение

Пассажирский лифт располагается внутри 9-этажного жилого многоквартирного дома, внутри 
лестничной клетки. Машинное помещение расположено вверху над шахтой.

Стены машинного помещения и лифтовой шахты железобетонные. Перекрытие и покрытие машинного 
помещения из сборных железобетонных панелей.

Условия эксплуатации строительных конструкций объекта заключаются в следующем:
- воздействие статических нагрузок;
- влияние динамических нагрузок от оборудования;
- механические воздействия при проведении ремонтных работ, либо нарушении технологии 

эксплуатации.

9 Результаты технического обследования

9.1 Шахта лифта

За отметку ±0,000 принята отметка пола 1-этажа.
Первая остановка расположена на отм. -1,150 Размеры шахты лифта в уровне 1 остановки -  1730 х 

1570 мм.
Высота лифтовой шахты от пола приямка до перекрытия шахты лифта - 27,390 м. Высота верхнего 

этажа от уровня 8 остановки (отн. отметка +21,110) до плиты перекрытия шахты лифта составляет 3,96м. 
Высота подъема лифта составила -  22,226м.

Пол приямка имеет отметку -2,400, высота приямка до уровня 1 остановки составляет 1,25 м.
Стены шахты лифта выполнены из железобетонных объемных блоков толщиной 180мм. Средняя 

прочность бетона железобетонных стен составила 24,6 МПа (бетон кл. В20).
Направляющие кабины и противовеса закреплены к закладным деталям железобетонных блоков, 

расположенных с шагом по высоте 2,8м.

Плита перекрытия шахты лифта толщиной 5=280 мм Прочность бетона плиты составила 22,2 МПа 
(соответствует классу бетона В20). Плита опирается по контуру на железобетонные стены лифтовой шахты. 
Поверочным расчетом установлено, что несущая способность плиты перекрытия достаточна для восприятия 
расчетных нагрузок от лифтовой установки.

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 1. 6



Строительные конструкции шахты лифта (стены, перекрытие) не имеют дефектов и повреждений, 
снижающих несущую способность.

Результаты натурных обмерных работ отражены в Приложении 5.

9.2. Машинное помещение

Машинное помещение, расположенное над шахтой лифта на отм. +25,270, прямоугольное в плане с 
размерами по внутреннему обмеру 3560x3030мм. Высота помещения составляет 2370мм. Стены помещения 
выполнены из железобетонных сборных панелей толщиной 80мм и кирпичной кладки толщиной 250мм. 
Стены оштукатурены и окрашены.

Покрытие помещения -  железобетонная сборная панель.
Помещение оборудовано демонтажной балкой из двутавра 18У по ГОСТ 8239-89.
Машинное помещение не отапливаемое.
Строительные конструкции машинного помещения (стены, плиты) не имеют дефектов и повреждений, 

снижающих несущую способность.
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10 Заключительная часть

10.1 Выводы по результатам обследования

По результатам обследования строительных конструкций машинного помещения и шахты лифта 
жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 1, сделаны 
следующие выводы:

•  Состояние строительных конструкций (стен, покрытия) машинного помещения 
работоспособное.

•  Состояние строительных конструкций (стен, перекрытия) шахты лифта работоспособное.
•  Размещение нового оборудования пассажирского лифта в жилом доме грузоподъемностью 

400 кг и скоростью движения 1,0 м/с возможно.

Руководитель работы В.В. Горский

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 1. 8



Приложение 1 Перечень использованной при обследовании нормативной и технической
литературы

1. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. -  М.: 
Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.

2. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*/Минрегион 
России.-М .: ООО "ЦПП", 2011.

3. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. -  М.: 
Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.

4. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 52-01-2003. Минрегион России. -  М.: ООО "ЦПП", 2013.

5. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. -  М.: ГП ЦПП, 1996.
6. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
7. ГОСТ 22690-90. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

8. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 11-23-81*.
9. ГОСТ 27772-88. Прокат для стальных строительных конструкций.
10.ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и 

требования. -  М.: Стандартинформ, 2011.
И.Гроздов В.Т. «Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений», Санкт- 

Петербург., 1998г.
12.Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», М.: 1997.
13.Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и 

сооружений. М., 1989 г.
14.Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и 

сооружений / НИИСК Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1989.
15.Руководство по обеспечению надежности и долговечности железобетонных конструкций промышленных 

зданий при их реконструкции и восстановлении. -  М.: Стройиздат, 1990
16.Реконструкция промышленных предприятий. Справочник строителя. /Под ред. В.Д. Топчия -  М.: Стройиздат, 

1990.-т.1, с.589; т.2, с.620.
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Приложение 2. Копия технического задания

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор
Фонда капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

А.С. Козин

2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование, оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и
лифтовой шахты.

Подрядчик:

Генеральный директор 
ООО ИТКЦ-Подъем

Л к Й й  t исицын

2016 г.

Заказчик:

Генеральный директор
Фонд капитального ремонта общего имущества 

_______________А.С. Козин

2016 г.
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1 Основание для выполнения работы:

Техническое задание.

2 Цель работы:
Оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и лифтовой 

шахты многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д. 21, 
подъезд 1.

3 Перечень конструкций, подлежащих обследованию:

Лифтовая шахта, машинное помещение.

4 Общие данные:
4.1 Назначение здания или сооружений: пассажирский лиф т .

4.2 Год постройки: 1985

4.3 Этажность: 9

4.4 Высота подъема: 22,1/w;

4.5 Наличие подвалов и технических этажей: нет;

4.6 Размеры в плане по наружному обмеру: 1700x1530;

4.7 Размещение производства: нет;

5 Краткое описание конструкций.

Наименование
конструкций Описание конструкций Состояние конструкций по визуальному 

осмотру
1. Фундаменты Ленточный бетонный Удовлетворительное

2. Стены Железобетон Удовлетворительное

3. Перекрытие Железобетон Удовлетворительное

4. Покрытие Железобетон Удовлетворительное

6 Особые условия и приложения:

Настоящее техническое задание составлено______ Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области____________________

(наименование предприятия)

только на обследование, оценку технического состояния и разработку рекомендаций по ремонту и усилению 
конструкций обследуемых строительных конструкций.

Обследование санитарно-технических, вентиляционных, энергетических и прочих устройств в состав 
работы не входит.
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Согласованно:
Генеральный директор
Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области
______________ А.С. Козин
« » ___________ 2016г.

Приложение 3 Программа проведения обследования

Программа проведения технического обследования строительных конструкций машинного 
помещения и лифтовой шахты пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 1.

1. Перечень конструкций здания, сооружения подлежащих обследованию:

Стены, перекрытие, покрытие____________________________________

2. Перечень инженерного оборудования и инженерных сетей здания, подлежащих обследованию: 

Нет_________________________________________________________________________________

3. Вскрытия конструкций:

Нет_________________________________________________________________________________

4. Проведение инструментальных измерений и испытаний конструкций включает в себя:

а) обмерные работы_________________________________________________________________

5. Проведение отбора проб материалов для лабораторных исследований: 

не проводится__________________________________________________

6. Проведение инженерно-геологических изысканий:

не проводится__________________________________________________

7. Поведение инженерно-геодезических изысканий:

Провес шахты лифта___________________________________________

8. Поверочные расчеты:

Предусмотрены_________________________________________________
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Рисунок 1. Фрагмент машинного помещения. Грузоподъемный механизм лифта Рисунок 2.

Рисунок 3. Приямок лифтовой шахты.

Перекрытие лифтовой шахты.

Приложение 4 Фотодокументы1ш к результатам обследования
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Приложение 6 Копия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации
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№ Наименование видар-абог
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ДОГОВОР № ЛЭПС-1 
о сотрудничестве

г. Липецк «10» января 2013 г.

ООО Инженерный центр «Лифт-Эксперт», в лице директора Лисицына Николая 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик» и ООО Инженерно-технический консультационный центр «Подъём-Сервис», в лице 
Исполнительного директора Бобровича Петра Альфонсовича, действующего на основании 
Доверенности № 5-13 от 10 января 2013 года, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. П РЕД М ЕТ Д О ГО В О Р А

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по неразрушающему 
контролю и электротехническим испытаниям на подъёмных сооружениях по заявкам Заказчика. 
Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы при условии соблюдения 
Подрядчиком действующих требований технических и правовых актов на данные виды работ.

1.2. Сроки выполнения работ -  по взаимной договорённости в соответствии с заявками 
Заказчика.

1.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны быть 
оформлены дополнительным соглашением.

2. ПРАВА И О БЯ ЗА Н Н О С ТИ  С ТО РО Н

2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и 

сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования.
2.1.2. Производить Работы в полном соответствии с действующими нормативными 

документами.
2.1.3. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором.
2.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие 

указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство 
в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.5. Устранять по требованию Заказчика допущенные недостатки в процессе выполнения 
Работ по Договору.

2.1.6. По окончанию выполнения Работ в срок не более 5 (пяти) календарных дней 
известить об этом Заказчика в письменной форме.

2.2. Права Подрядчика
2.2.1. Если по не зависящим от Подрядчика причинам стоимость Работ превысит Смету не 

менее чем на десять процентов, он будет вправе требовать пересмотра Сметы.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Производить оплату Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и 

приложениями к нему;
2.3.2. В  случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ 

отступлений от требований документации, которые могут ухудшить качество Работ или иные их 
недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.



2,4, Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик* вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в 
оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

3. О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  М А Т ЕРИ А Л А М И ,
О БО РУ Д О ВА Н И ЕМ  И И Н С Т Р У М Е Н  ТОМ

3.1. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их 
соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим 
условиям.

4. П О Р Я Д О К  П РИ ЕМ КИ  Р А БО Т. Т Р Е Б О В А Н И Я  К К А Ч Е С Т В У

4.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ.
4.2. В  течение 2 (двух) рабочих дней представленный Подрядчиком Акт выполненных 

работ рассматриваются Заказчиком, при отсутствии возражений подписывается и 
направляется Подрядчику.

В случае наличия обоснованных возражении со стороны Заказчика по объему и качеству 
выполненных работ, Акт не подписывается до момента устранения выявленных недостатков. 
При этом Заказчик обязан письменно обосновать свой отказ и перед ап. Подрядчику 
уведомление с объяснением причин отказа.

4.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные 
настоящим договором, несет сторона, допустившая просрочку,

4.4. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, 
что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него 
указаний приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 
способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов 
выполняемой Работы либо создают невозможность се завершения в срок.

5. С Т О И М О С Т Ь  Р А Б О Т  И П О РЯ Д О К  Р А С Ч Е Т О В

5.1. Сметная стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ определяется 
соответствующим расчётом на основании согласованного сторонами перечня работ по заявке 
Заказчика и протокола согласования цены.

Сумму за каждый вид работ, выполняемый Подрядчиком, Заказчик перечисляет на 
расчетный счет Подрядчика предоплатой, согласно выставленных счётов. Возможно 
перечисление части суммы по взаимному согласию договаривающихся сторон.

5.2. Оплату стоимости выполненных Подрядчиком работ Заказчик осуществляет 
перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских 
дней после отчетного месяца при условии сдачи подписанных с обеих сторон актов 
выполненных работ до 25 числа отчетного месяца.

5.3. Все изменения сметной стоимости Работ и сроков выполнения Работ оформляются 
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.



в. ОТВЕТСТ ВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения 
Работ материалов» инструмента и оборудования с момента выполнения работ несет Подрядчик.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или 
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами, таких как: стихийные бедствия (наводнение, пожар, 
землетрясение и т.п.), социальные конфликты (общенациональные забастовки, массовые 
беспорядки, гражданские войны, террористические акты и т.п.), а также принятие 
законодательных и иных нормативных актов, значительно усложняющих, ограничивающих или 
запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором.

8.2. Сторона обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента начала действия 
форс-мажорных обстоятельств, известить о них другую Сторону письменно, при этом 
доказательством их наличия служат с в и д е т е л ь с т в а ,  выдаваемые уполномоченными 
государственными органами. Письменное уведомление должно включать оценку времени, на 
которое может быть отложено выполнение договорных обязательств.

8.3. В случае отсутствия уведомления одной из Сторон другой Стороны о возникновении 
обстоятельств непреодолимой силы, в связи с которыми она не может исполнить надлежащим 
образом свои обязательства по настоящему Договору, эта Сторона не освобождается от 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если по причине обстоятельств непреодолимой силы выполнение одной из Сторон 
какого-либо из обязательств, содержащихся в настоящем Договоре, задерживается, то срок, 
установленный настоящим Договором для выполнения соответствующего обязательства, 
продлевается на период времени, равный продолжительности действия обстоятельства 
непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то 
любая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или 
частично, письменно уведомив об этом другую Сторону, при этом ни одна из Сторон не вправе 
будет требовать от другой Стороны возмещения понесенных в этой связи убытков.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по 
Договору.

9.2. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 1 (один) год от даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия 
гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок 
по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срох 
будет считаться продленным на соответствующий период.



10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцати) 
календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего 
увеличение сроков окончания Работ более чем на Цодин) месяц;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требовании по качеству Работ;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных 
органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на 
производство Работ.

10.2. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

11. О С О БЫ Е У С Л О ВИ Я

11.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить лицензию 
на право ведения Работ по настоящему Договору (в случае, если работы подлежат 
лицензированию).

11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине 
Подрядчика или Заказчика компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому 
лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

11.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если 
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

11.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой 
частью.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры, которые могли бы возникнуть из настоящего Договора или в связи с 
ним, Стороны попытаются решить путем переговоров.

13.2. В случаях отсутствия обоюдного согласия или наличия противоречий по условиям 
выполнения Договора, споры рассматриваются в Арбитражном суде Липецкой области.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами.

14.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего 
Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о его расторжении. Договор 
автоматически продляется на каждый последующий год.

14.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

14.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Настоящий проект разработан на основании договора №514000-2016, технического 
задания "Заказчика", результатов обследования и монтажных чертежей завода-изготовителя 
заменяющего лифта.

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Липецкой области
Юридический адрес: 398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Советская, д. 3, оф. 102.

2. Лифт, расположенный в бетонной лифтовой шахте и подлежащий замене:
- пассажирский, электрический, изготовлен ПО "Могилёвлифтмаш” в 1985г.,
зав №91075, рег. №1965, грузоподъёмность 320 кг, скорость движения кабины 0,71 м/с.

Технические характеристики нового устанавливаемого лифта см. табл. 1 лист 2, 
основной комплект чертежей АС 1/2.

3. Замена лифта выполняется в эксплуатируемом здании, в существующей 
строительной части (маш. помещение, лифтовая шахта, приямок).

4. Монтаж лифтового оборудования выполняется в соответствии с настоящим 
проектом, инструкцией по монтажу лифта завода-изготовителя и другими 
нормативными документами, действующими на момент выполнения работ.

5. Для подъёма лифтового оборудования и выполнения монтажных и других 
видов работ в шахте, а также для транспортировки оборудования, допускается 
использовать кабину существующего лифта, переоборудованную в подъёмное 
средство.

6. Лифтовое оборудование, поступающее с завода-изготовителя в виде отдельных 
элементов, для обеспечения возможности транспортировки подъёмным средством, 
должно быть разукрупнено на более мелкие узлы.

7. Демонтаж оборудования заменяемого лифта, установленного в шахте, а также 
монтаж нового лифтового оборудования выполняется с подъёмного средства
путем подетальной сборки в местах установки в соответствии с настоящим проектом, 
монтажных и установочных чертежей и инструкцией по монтажу лифта 
завода-изготовителя лифтового оборудования.

8. Демонтаж оборудования заменяемого лифта, установленного в машинном 
помещении, а также монтаж нового оборудования выполняются при помощи 
устройства для подвески грузоподъёмного средства, имеющегося в машинном 
помещении.
9. Поставляемый лифт должен:
- иметь документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным 

в соответствии с действующим законодательством РФ;

0 7 -1 6 -4 3  1/2
Изм. Кол.уч. Лисп 1Мдок. Поди. Дата
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- иметь руководство и паспорт на русском языке;
- быть зарегистрированным, разрешенным к применению на территории 

Российской Федерации и соответствовать требованиям ТР ТС 011/2011 
"Безопасность лифтов" и международным стандартам;
- соответствовать но качеству установленным стандартам в Российской Федерации 

и показателям качества (сертификация на соответствие TP PC 011/2011 
"Безопасность лифтов") и международным стандартам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА
Табл. 1

Наименование параметров Значение

Назначение лифта пассажирский ЛП-0401БМЭ

Номинальная грузоподъёмность, кг 400

Номинальная скорость, м/с 1,0

Высота подъёма, м 22,26

Число остановок 8

Внутренние размеры шахты в плане 1550x1700

Тип шахты глухая

Материал стен шахты бетой

Расположение машинного помещения над шахтой

Высота верхнего этажа, мм 3900

Глубина приямка, мм 1250

Размеры кабины (ширина х  глубина), мм 920x1020*

Тип кабины непроходная

Отделка купе кабины "Серийная"**

Дверной проём (ширина х высота), мм 830x2140

Тип дверей кабины, шахты автоматические, центрального открывания

Расположение противовеса заднее

Вид системы управления смешанная, собирательная

Степень огнестойкости обрамления ОДШ ЕЗО

07-16-П З 1/2
Лист
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- расположение противовеса и размер кабины могут быть изменены на 
подходящие для данных размеров и типа шахты, предложенные заводом-изготовителем.

"**" - материал купе кабины и обрамления ОДШ должны соответствовать 
требованиям ГОСТР 52383-2005 "Лифты. Пожарная безопасность”.

И зм . Коп.уч. Лисп '№док. Подп. Дата
07-16-П З 1/2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЛИФ ТА

1. Оборудовать машинное помещение вводом напряжения и заземления (380В, 50Ги).
2. Питание электрического освещения шахты, машинного помещения должно быть 
осуществлено от осветительной сети здания.
3. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением 
обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещённость
не менее 50лк в 1м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых 
дверях шахты. Крайние аппараты устанавливают на расстоянии не более чем 500мм 
от самой верхней и самой нижней точек шахты.
4. Машинное и предмашинное помещение должно быть оборудовано стационарным 
электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50лк на уровне 
пола.
5. При установке розеток для переносных ламп в помещении для размещения 
оборудования, на крыше кабины, в приямке или под кабиной напряжение их питания 
должно быть не более 42В.
6. Напряжение питания электрических розеток для подключения электрического 
инструмента должно быть не более 254В.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Для питания нового лифтового оборудования необходимо обеспечить ввод 
электроэнергии и заземления в машинное помещение.
2. Вводное устройство должно быть установлено на стене машинного помещения так, 
чтобы его приводная рукоятка располагалась на высоте 1200-1400мм от уровня 
чистого пола.

3. Падение напряжения в силовой сети в машинном помещении не должно превышать 
10% от номинального.
4. С целью экономии электроэнергии в управлении привода лебёдки использовать 
частотный преобразователь.

Исходные данные для проектирования электроснабжения лифта:

1. Род тока - переменный;
2. Напряжение - 380В;
3. Частота - 50Гц.

07-16-ПЗ 1/2
Лист
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’Id яиц viyiut , ..... .........
Некоммерческое партнерство 

«Объединение организаций а сфере проектирования 
«Академический Проектный Центр (АПЦ)» 

1 1 9 1 9 2 , г. М о с к з з , ул . В и н н и ц кая , д . 8, w w w .n p a p c .ru
Р еги с тр ац и о н н ы й  н о м е р  в госуд ар ственно м  р еестр е  с а м о р егу л и р уе м ы х о р га н и з а ц и и

С Р О -П -И 9 -1 8 0 1 2 0 1 0

г. М осква «Об» мая 2011 г.

к ,

О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОММ ЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
№  С Р О -7701054960-4825064250-2-0036

н а с т о я щ и м  у д о с т о в е р я е т с я ;

О б щ е с т в о  с о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  И н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и й  
к о н с у л ь т а ц и о н н ы й  ц е н т р  « П о д ъ е м -С е р в и с »

О ГРН 1 0 9 4 8 2 3 0 0 6 1 4 5 , И Н Н  4 8 2 5 0 6 4 2 5 0  
3 9 8 0 3 2 , г. Л и п е ц к , У н и в е р с а л ь н ы й  п р -д , д. 14

я вл яе тся  ч л е н о м  с а м о р е г у л и р у е м о й  о р г а н и з а ц и и  н е к о м м е р ч е с к о г о  п а р тн е р с т в а  
« О б ъ е д и н е н и е  о р г а н и з а ц и й  в сф е р е  п р о е к т и р о в а н и я  « А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к т н ы й  Ц е н тр  
(А П Ц )»  (И Н Н  7 7 0 1 0 5 4 9 6 0 , О ГРН  1 0 9 7 7 9 9 0 1 3 9 8 2 )

О с н о в а н и е  в ы д а ч и  С в и д е т е л ь с т в а : Решение Правления НП «АПЦ», Прот окол № 1 от

2 1 .1 2 .2 0 0 9  г.

Р е ги с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  в р е е с т р е  ч л е н о в  НП « А П Ц » : №  0 0 3 6  
Д а та  в н е с е н и я  в р е е с т р : 21  д е к а б р я  2 0 0 9  го д а .

С в и д е т е л ь с т в о  в ы д а н о  т я м о н  р а н е е  в ы д а н н о г о  o i  2 1 1 2 . 2 0 0 9  г. №  С Р О -7 7 0 1 0 5 4 9 6 0 -4 8 2 5 0 6 4 2 5 0 - 1 - 0 0 3 6

П р е д с е д а т е л ь  
П р а в л е н и я  НП « А П Ц » У с т ю го в  8 .А.

http://www.npapc.ru
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Д К Д Д Г Л М 1 Ч  1-.С К11И
11 р о е к ' m  ы й  
Ц Е Н Т Р

г, М о скв а

С ам ор егул и р уем ся о р га н и за ц и я  
осн ованная  на чл енстве лиц .о сущ ествляю щ их’ по д го то в ку  пр о ектн о й  д о ку м е н та ц и и  

Н е к о м м е р ч е с к о е  партн е р ств о  
« О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  б сф ере п р о е к ти р о в а н и я  

«‘ А к а д е м и ч е с к и й  П р о е ктн ы й  Ц е н тр  (А П Ц )»

1 1 9 1 9 2 , г, М о с к в а , ул . В и н н и ц к а я , д . 8 , w w w .n p a p c .ru  
Р еги с тр ац и о н н ы й  н о м е р  в го с у д а р с т в е н н о м  р е е стр е  с а м о р е гу л и р у е м ы х  о р га н и з а ц и й

С РО -П -1 1 9 -1 8 0 1 2 0 1 0

« 08 »  и ю н я  2012 г.

о допуске к о п р е д е л е н н о м у  виду или в и д ам  работ, которы е оказы ваю т  
влияние на безопасность объектов капи таль ного  строительства  

№ Г1-119 -18012010-4825064250-0036-4

Вы дано чл ену  сам о ре гул и р уе м о й  о ргани за ц и и  О бщ еству с о гр а н и ч е н н о й  отве тстве нностью  
И н ж е н е р н о -те х н и ч е с ки й  ко н с у л ь т а ц и о н н ы й  ц ентр  « П о д ъ е м -С е р в и с» , ОГРН 1094823006145 , 
ИНН 4825064250,
398032, г, Л и п е ц к , У н и в е р с а л ь н ы й  п р -д , д . 14

О снование  вы дачи Свидетельства: Решение Правления НП «АПЦ», Протокол № 62 от 
«08» июня 2012 г.

Н астоящ им  С видетельством  подтверж д ается  д о п уск  к работам , у ка за н н ы м  в п р и л о ж е н и и  к 
настоящ ем у С видетельству, которы е  о казы в аю т влияние  на безо пасно сть  о бъ е ктов  капитал ьного  
строительства.

Начало действия  с «08» ию ня  2012 г.
С видетельство без п р и л о ж е н и я  не действительно .
Свидетельство вы дано  без о гр аниче ния  срока  и те р р и то р и и  его  действия.

Свидетельство вы дано  взам ен ранее вы д а нно го  от 06 мая 2011 г. №  П 119 18012010- 
48250 64 250-00 36 -3

Генеральны й 
д и р е кто р  НП

1НЕ**СГ#
SrГ

«ОСИ.ь

И льичев В.А.

DB 000111
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А К А Д Е М И Ч Е С К И Й
П Р О Е К Т Н Ы М

П рилож ение 
к Свидетельству о д опуске  

к  о п р е д е л е н н о м у  виду или видам  
работ, ко то р ы е  оказы ваю т влияние 

на безопасность объектов 
ка пи тал ьного  строительства 

от « 0 8 * ию ня 2012 г. 
М° П -11<5-180120.10-4825064250-0036-4

Саморегулируемзя организация, основанная на членстве л и ц  о су щ еств л я ю щ и х  п о д го то в ку  п р о е . * • ни д о к у м е н т а ц и и  
Некоммерческое партнерство « О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  в сф ере п р о е кти р о я ,.н и  • 

« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е ктн ы й  Ц е н тр  (А П Ц )»
Виды работ, которы е оказы ваю т влияние на безопасность  

объектов кап и тал ь н о го  строительства (кр о м е  особо опасны х и технически  сложны х  
объектов, объ ектов использования ато м ной  энер ги и ) и о д о п у с к е  к  к о т о р ы м  ч л е н  
Н е к о м м е р ч е с к о г о  п а р т н е р с т в а  « О б ъ е д и н е н и е  о р г а н и з а ц и й  в сф е р е  п р о е к т и р о в а н и я  
« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к т н ы й  Ц е н тр  (А П Ц )»  О бщ ество с о гр ан и че н н о й  ответственностью  
И н ж е н е р н о -те х н и ч е с ки й  консультационны й центр  «П о д ъ ем -С ер в и с»  и м е е т  
С в и д е те л ь ств о

N2____________________ _____________ _ Н а и м е н о в а н и е  в ид а  ра б о т  ___________ _____  _ _ _________
1. 3 . Р а б о т ы  п о  п о д г о ю в к е  к о н с т р у к т и в н ы х  р е ш е н и й

2. 4 . Р а б о т ы  п о  п о д г о т о в к е  с в е д е н и й  о  в н у т р е н н е м  и н ж е н е р н о м  о б о р у д о в а н и и ,  в н у т р е н н и х  с е т я х  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к о г о  
о б е с п е ч е н и я ,  о  п е р е ч н е  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й :

I 4 .3 , Р а б о ты  п о  п о д г о т о в к е  п р о е к т о в  в н у т р е н н и х  с и с т е м  э л е к т р о с н а б ж е н и и  
4 .4 . Р а б о ты  п о  п о д г о т о в к е  п р о е к т о в  в н у т р е н н и х  с л а б о т о ч н ы х  с и с т е м
4.!>. Р а б о ты  п о  п о д г о т о в к е  п р о е к т о в  в н у т р е н н и х  д и с п е т ч е р и з а ц и и ,  а в т о м а т и з а ц и и  и  у п р а в л е н и я  и н ж е н е р н ы м и  с и с т е м а м и

5. Р а б о т ы  п о  п о д г о т о в к е  с в е д е н и й  о  н а р у ж н ы х  с е т я х  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я ,  о  п е р е ч н е  и н ж е н е р н о  
т е х н и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й :
5 .6 . Р а б о ты  п о  п о д г о т о в к е  п р о е к т о в  н а р у ж н ы х  с е т е й  с л а б о т о ч н ы х  с и с т е м

6 . Р а б о т ы  п о  п о д г о т о в к е  т е х н о л о г и ч е с к и х  р е ш е н и й :
6 .1  Р а б о ты  п о  п о д г о т о в к е  т е х н о л о г и ч е с к и х  р е ш е н и й  ж и л ы х  з д а н и й  и  и х  к о м п л е к с о в
6 .2  Р а б о ты  п о  п о д г о т о в к е  т е х н о л о г и ч е с к и х  р е ш е н и й  о б щ е с т в е н н ы х  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й  и  и х  к о м п л е к с о в  
6 .3 . Р а б о ты  п о  п о д г о т о в к е  т е х н о л о г и ч е с к и х  р е ш е н и й  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й  и  их  к о м п л е к с о в

8 . Р а б о т ы  п о  п о д г о т о в к е  п р о е к т о в  о р г а н и з а ц и и  с т р о и т е л ь с т в а , с н о с у  и  д е м о н т а ж у  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й ,  п р о д л е н и ю  с р о к а  
э к с п л у а т а ц и и  и  к о н с е р в а ц и и
1 1 . Р а б о т ы  п о  п о д г о т о в к е  п р о е к т о в  м е р о п р и я т и й  п о  о б е с п е ч е н и ю  д о с т у п а  м а л о м о б и л ь н ы х  г р у п п  н а с е л е н и я

12 . Р а б о т ы  п о  о б с л е д о в а н и ю  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й

вправе заключать договоры по осуществлению 
, стоимость которых по одному договору не

хххххххххх
организации работ 
превышает (составляет)

хххххххххх
ххххх
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ООО Инженерно-технический консультационным н, пт/>
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном >/< // мм
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,
подъезд 2

Заказчик: Фонд капмтального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Раздел 4
гКонструктивные и объёмно-планировочные решения" 

Архитектурно-строительные решения

07-16-АС 1/2
Том 2

Генеральный дирею 

Главный инженер п



Обозначение Наименование Примечание

07-16-СП1/2 Состав проекта

07-16-ПЗ 1/2 Пояснительная записка

07-16-АС 1/2 Архитектурно-строительные решения

07-16-30M 1/2 Система электроснабжения

07-16-ОДС1/2 Система электроснабжения

07-16-СМ 1/2 Локальная смета на монтаж лифта

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АС

Лист Наименование Примечание

1.1 Общие данные (начало)

1.2 Общие данные (окончание)

2 План приямка шахты лифта. План шахты лифта

3 План машинного помещения

4 Разрезы 1-1, 2-2

5 Развертка стен шахты лифта

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛО ЧНЫХ И  ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

АТ-7.03-003А МЛМ Лифт пассажирский 0=400кг, У=1,0м/с МогилевЛифтмаш

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гииенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами меропрыцтий.

Главный инженер проекта (Лисицын Н.Е.)

Данный ко.ч я  икт  /ч « /ч и м м  ырт*т., и ( С  1/1 разработан на и, и, м  па, , I( «л чрекчго лифта 
г/п 320 кг ckopoi ть*' Ф ‘I •*« . « « . . - т о *  ленного ПО "Мои ив . /ч.чу
зав. №91075, / I I- .-  v I чг 1 .• п 400 кг скорт пи.*' /»<>.**.. «<, 1,0 м с,
изготовленпын (НШ  " W h . - m i Iиф т чаш ".

Л иф т  распо ю ч , , n m* • /ооецкая обл., г. I п-и > i  ^ / > ie„a, i).2l.

ot.iiim тип,и;

п т  / /  п т

1. Рабочая документа* * « у •« .чтлми « к  основании do.-ot ори '  14ччо ; It,, пи кнического шданин
"Заказчика", ре м м . » и т к  <•/»« i еОонания имонтн ч, им « •/. />mi. >/.«•»< ю води-изготовителя 
заменяющего лофта

Заказчик: Фот> л ш и н ы  /-. и on та общего им\ще, те а моо. окмартирных домов
tut**ч*ои о4\ ни ти.

2. Общие к ш м а т и ч е ,  М<с .»,**»<»<« принятые при проектируя,тин:
- климатической раит, , троите ikcntea - l ie  по C /tu ll < O l - M;
-расчетчиц М И М М Ш 11 про наружного вони \ а паи \<> тОнои
пятидневки мит, г < /» - f Hull 23-01-99;
-зона влажно, то н о /ч щиого п.м<м ко - нормально I по ( /lo ll ' < 02-2003;
- расчёт ное ш а ч ен и  »<../ . ><# .•(»«<>. о покрова - 180кг/м2 > III рчионч по ( H ull 2.01.07-85\

3 .  Проект m o n o  ш е н  я ............  -м. от о о со следующими нормчтш ными документами:
- СП 12-135-200 I..........о, /< «. по. труда в строите п., то,
- СНиП 3.03.01 :<' II,, u n i /  /< " рождающие кот пр\кцоо".
- (  I I  i l l  / I  III ' >, и р н ч н  I , “ пт  ь о с т ь  id a o u o  о , ■ п о и " ;
- TP ТС "Бенто n,<, mi. тфтом" (утвержден Решением Ьоми, , uu Таможенного 
союза от 18 октяОрн 'n il.  ' -я '4);
-Правила пожарной не тип, от ти в РФ.

4. Шахта лифто ./■ п. я помири здания. Лифт имеет S о, тановок. Первая 
на опт. -1,180.

Внутренние . at) цитш , \ . тяующей шахты 1550\ I '00 мм.
Машинное помещена, верхнее.

5. За условную юн и -м i 9,990 принят уровень чистого паш первого инажс.

ОБЩИ! НЧ 1.1 >п [ h im  А ШАХТЕ И  МАШ ИII ПОМ У ПОМЕЩЕНИЮ

1. Нормальные точеном факторов окружающей среОы при о,« о цитации лифта 
должны составлять:
- температура с т а»т, от • С ( до +40°С;
- температура к машинном помещении от +.5° С Оо »40 ( ;
- относительной <, /</ ч, по ,  по. вои)уха в шахте и машинном помещении должна быть 
не более 80",, при * 25' < .

07-16-АС 1/2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
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2. Внутренние размеры шахты "в свету" по всей её высоте должны быть не менее указанных 
в задании.

3. Разность диагоналей шахты в плане не должна превышать 25мм. Отклонение стен шахты от 
вертикальной плоскости допускается в пределах допускойв на ширину и глубину шахты (+30мм).

4. Допускаемое отклонение плоскости закладных деталей от плоскости стен, пола машинного 
помещения и приямка не должны быть более Змм внутрь или наружу.

5. Допускается отклонение всех остальных закладных деталей не более 10мм в любом направлении. 
Смещение осей проемов дверей шахты относительно общей вертикальной оси шахты должны 
быть не более 10мм.

6. Машинное помещение должно быть оборудовано стационарным электрическим освещением, 
вентиляцией и отоплением. В машинном помещении и приямке должно быть установлено не менее 
одной штепсельной розетки для переносных ламп с напряжением не более 42В.

7. В машинном помещении должны быть предусмотрены закладные детали размером не менее 70x70мм, 
устанавливаемые на стенах по периметру машинного помещения с шагом 1000мм на высоте 500мм 
от уровня пола для крепления контура заземления.

8. Дверь машинного помещения должна быть металлической, утепленной, открываться наружу и оборудована 
замком, отпираемым снаружи ключом, а изнутри помещения - без ключа.

9. В соответствии с ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
в шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации,
не относящиеся клифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты. При этом 
любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться 
вне шахты лифта. Не допускается использовать лифтовые коммуникации для других целей.

10. Строительная часть лифта (машинное помещение, ш>гхта, приямок) должна выдержать нагрузку 
от лифтового оборудования.

11. Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, выступающие не менее, 
чем на 50мм над уровнем плиты перекрытия или пола.

12. Стены машинного помещения окрасить светлой масляной краской на высоту не менее2,0м, 
остальные поверхности окрасить светлой водоэмульсионной краской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия”;
- СП 16.13330-2011 "Стальные конструкции";
- СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций";

2. Все сварочные работы производить в соответствии с РД 03-615-03 по ГОСТ 5264-80 электродами 
типа Э42 ГОСТ 9467-75*. Сварку вести в местах контакта. Катеты сварных швов принять по 
наименьшей толщине свариваемых деталей. Контроль качества сварных соединений - внешним 
осмотром и измерениями в соответствии с РД 03-606-03.

3. Окраску металлических конструкций выполнить согласно требований СП 28.13330.2012 "Защита 
строительных конструкций от коррозии".

4. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 
конструкции. Правила производства и приемки работ ".

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Проектом предусмотрена подготовка шахты и машинного помещения к установке нового лифта.
2. Стены шахты и приямка лифта выполнены из сборного бетона.
3. Перекрытие шахты лифта (под машинным помещением) - железобетонное монолитное.
4. Конструкция покрытия машинного помещения - сборные железобетонные плиты.
5. Машинное помещение оборудовано демонтажной балкой из прокатного двутавра №18.

Стучит* ■****« . •  машинного по* < •««. <*«• »*»V те »< дефектов
и нощи способносп.ь

Hoc a- ( i> m iw > i  ттттттт» *ыфтового обо/п и>ваншв почтв*нги „шпации
выпо тнт* ч »  г+бопч.! верхнего < юш по ы ы.штнио.о п■' мещения:
- вы п о л н и т *  »» I пг> члной см еси  и арки  W ' ' оонц и п ччцаО ью  10м2, 
высота Iа (м ои «» .— и» « I » w i i i  перекрытия ч< ш инт к*  «пт-МО кич не мгнее 100мм;

- выполнит*  . * / ч -  • i  а * м | к * м » в м  и мерной кр<ч кои . п/*гд шарите и,пай подготовкой 
основании • «v ** в / » • / /  > ФФ ФI 01 оощей площчоыо Шч :

Спи ны н и и к м м  *» » » » * «>* <• —  ить светкы. по ш м е р т  и / /■</* кои на высоту не 
менее 2,0м п JImi, поверхность окр.и ит$ • вет iau вчдтму п, ионной
краской п очи,!<*••• !

При мои та ш* ьлЛчны и протшю ..г< а к , 1 \ч.г п,, оотнстствия мест
у  станок is ч а ш • ьт**тя1 тпччх шкладньп iu та и а \ . т,томить, согласно
монтажных •<./>•«» ткччюпителя нови о шфта, кронштейны поставляемые
заводом - н !.о т<*4 м******* Ль» ьрвлынан направляющи каоичы а противовеса болтами 
распорно, о типи • р+нш*пт*4 ч*н. оп или химича  м /w n  ат . /  ачи г) in бетона 
"HILT1" in  и I N» НЮ

utntkitrmtmiH 1ЯЗАЩП1 i

1. Защигт . тч i i N u i  ».««. щ/нтцнп штабных дета ии /открытых поверхностей) 
выполнить n . in пы*м* м м м м  # нцчдоичниями СП 28.1 i ' U) . ' i l l {шиита строительных 
конструкции от o if fH t tM N

2. Все ста /ты* * .» * .  и у м м н н  чпщипить о т  к о р р о ши Ott\ чи слоями эмали ПФ-115 
по грунтовке /  </ о.' I

3. Подготовку четы i ш ч л  * м » поверхностей пера) окра, кои протводить в 
соответствии i / < n  i 440:  ;ntw

4. Поверхно, ти чет* % i . • * . * * .  тр\ <иии не должны иметь т\ енцев, острых кромок, 
сварочных (>ры I.», MfHMNWfM, ш?$ттьак флюса. Поверхности металлоконструкций 
должны иметь пцч тьт» . тгпет. очистки от окис те и первую степень обезжиривания 
по ГОСТ 9.402 : чч

5. При протво.и met iHiAnmр\ы  <ю,), твоваться требованиями:
- СП 28.13330 . 'Щ “ l.mmm i , тр.чпнельных конструкции от коррозии";
-ГО СТ 12.3.от  * Г*Л*%ти красочные. Общие требования беюпасности";
-ГО СТ 12.03.0lr л "  "  (нтмюмнтнатыеработы при строительстве. Требования 
безопасности ".
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Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой областиIIIMAm .IV Лист Vnhi* llmkч.

... - г . .■ г
П/юг л т на юмен 

«шикомарпирно 
по адресу! JIi 

ул. Корол

у лифтово:о оборудования Стадия Лист Листов

ГИП Лисицыну м жилом ооме, расположеннол 
тецкая обл., г. Елец, 
гва, д. 21, подъад 2 Р  1 .2Разраб. Сим от кое

Общие данные (окончание)*
ООО ИТКЦ 

"Подъем-Сервис"
H.KOumi Лисицын --гГУ".К/!

Формат АЗ



План приямка шахты лифта И тч у ты лифта

Зат. деталь 170x170x10 V170 Закл. детали 100x140x10

Ось шахты, 
кабины см. примеч. п. 3

1. Разрезы 1-1, 2-2 разработаны на лтсте 4.
2. Развертки стен шахты лифта и спецификация элемента показаны на листе 5.
3. Согласно ГОСТ 53780 2010 п. 5.2.11.3 "Приямок глубиной более 900мм от порога 

дверного проемадля входа в приямок оборудуют стационарным устройством 
(лестницей, скобами и т.д.), расположенным в пределах досягаемости из дверного 
проёма.

4. Лифтовое оборудование пассажирского лифта услОрно не показано.
5. Перед установкой закладных деталей существующие бетонные тумбы р-ром 300x250x400(h)
демонтировать (0,06 м 3 ).
6. Размеры со знаком * уточнить по месту.
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07-16-АС 1/2
капитального ремонта общего имущества многоквартирных

H im Ко.цч. Лист >•*—

Г ' ' * 7 / j
•• ми тмену лифтового оборудования Стадия Лист Листов

ГПП Лисицын 4 * .  ■ *><иртипном жилом доме,расположеннол 
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ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис "

и  шн приямка шахты .пирта 
II ш н шахты лифтаН.кошщ Лисицы It ,%T ^

Формат АЗ
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План машинного помещения
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/ .  Существующие конструкции монорельса демонтажу не подлежат.
2. В машинном помещении замене подлежат: входная мет. дверь и мет люк с крышкой.
3. Размер со знаком " *  "уточнить по месту.

И  1м  Ко.цч.

ГИП
Разраб.

Jlucm M’i)nh

Лисиць/пV
Симашков

Н. контдЛ иси цы у

Поди,

т.п.

07-16-АС 1/2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

до м о в  Л и п е ц к о й  о б ласт и

Пр<>гьт но тмену лифтового оборудования 
• ншкокввртирном жилом доме, расположенном 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Королёва, д. 21, подъезд 2

План машинного помещения

Стадия Лист Листов

ОООИТКЦ  
"Подъем-Сервис "

Формат АЗ
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1. Размеры со знаком " * " - уточнить по месту.
2. Данный лист рассматривать совместно с листом 2.
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Tan ища narpytok на строительную часть от 
i ифпитой установки

Обозначение
нагрузки
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гостим и

на опоры приводи

/  Г * * —
на детали крепления 

направ.1яющих

— - ^ = 0

п.I « н и  направляющих н а  п л о щ а д ь  75x170

н ,1 ч ./•. / прот ивовеса н а  п л о щ а д ь  140x140

л ! на детали крепления 
дверей шахты 

в плоскости стены

«чиухы е  п шщадки настилов в плоскости стены

* м а м  м ".»  <»>••<. ни Iм (к//, возникающиера{повременно 
про р< м  iN t M u t  швири иных режимах работы лифта

Г,1, -hi. | *  • /* .  мпи,,щ нагрузка на перекрытие
nor ч,1шмттич #»«■«< шепнем и крышку люка - 500 кг/м

Примечание

постоянные
нагрузки

кратковре
менные 
нагрузки 
при посадке 
кабины 
на ловители

нагрузки дей
ствующие 

разновременно 
и аварийно

постоянные
нагрузки

lucm

Лисицын
С имаии-т

Н.контА. Iтиц

II !*■—

07-16-АС 1/2
ф от ) капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой области

Прпя на тнену лифтового оборудования 
< mavi иртирном жилом Ооме, расположенной 

>шресу: Липецкая обл., г. Елец, 
и. Королёва, д. 21, подъезд 2

Разрезы 1-1, 2-2

Стадия Лист Листов

ООО ИТКЦ  
"Подъем-Сервис "

Формат АЗ
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Развёртка стен шахты 
Вид А Вид Б Вид В Вид Г

1550 ______ 1700 и 1550 » 1700

0

0

Закладные детали для крепления 
дверей шахты

0

0

•л

см. прим. п. 4

21,080
8 ост.

18,260 (7 ост.) 
15,440 (6 ост.) 
12,610 (5 ост.) 
9,790 (4 ост.) 

6,980 (3 ост.) 

4,190 (2 ост.)

см. прим. п. 3

-1,180 
^ 1  ост.

------------ 71
Ось кабины, 

шахты

-РГК ---------------------7 т------------------------ 7 Г

Ось кабины

1. Развертки , пи п шлчтт цмчрьирована на листе 3.
2. Распо. южени< и 1 * iti.i*4*0-4 а 4.1 f  ihi i меры закладных деталей смотреть монтажные 
чертежи юг,,,', и - -м«- < ■< - пшнавливаемого лифта.

3. При высопи очо < ло Ir r  <////// мм предусмотреть дополнительные закладные детали 
для креплении n.m/ui■ . юном не более 3000мм, при этом первый шаг закладных 
дета /ей мм/< <><>. - шм »* и <»«* i •* , и ныть не менее 1500мм.
4. При выгони оч,1 •#. ,1 IftiH/u •« « (-,«tee предусмотреть дополнительные отверстия под 
насти.1ы с учепи>м  ж . » /и  чгтн>ы расстояние между отверстиями по высоте было бы 
не менее !Н(Юмм и и. . чншмм.
5. На верхнем ти/ « /»/•• (> i. мотрешь дополнительные закладные детали для крепления 
направляющи v / ./ p,i., том и и и ЧЮмм от низа перекрытия шахты до низа закладных 
деталей.
6. После монти •-<./ порто отперетия в стенах под монтажные настилы заделать 
бетоном B1S ни и, и,ом что шитс/е.

I I i n. Км.уц.

ГИП
Разраб.

Лист Л'адок.

Сима///кос

lloitn.

07-16-AC 1/2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой области

Проект на пшену листово ю оборудования 
I многоквартирном жилом Ооме, расположенном 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Королёва, д. 21, подъезд 2

Развертка стен шахты лифта

Стадия Лист Листов

ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис'

Формат АЗ



ООО Инженерно-технический консультационны и центр
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,
подъезд 2

Заказчик: Фонд капмтального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Раздел 5
"Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий,

с одержан и е техн ологических реш енийЛ  ГГ

подраздел "Система электроснабжения "

07-16-30M1/2
Том 3

Генеральный директор
v  i f  „ _

Главный инженер проекта №  ЧСсицын Н.Е.
к ? * /  б' *

une цк



Обозначение Наименование Примечание

07-16-СП1/2 Состав проекта

07-16-ПЗ 1/2 Пояснительная записка

07-16-АС 1/2 Архитектурно-строительные решения

07-16-ЭОМ1/2 Система электроснабжения

07-16-ОДС1/2 Система диспетчеризации

07-16-СМ 1/2 Локальная смета на монтаж лифта

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЭОМ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Однолинейная схема

3 План розеточной и осветительной сети машинного помещения

4 Спецификация

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Данный комплект рабочих чертежей разработан на замену пассажирского лифта г/п 320 кг 
скоростью подъёма 0,71 м/с, изготовленного ПО "Могилёвлифтмаш " в 1985г. 
зав. №91075, рег. №1965 на лифт г/п 400 кг скоростью подъёма 1,0м/с, 
изготовленный ООО "МогилевЛифтмаш".

Лифт расположен по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д.21.

КРА ТКАЯХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНАВЛИВАЕМОГО ЛИФТА

Наименование Значение

Тип лифта Пассажирский

Грузоподъёмность, кг 400

Род тока Переменный

Напряжение, В 380

Частота, Гц 50

Номинальная скорость движения кабины, м/с 1,0

Новое лифтовое оборуОтшпи? <и» i •* /<<> <</»< < испиваться электроэнергией от двух 
независимых езаимороерви/>i ющи\ тччников тока, согласно НУ ) Гл. 1.2 п. 20.

П и т а н и е  электрически:ч т ясщен <* т а х п ш и машинного помещения осуществлено 
от осветительной сети н)шшн Ша • nui lui/ima оборудована стациснарным электрическим 
освещением, обеспечивав щич  <«. г-, т тин mi, не менее 50лк освещённость машинного 
помещения 50лк на уровне ни т и .'0 0 ik „ tone ратещении электрооборудования.

В качестве источников . nenui и, и,, и. м ютсн пылевлагозащищённые светильники 
с энергосберегающим и . him па и и

Все электрооборудование шфтчч, и к  /нанчвки присоединить к существующему 
заземляющему устройству. А .; •/. .*./« ■/./. ни. пектроустановки, подлежащая заземлению 
или занулению, должна быть пр и,  ,п ч н н е н ч  к сети зазамления или зануления при 
помощи отдельного провчОника,

При монтаже электропроннок и и пе.-ить механических повреждений труб 
электропроводок. Осветите п.нам ,ц иат\ра, выключатели, штепсельные розетки 
монтируются после окончании отделочных работ.

Электропроводка должна и мет/. *<> i «».< >/. кость распознавания проводников по цвету 
по всей длине. Для этого 'м  /евин р а н ч ч и и  провод (N) должен быть с изоляцией 
голубого цвета, нулевой щщиттаи прнвчоник (РЕ) - с изоляцией в двухцветной 
комбинации зелёно-жетики цвета, фа пиан проводник (L) - с изоляцией белого, 
черного или другого цвета со.- ш, и ч т р е н ч в ч н и й  ПУЭ. Время автоматического 
отключения питании соотвспп m e i < т  п. I. ". 79 ПУЭ.

НОРМАТИВНО-1 1 М П  141 ( А I Я  ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Техническая документации на у, пит ав шваемый лифт от завода-изготовителя;
- С П 31-110-2003 "Проектирование /. монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий";
- ПБ 10-558-03 "Правила устройства и не тпасной эксплуатации лифтов";
-ПУЭ "Правилаустройства электроустановок" (7издание).

0 7 - 1 6 - 3 0 M 1 /2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой областиИт Кщч. Лист Ледок. Пидп. Дать
---» — Проект на тен 

в многоквартирнр 
по адресу: Л\ 

ул. Корол

у лифтового оборудования Стадия Лист Листов

ГИП Лисицын— м жилом Ооме, расположеннол 
тецкая обл., г. Елец, 
ёва, д. 21, подъезд 2 Р 1 4Разраб. Тиркель LAm iU 07.16

i
Общие данные

ОООИТКЦ 
"Подъем-Сервис "Н.конпц Лисицын , y f fd



Однолинейная схема

1. Для )лектро inn' ш . пин шфпш (Гр!) на панели, итипшинои отАВР, устано
вить авпикчатичс• ыш иччатель с током расцепите, \н 25 I

По существующей т/хи «. /»/’*' к>жшт кабель IIHI п. i 11 /  S 4x1 Л. *

2. Д ля освещении ш а х т ы  пп/ти/ и машинного помещение (Гр.2), а также для 
освещения беюпч< >#<>. тн / />  0  < охраняются cyu,ei ни. i юшие подводящие кабели.

-  выполнитв про мнит  < и ним ре л опте счете мы > и-ктрт напжепия.

0 7 -1 6 -3 0 M  1/2
капитального ре ччыта обще. о имущества многоквартирных

Him Киш. Jluem .H ttp* /<«м С/С/Л11/П . » 14И щ щц г\ 1 > 94 1’ 1 M I C  ГГ114

Д/v.om ни пшену лифтов» <> <«АучЛом/.м ( та Он и Лист Листов
ГИП Лисицын V

л

Jy*nt4
г У Г 4 шткпшрпирном жи.тм (>ам/, рвсяашжгчмт 

ни ml/H'cyf Липецком 14' 1 1 II-», 
г /. королева, д. 21, тч>ьеи» Р 2Разраб. Тиркелк

ООО ИТКЦ 
".Подъем-Сервис"Однолинейнаи схема

Н. кон mt Лисицыд „
Формат АЗ



План машинного помещения
(М 1:25)

Ось шахты, от сущ. АВР

ст40х5
контур заземления приварить к 

направляющим лифта

г

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА ЧЕНИЯ:

- розетка с заземлением открытой установки

- выключатель однополюсный открытой установки

*
•л
*■>

1-1

♦
IВ

$

ЧГ

30501

НП Ь

7/////.

V

'/

Гр2

й Ч Ч У Л Ч У

W

21,080

Z

^  8 ост.

18,260 (7 ост.) 
15,440 (6 ост.) 
12,610 (5 ост.) 
9,790 (4 ост.) 
6,980 (3 ост.) 
4,190 (2 ост.)

1. Д ля освещении шахты ип/ппа п машинного отделении от распределительных 
коробок К1 и А '2 про tot* шт. пота с капели. Коробки А /  и К2 шмеиить на коробки 

сУЗО.

0 7 -1 6 -3 0 M  1/2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой областиHim Кол.уч. Лист МОок Под*. ImtN

у . Л  
5ТТ5

Tlpotm на тен 
1 многотртирщ 

по адресу: JI 
уЛ. норол

улифтово 'о оборудования ( таОия Лист Листов
ГИП Лиси 1(ьщ ̂ Ш жилом l)OMt, рйспо ЮЖ,"11(01 

црецким оол,, г. l  ien, 
ева, д. 21, подьпд 2 Р 3Разраб. Тиркёль Ы<1‘М

т
II пт ролеточной и осветите почп 

сети машинного помещения
ООО ИТКЦ 

".Подъем-Сервис "'f.nН.контп Лисицын
Формат АЗ
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ООО
Инженерно-техн и чески и консультационны и

центр 
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования 
е многокварт ирном ж илом доме  

располож енном  по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,

подъезд 2

Заказчик: Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов

Липецкой области  

"Система диспет черизации "
О 7-16-0Д С 1/2

Том 4

Генеральный дирек 

Главный инженер i



Ведомость объёмов работ

№
п/п Наименование Ед.

измер. Кол-во Примечание

1 2 3 4 5

1 Монтаж датчика НО 102-2 шт. 1

2 Затягивание провода до 6 мМ в трубу м 20

3 Затягивание провода до 16 м&1 в трубу м 10

07-16-0Д С 1/2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

до м о в  Л и п ец к о й  област и11>м Ко.цщ. Лист Ж'док. Поди. Дата
Проект на замену лифтового оборудования 

в многоквартирном жилом доме, расположеннол 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 

ул. Королёва, д. 21, подъезд 2

Стадия Лист Листов
Г И П Л и си ц ы н е . Y-/Z Р 1 2Разраб. С  iiAurtftKrrfi

В едо м о ст ь о б ъ ём о в  р а б о т
О О О  И Т К Ц  

" П одъ ем -С ерви с "
H.Konntf, Л и си ц ы н  ^

Формат А4



Существ, провод НВ-0,35 - 2 шт.

Станция
управления
лифтом

Б лок л и ф т овой -

Сеть 220В

Машинное помещение 
Датчик охраны

L машинного помещения

Датчик контроля 
скорости

К абина лиф т а

Линия связи к 
БЛ лифтов 2-4

Коробка 
комутационная 

УК-2П

Ц ент ральны й
пульт

К видеомонитору

Сеть 220В
Центральный пульт установлен у 
диспетчера на столе

07-16-0Д С 1/2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

до м о в  Л и п ец к о й  област иHim. Кол.уч. Лист №док. Поди. Дата
Проект на замену лифтового оборудования 

в многоквартирном жилом доме, расположеннол 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
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1 Вводная часть

. Требования нормативной документации: ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования 
и мониторинга технического состояния»;

. Технического задания на проведение обследования (см. Приложение 2).

1.1 Основание для проведения технического обследования

1.2 Сведения об организации.

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический 
консультационный центр "Подъем-Сервис"

Почтовый адрес организации 398035, г. Липецк, ул. Пероаа, 2а
Юридический адрес организации 398032, г. Липецк, Универсальный проезд, 14
ИНН 4825064250
КПП 482501001
Номер расчётного счёта 40702810135000009695
Наименование банка Липецкое отделение № 8593 Сбербанка РОССИИ ДО 087
БИК 044206604
ОКПО 61492649
Номер корреспондентского счёта 30101810800000000604
Контактные телефоны т.(4742)33-23-92; 33-42-08; 78-36-96
Генеральный директор Лисицын Николай Евгеньевич

1.3 Сведения об исполнителях.

Ф. И. О. Образование Подпись

Горский Владислав Владимирович Высшее
.

Симашков Сергей Николаевич Высшее

1.4 Сведения о наличии свидетельства.

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией -  некоммерческим 
партнерством: "Объединение организаций в сфере проектирования"Академический проектный центр"", № 
СРО-П-119-1801210 6 мая 2011г. Копии свидетельств представлены в Приложении 6.

2 Объект технического обследования

Объектом обследования являются строительные конструкции машинного помещения и шахты 
пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, 
подъезд 2.

3 Данные о заказчике

Наименование организации: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой 
области

Юридический адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
Почтовый адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
ИНН/КПП 4824070613/482601001
Руководитель организации Козин А. С.

4 Цель технического обследования

Целью работы является оценка технического состояния строительных конструкций машинного 
помещения и шахты лифта пассажирского лифта жилого дома (Рег.№ 1965) после длительного срока
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эксплуатации, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 2, в связи с 
заменой существующего лифта грузоподъемностью 320 кг и скоростью подъема 0,71 м/с на новый 
пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг и скоростью подъема 1,0 м/с.

5 Методика обследования

Состав работ в соответствии с [8] включал в себя:

•  В соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.8. подготовка к проведению обследований 
предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной 
документацией на конструкции и строительство сооружения, с документацией по эксплуатации и 
имевшим место ремонтам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований.

•  В результате проведения подготовительных работ устанавливаются сведения, перечисленные в п.
5.1.Ю.а) [8].

•  На основании полученных данных в ходе подготовительного этапа работы составлена программа 
обследования. Программа обследования представлена в Приложении 2.

•  Предварительное (визуальное) обследование производится для предварительной оценки 
технического состояния. При визуальном обследовании фиксируются видимые дефекты и 
повреждения, производятся контрольные обмеры, делаются описания, зарисовки, фотографии 
дефектных участков, составляются схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест 
и характера. Проводится проверка наличия характерных деформаций здания или сооружения и их 
отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.). 
Устанавливается наличие аварийных участков, если таковые имеются.

•  Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие 
прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения, то возникает необходимость 
перехода к детальному обследованию.

•  Детальное (инструментальное) обследование включает в себя:
работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их 

элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;
инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 
определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих 

конструкций и их элементов;
измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в 

здании и сооружении;
наклоны, перекосы, сдвиги элементов конструкций;

- степень коррозии стальных элементов, степень и глубину коррозии бетона.
•  Сравнительный анализ результатов натурных замеров и определений на соответствие фактических 

данных контролируемых параметров с проектными решениями и установленными нормативными 
документами.

•  Сравнительный анализ проектных и прогнозируемых воздействий на конструкции.
•  Разработка заключения об эксплуатационной пригодности и работоспособности несущих конструкций 

с указанием условий их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Используемые в тексте термины согласно [1]:
Категория технического состояния -  степень эксплуатационной пригодности несущей строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, 
установленнаявзависимостиотдолиснижениянесущейспособностииэксплуатационных характеристик.

Оценка технического состояния-установление степени повреждения и категории строительных 
конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе 
сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же 
признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Нормативный уровень технического состояния -  категория технического состояния, при котором 
количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки строительных конструкций 
зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).
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Работоспособное состояние -  категория технического состояния, при которой некоторые из численно 
оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта и норм, но имеющиеся 
нарушения требований в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 
работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов, с учетом влияния 
имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического состояния конструкций, при 
которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но 
отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 
состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Аварийное состояние -  категория технического состояния строительной конструкции или здания и 
сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об 
исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных 
противоаварийных мероприятий).

Восстановление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств 
конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального 
состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент 
проектирования объекта.

Усиление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и 
эксплуатационныхсвойствстроительнойконструкцииилизданияисооружениявцеломпо сравнению с 
фактическим состоянием или проектными показателями.

Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом 
или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).

Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, 
монтаже или эксплуатации.

6. Приборное оснащение

Обследование строительных конструкций проводилось инструментальными методами и визуально с 
выборочным замером основных геометрических параметров и фотографированием дефектов и 
повреждений.

Определение габаритов конструкций, фактических сечений элементов, а также параметров дефектов и

№ п\п Наименование Марка, тип
1 Фотоаппарат Nikon Coolpix
2 Лазерный дальномер DISTO classic
3 Штангенциркуль ШЦ-И-200-0,05
4 Рулетка измерительная МеталлическаяЮ м
5 Измеритель прочности бетона ИПСМГ4.03

Фиксирование состояния конструкции проводить с помощью эскизных зарисовок, соответствующих 
описаний и фотографирования.

Дефекты и повреждения конструкций определять путем визуального осмотра. Размеры и 
местоположение дефектов и повреждений устанавливать с использованием измерительных инструментов.

7. Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах

Перечень предоставленной, используемой и отсутствующей документации представлен в следующем 
виде:_____________________________________________________________________________________ __
№ п/п Наименование документа Примечание

1 2 3
1. Акты на скрытие работы и акты промежуточной приемки 

отдельных ответственных конструкций
не требуются

2. Журнал производства работ и авторского контроля. не требуются
3. Журнал контроля качества работ. не требуются
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4. Акты осмотров, проведенных ремонтов и заключений по 
результатам обследований специализированными организациями

не требуются

5. Сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество 
конструкций и материалов.

не требуются

6. Исполнительная документация. не требуются
7. Технический журнал по эксплуатации. отсутствует
8. Технический паспорт. Паспорт пассажирского лифта, per.№1965
9. Материалы инженерно-геологических изысканий не требуются
10. Материалы инженерно-геодезических изысканий не требуются
11. Проектно-сметная документация отсутствует
12 Рабочая документация отсутствует

В процессе проведения работы по обследованию использовалась методическая и нормативно
техническая документация, перечень которой приведен в Приложении 1.

8 Краткая характеристика объекта обследования

8.1 Общие данные.

Жилой многоквартирный 9-этажный дом, в котором расположен объект обследования, расположен в 
центральной части г.Ельца. Замене подлежит электрический пассажирский лифт (рег.№ 1965) 
грузоподъемностью 320 кг, со скоростью движения кабины 0,71м/с. Лифт изготовлен в 1985г. ПО 
"Могилевлифтмаш", г. Могилев. Лифт имеет 8 остановок. Количество дверей 8. Размеры дверного проема 
650*x2000(h)MM. Шахта лифта оборудована приямком.

8.2 Конструктивное решение

Пассажирский лифт располагается внутри 9-этажного жилого многоквартирного дома, внутри 
лестничной клетки. Машинное помещение расположено вверху над шахтой.

Стены машинного помещения и лифтовой шахты железобетонные. Перекрытие и покрытие машинного 
помещения из сборных железобетонных панелей.

Условия эксплуатации строительных конструкций объекта заключаются в следующем:
- воздействие статических нагрузок;
- влияние динамических нагрузок от оборудования;
- механические воздействия при проведении ремонтных работ, либо нарушении технологии 

эксплуатации.

9 Результаты технического обследования

9.1 Шахта лифта

За отметку ±0,000 принята отметка пола 1-этажа.
Первая остановка расположена на отм. -1,150 Размеры шахты лифта в уровне 1 остановки -  1730 х 

1570 мм.
Высота лифтовой шахты от пола приямка до перекрытия шахты лифта - 27,390 м. Высота верхнего 

этажа от уровня 8 остановки (отн. отметка +21,110) до плиты перекрытия шахты лифта составляет 3,96м. 
Высота подъема лифта составила -  22,226м.

Пол приямка имеет отметку -2,400, высота приямка до уровня 1 остановки составляет 1,25 м.
Стены шахты лифта выполнены из железобетонных объемных блоков толщиной 180мм. Средняя 

прочность бетона железобетонных стен составила 24,6 МПа (бетон кл. В20).
Направляющие кабины и противовеса закреплены к закладным деталям железобетонных блоков, 

расположенных с шагом по высоте 2,8м.

Плита перекрытия шахты лифта толщиной 5=280 мм Прочность бетона плиты составила 22,2 МПа 
(соответствует классу бетона В20). Плита опирается по контуру на железобетонные стены лифтовой шахты. 
Поверочным расчетом установлено, что несущая способность плиты перекрытия достаточна для восприятия 
расчетных нагрузок от лифтовой установки.

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 2. 6



Строительные конструкции шахты лифта (стены, перекрытие) не имеют дефектов и повреждений, 
снижающих несущую способность.

Результаты натурных обмерных работ отражены в Приложении 5.

9.2. Машинное помещение

Машинное помещение, расположенное над шахтой лифта на отм. +25,270, прямоугольное в плане с 
размерами по внутреннему обмеру 3560x3030мм. Высота помещения составляет 2370мм. Стены помещения 
выполнены из железобетонных сборных панелей толщиной 80мм и кирпичной кладки толщиной 250мм. 
Стены оштукатурены покрашены.

Покрытие помещения -  железобетонная сборная панель.
Помещение оборудовано демонтажной балкой из двутавра 18У по ГОСТ 8239-89.
Машинное помещение не отапливаемое.
Строительные конструкции машинного помещения (стены, плиты) не имеют дефектов и повреждений, 

снижающих несущую способность.

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 2. 7



10 Заключительная часть

10.1 Выводы по результатам обследования

По результатам обследования строительных конструкций машинного помещения и шахты лифта 
жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 2, сделаны 
следующие выводы:

•  Состояние строительных конструкций (стен, покрытия) машинного помещения 
работоспособное.

•  Состояние строительных конструкций (стен, перекрытия) шахты лифта работоспособное.
•  Размещение нового оборудования пассажирского лифта в жилом доме грузоподъемностью 

400 кг и скоростью движения 1,0 м/с возможно.

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 2. i

Руководитель работы



Приложение 1 Перечень использованной при обследовании нормативной и технической
литературы

1. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. -  М.: 
Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.

2. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*/Минрегион 
России.-М .: ООО "ЦПП", 2011.

3. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. -  М.: 
Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.

4. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 52-01-2003. Минрегион России. -  М.: ООО "ЦПП", 2013.

5. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. -  М.: ГП ЦПП, 1996.
6. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
7. ГОСТ 22690-90. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

8. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 11-23-81*.
9. ГОСТ 27772-88. Прокат для стальных строительных конструкций.
10.ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и 

требования. -  М.: Стандартинформ, 2011.
И.Гроздов В.Т. «Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений», Санкт- 

Петербург., 1998г.
12.Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», М.: 1997.
13.Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и 

сооружений. М., 1989 г.
14.Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и 

сооружений / НИИСК Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1989.
15.Руководство по обеспечению надежности и долговечности железобетонных конструкций промышленных 

зданий при их реконструкции и восстановлении. -  М.: Стройиздат, 1990
16.Реконструкция промышленных предприятий. Справочник строителя. /Под ред. В.Д. Топчия -  М.: Стройиздат, 

1990. -т.1, с.589; т.2, с.620.
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Приложение 2. Копия технического задания

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор
Фонда капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

А.С. Козин

"_____ "_________________2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование, оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и
лифтовой шахты .

Подрядчик: Заказчик:

Генеральный директор
Фонд капитального ремонта общего имущества 

________________________ А.С. Козин

___________ 2016 г.

ю

Генеральный директор 
ООО

2016 г.



1 Основание для выполнения работы:

Техническое задание.

2 Цель работы:

Оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и лифтовой 
шахты многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, 
подъезд 2.

3 Перечень конструкций, подлежащих обследованию:

Лифтовая шахта, машинное помещение.

4 Общие данные:

4.1 Назначение здания или сооружений: пассажирский лиф т .

4.2 Год постройки: 1985

4.3 Этажность: 9

4.4 Высота подъема: 22,1м;

4.5 Наличие подвалов и технических этажей: нет;

4.6 Размеры в плане по наружному обмеру: 1700x1530;

4.7 Размещение производства: нет;

5 Краткое описание конструкций.

Наименование
конструкций Описание конструкций Состояние конструкций по визуальному 

осмотру
1. Фундаменты Ленточный бетонный Удовлетворительное

2. Стены Железобетон Удовлетворительное

3. Перекрытие Железобетон Удовлетворительное

4.Покрытие Железобетон Удовлетворительное

6 Особые условия и приложения:

Настоящее техническое задание составлено______ Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области____________________

(наименование предприятия)

только на обследование, оценку технического состояния и разработку рекомендаций по ремонту и усилению 
конструкций обследуемых строительных конструкций.

Обследование санитарно-технических, вентиляционных, энергетических и прочих устройств в состав 
работы не входит.
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Согласованно:

Генеральный директор
Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

______________ А.С. Козин
« » ____________2016г.

Приложение 3 Программа проведения обследования

Программа проведения технического обследования строительных конструкций машинного 
помещения и лифтовой шахты пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 2.

1. Перечень конструкций здания, сооружения подлежащих обследованию:

Стены, перекрытие, покрытие____________________________________

2. Перечень инженерного оборудования и инженерных сетей здания, подлежащих обследованию: 

Нет_________________________________________________________________________________

3. Вскрытия конструкций:

Нет_________________________________________________________________________________

4. Проведение инструментальных измерений и испытаний конструкций включает в себя:

а) обмерные работы_________________________________________________________________

5. Проведение отбора проб материалов для лабораторных исследований: 

не проводится__________________________________________________

6. Проведение инженерно-геологических изысканий:

не проводится__________________________________________________

7. Поведение инженерно-геодезических изысканий:

Провес шахты лифта___________________________________________

8. Поверочные расчеты:

Предусмотрены_________________________________________________

Утверждаю



Рисунок 1.

Рисунок 3.

машинного помещения. Грузоподъемный механизм лифта
lW v "  -

йяМ I
Приямок лифтовой шахты.



Приложение 4 Фотодокументы к результатам обследования---------------------------  у

Рисунок 2. Перекрытие лифтовой шахты.
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Приложение 6 Копия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации

^ ‘0 *

Л КАЛ НМ И ЧЕС КИЙ
ПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР

С а м в р е гу л и р у е м м  органи зац ия , 
с с н св зм н а»  на членство л и ц  №еущ<|'С>г*ля>01циж пед^о’пов.ну пра ею м о м  д о ку м е н та ц и и  

И«'яо>лмерч««хос партнерство 
«О б м в д н м «м не о р га н и з а ц и й  л сф ере п р о е кти р о в а н и я  

« А к а д е м и ч е с к и й  П р о ш т и ы *  Ц е н тр  1АПЦ1»
1 1 9 1 9 ? , г. М о с кв а , ул . В ин ни цкая , д . 8 , w w w .n p a p c .ru  

Р еги с тр а« и о н ны й  н о м е р  в госуд арственном  реестре еамор«гулируе»лы х о р ган и зац и й
С Т О -П -1 1 9 -1 8 0 1 2 0 1 0

\ Ж '! I

V • 1- .г)

г. М осква «Об» мая 2011 г.

д и
1 1

О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКО М М ЕРЧЕС КО М  ПАРТНЕРСТВЕ 
№  СРО -7701054960-4825064250-2-0036

1
д ,

Щ
ш
й'4 ■■ 

■

настоящим удостоверяется:
О б щ е ст в о  с о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  И н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и й  

к о н с у л ь т а ц и о н н ы й  ц е н т р  « П о д ъ е м -С е р в и с »
О ГРН 1 0 9 4 8 2 3 0 0 6 1 4 5 , И Н Н  4 8 2 5 0 6 4 2 5 0  

3 9 8 0 3 2 , г, Л и п е ц к , У н и в ер саль н ы й  п р -д , д . 1 4

является членом  сэм орегул ируем ой  организации н е ко м м е р ч е ско го  партнерства 
«О бъединение о рганизаций  в сфере проектирования « А кад ем ический  Проектны й Центр 
(АПЦ)» (ИНН 7701054960, ОГРН 1097799013982)

Основание вы дачи Свидетельства; Р еш ение П р а вл е н и я  НП «А П Ц », П р о т о ко л  №  1 от
21 .1 2 .2 0 0 9  г.

Регистрационны й ном ер  в реестре членов НП «АПЦ»: №  0 036  
Дата внесения в реестр: 21 декабря 2009 года.
Свидетельство выдано взамен ранее вы данною  от 21.12 2009 г. Ne CPO*7701054960-482S064250-1-0036

ш P t

Председатель 
Правления НП «АПЦ»
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О сно вание  вы дачи  С видетельства : Реш ение П р а вл е ни я  Н П  «АП Ц », П р о т о ко л  №  62 от  
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Jj Сздюрегулируем* » организация, «кммзвандая на членстве яиц осуще«»л»имцих подготовку проект пыж документации
Н е к о м м е р ч е с к о е  п а р т н е р с т а о  « О б ъ е д и н е н и е  о р г а н и г а ц и й  № сфе-ре пр -о екти р о в л м и я  

s i  i I  ™ А к а д е м и ч е с к и й  П р о е н тн ы й  Ц е н тр  (А П Ц )»
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С видетельство
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4 ,5 . М о т ы  п о  п о д ю п м к е  п р о е к т а »  в н у т р е н н и х  д и е в ^ т ч е р н т а ц и и , а т о м а п м а ц и и  и  у п р а в л е н и я  и и ж е н е р н м м и  с и с т е м а м и

3 . 5. P .» 6 o w  п о  п о д я э т о ж е  с ке д е н и й  о  н а р у ж н ы * сет»* и н ж е н е р н о -ге ж и н ^ е с и в ю  о б е сп еч ен ии , о  п ере чне  и н ж е н е р н о - 
гслничесжме м е р о п р и я т и й :
S.S. Рабатм п о  под готови в  просите»  н а р у ж н ы * сетей слаботочны х систем

А, 6 . Р а б о т ы  п о  л в д г о т о и к е  т е » и о л о ги ч е < > « «  р е ш е н и й :
6 ,1 , f*s6 «T V  я о п о д г о т о в и е  текмвиавтичесж нх р е о е н и й  ж и л ы »  з д а н и й  и  и. к с ж ^ л е н с о в
6.Z. Р а к е т ы  л о  п о д го т о в к е  тежмояот'нчеси .'н* р е ш е н и й  о б и е с т а е и и * *  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й  «  и х  к о м п л е к с о в
6  3. Р аб оты  п о  п о д го т а п н е  тг» и од о тм чес» :и «  р м и е н и й  п р о к з а а д с т а е н и и х  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й  к  ил к о м п л е к с о в

S. Й. Работы ги> п о д го то в ке  п р о е кт о в  ор га н и за ц и и  строительства, с ко су  н  д е м о н т а ж у  зд а н и й  и с о о р у ж е н и й , п р о д л е н и ю  срока 
зисп л ул т^ц н к  и  ньонсереации

в. И .  Работы  по  п о д го то в ке  п р о е кто в  м е р о п р и я ти й  по  об е сп еч ен ию  доступа  м лтю м об н л |»им х гр у п п  населения
7 , 12. Pa-б оты «о  о 1 кл е д с *» н и ю  стро ител ьн ы х ко н стр укц и й  зд а н и й  н  с о о р у ж е н и й

хххххххххх впраае заключать договоры  по осуществлению
|  организации работ хххмооахх , стоимость которых по одном у договору не

превышает (составляет) ххххх
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Единая система оценки соответствия 
в области промышленной, экологической 

безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОМАШ»

П Р И Л О Ж Е Н И Е  
К  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У  О Б  А Т Т Е С Т А Ц И И  

№  6 4 А 1 2 0 3 3 4  о т  1 3 .0 7 ,2 0 1 1  г.

ш

шо *

i

Л аб о р ато р и я  нсрааруш аю щ .ого кон трол я  
О бщ ества с ограниченной ответственностью  

Инженерны й Центр «Лиф т-Эксперт»
(ООО ИЦ «Лиф т-Эксперт»)

(Ю р и д и ч е с к и й  а д р « :  3 9 4 К Ш , г. Л и п е ц к ,  у л .  У н и в е р с а л ь н ы й  г а р « « д , М и  14; 
ЯкУЧТОвЫй а д р е с :  39S01S, г . Л и п е ц к ,  у л . 3 ^ # | Д « * я ,  д * м  ? А ;

А дрес паборятерм и: 398015, г .Л и п е ц к , у\п, Зпладиая, д о и  ® А|»,
г

На 2-х листах Лист 1
ОБ/ lA C T b  А Т Т Е С Т А Ц И И

1, Наименование оборудования (объектов):
1.1. Объекты идатлонадоора;
1.1.1. Лзроды* и авд«игр«йн»»1*  милы;
1 .1 .3. С о с у д ы *  р а б о т а к и ч к о  п о д  д а в л е н и е м  С Н У Ш * Q.QJT М П а ;
1.1.4. Т р у & о п р в о с -д ы  ПАР* и  го р я ч е й  воды  с  р а б о ч и й  дл-ппоим-с-и п а р а  б о л е *  0,07 fA fla  

м т е м п е р а т у р о й  ш з д и  c ts w w e  1 Ш  С .

1.2 . Систолы  газоснабжении (газораспределения);
1 .2 .1. Н э р /ж н ь * «  ГЮ й -л р б и О Д ы :
1.2 .1 .1 . Н л р у  к и ь * о  г а з о п р о в о д ы  с т а л ь н ы е ;
1.2.2. B kyrpc iH itiH * г а х т р о и о д ы  ста л ь н ы » ;
1-2.3 . Д о т я н и  и  у з д ы ,  ra io is c -u  О б о р у д о в а н и е .

Ь%
1.3.1.
1 .3 .2.
1.3.3.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1-3.8 .

П о д ъ е м н ы й  с о о р у ж е н и я :  
rp y iM O A i.O M H M *  к р а и ы ; 
Л о д 1 ,« -ы м ики  [п ы ш к н ] ;  
К а и а т н ы о  д о р о г и ;  
Э с к а л а т о р ы ;
Лифты;
К ра к ы • т ру 6»у кл адч н км; 
Кракы'М аки луляторм;

0 . 1 6 .  К р а н О я ы е  п у т и .

1 .1 1 .  З д а  н и я  и  с о о р у ж е н и я  { с т р о и  г с л  и н ы е  о б ъ е к т ы ) ;
1 -11 J .  M s-rjn jiH N O C K H * к о н с т р у к ц и и ;

.2 . б Й р н к Ы *  и  *< > п о .зо б в то н н ы в  к о н с т р у к ц и и ;
•• 1 1.3. X . iu c - i i i ib ic  н *|>и-&».*и.рц н ы о  и н с т р у к ц и и .

,4? .«;> ^ ' - i  ----- - " v
Щ .  j ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ЗАО «хАГРОГААШн

d  & Ю Д Букреев
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Единая система оценки соответствия
т области промышленной, экологической 

безопасности, безопасности в энергетике и
строительстав

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  «А П Р О М А Ш »
Щ

.............. П Р И Л 0 Ж Е Н И Е

К С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У  ОБ А Т Т Е С Т А Ц И И  
№  64А 120334 от  13,07.2011 г.

Л аборатория нераэруш аю щ сго контроля 
Общества с ограниченной ответственностью 

Инженерный Центр «Лифт-Эксперт»
(ООО ИЦ «Лифт-Эксперт»)

(Юр*ИДИЧФСкий адрес: 39S032, г. Липецк, у Я, Уиииарслдыный проедд, дои 14; 
Ф*К»ичвеший адрес: 33S035, г,- Ли м ц к , yfl. ЗаеЗДнэд, дом S А;
Адрос лаборатории: 33S035, г. Пипоцк, ут, ЗОДЗДКМ, дом *  А|

На 2-х писгах Лист 2
т

2, Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики
2.1. Ультразвуковой:
2.1.1. Ультразвукопак дефектоскопия;
2-1.2. Ультра 5ауко&ал толщи иометрии,

2.2. М агн и тн ы й;
2.2.1. Магмитопорйшкскгемй \
2.3. Проникаю щ ими иещ естеами;
2.3Л. Капмлллрныгй * .

2.4. Визуальны й и измерительны й.

Упючжжш е&мсти тт*<ттфШ.'
'лрси^С'вяю»л*й ит ж эШ т т ш  ■тнатттий; тттш* и щт&тшмык
7 М /т * *  б в т м & м /м  и“ШЯФ»б1«*в**(ЫЖ юнсюрумций я 'й кН *» я * 1  и сутиО-гйи+янв п  «оиелгдожций.

__________  3. Ви д ь » д о я т а п ь н о с т и ; ____________
flpoaitdom n *ттр<№ М  оборудйв&тя и м ж щ р а а тв  нврьуруш Ш щ ими методами  при 
изеатоатмич. сщ хш ття& ж т# . м з т л з т , р е м о н т. р@ #тащ у% ти. ггчмнич*с*о* 
гиттосшлротигт wwvrnptNU G im m w. обьехтоо

УСЛОВИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА;
СвМДОТвЛЬгСТШаЭ Я'-ЛС1в!!Т«!ЛьНО В Т«ГЧ0К.10 уСТ»Н<*ЛЙКПС4-0 срот  пр и  условии
^йттщ ьг^ьн^ результатам презрев: соотмггст&иА ГУЙОрйТорми тр̂ бонммгяи ПрэьнЛ 

/ ^ t r e fa ip w  Й^новных требований к лаборатории н*р4мртшайиз№а кактроп»

ТЕХНИЧЕвКИаДИР-£КТОР ЗАО «АГРОМАШ»

^ 7

У '"  /  Ю.Д. Букреев



ДОГОВОР №ЛЭГ1С-1 
о сотрудничестве

г. Липецк «10» ян варя 2013 г.

ООО Инженерный центр «Лифт-Эксперт», в лице директора Лисицына Николая 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик» и ООО Инженерно-технический консультационный центр «Подъём-Сервис», в лице 
Исполнительного директора Бобровича Петра Альфонсовича, действующего на основании 
Доверенности №5-13 от 10 января 2013 года, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. П РЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по неразрушающему 
контролю и электротехническим испытаниям на подъёмных сооружениях по заявкам Заказчика. 
Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы при условии соблюдения 
Подрядчиком действующих требований технических и правовых актов на данные виды работ.

1.2. Сроки выполнения работ -  по взаимной договорённости в соответствии с заявками 
Заказчика.

1.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны быть 
оформлены дополнительным соглашением.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и 

сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования.
2.1.2. Производить Работы в полном соответствии с действующими нормативными 

документами.
2.1.3. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором.
2.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие 

указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство 
в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.5. Устранять по требованию Заказчика допущенные недостатки в процессе выполнения 
Работ по Договору.

2.1.6. По окончанию выполнения Работ в срок не более 5 (пяти) календарных дней 
известить об этом Заказчика в письменной форме.

2.2. Права Подрядчика
2.2.1. Если по не зависящим от Подрядчика причинам стоимость Работ превысит Смету не 

менее чем на десять процентов, он будет вправе требовать пересмотра Сметы.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Производить оплат)' Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и 

приложениями к нему;
2.3.2. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ 

отступлений от требований документации, которые могут ухудшить качество Работ или иные их 
недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.



2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в 
оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ,
ОБОРУДОВАНИЕМ И ИНСТРУМЕНТОМ

3.1. Сторона, предоставившая материалы, инструмент н оборудование, отвечает за их 
соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим 
условиям.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

4.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней представленный Подрядчиком Акт выполненных 

работ рассматриваются Заказчиком, при отсутствии возражений подписывается и 
направляется Подрядчику.

В случае наличия обоснованных возражений со стороны Заказчика по объему и качеству 
выполненных работ, Акт не подписывается до момента устранения выявленных недостатков. 
При этом Заказчик обязан письменно обосновать свой отказ и передать Подрядчику 
уведомление с объяснением причин отказа.

4.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные 
настоящим договором, несет егорона, допустившая просрочку.

4.4. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссьслаться на то, 
что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него 
указаний приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 
способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов 
выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Сметная стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ определяется 
соответствующим расчётом на основании согласованного сторонами пере'гая работ по заявке 
Заказчика и протокола согласования цены.

Сумму за каждый вид работ, выполняемый Подрядчиком, Заказчик перечисляет на 
расчетный счет Подрядчика предоплатой, согласно выставленных счётов. Возможно 
перечисление части суммы по взаимному согласию договаривающихся сторон.

5.2. Оплату стоимости выполненных Подрядчиком работ Заказчик осуществляет 
перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских 
дней после отчетного месяца при условии сдачи подписанных с обеих сторон актов 
выполненных работ до 25 числа отчетного месяца.

5.3. Все изменения сметной стоимости Работ и сроков выполнения Работ оформляются 
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
закон одате льством.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА М ЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения 
Работ материалов, инструмента и оборудования с момента выполнения работ несет Подрядчик.

8. ФОРС-М АЖ ОРНЫ Е ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или 
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами, таких как: стихийные бедствия (наводнение, пожар, 
землетрясение и т.п.), социальные конфликты (общенациональные забастовки, массовые 
беспорядки, гражданские войны, террористические акты и т.п.), а также принятие 
законодательных и иных нормативных актов, значительно усложняющих, ограничивающих или 
запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором.

8.2. Сторона обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента начала действия 
форс-мажорных обстоятельств, известить о них другую Сторону письменно, при этом 
доказательством их наличия служат свидетельства, выдаваемые уполномоченными 
государственными органами. Письменное уведомление должно включать оценку времени, на 
которое может быть отложено выполнение договорных обязательств.

8.3. В случае отсутствия уведомления одной из Сторон другой Стороны о возникновении 
обстоятельств непреодолимой силы, в связи с которыми она не может исполнить надлежащим 
образом свои обязательства по настоящему Договору, эта Сторона не освобождается от 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если по причине обстоятельств непреодолимой силы выполнение одной из Сторон 
какого-либо из обязательств, содержащихся в настоящем Договоре, задерживается, то срок, 
установленный настоящим Договором для выполнения соответствующего обязательства, 
продлевается на период времени, равный продолжительности действия обстоятельства 
непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то 
любая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или 
частично, письменно уведомив об этом другую Сторону, при этом ни одна из Сторон не вправе 
будет требовать от другой Стороны возмещения понесенных в этой связи убытков.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по 
Договору.

9.2. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 1 (один) гол от даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия 
гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок 
по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срох 
будет считаться продленным на соответствующий период.



10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем ка 15 (пятнадцати) 
календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего 
увеличение сроков окончания Работ более чем на 1(один) месяц;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требовании но качеству Работ;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных 
органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на 
производство Работ.

10.2. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

И . ОСОБЫ Е УСЛОВИЯ

11.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить лицензию 
па право ведения Работ по настоящему Договору (в случае, если работы подлежат 
лицензированию).

11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине 
Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому 
лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

11.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если 
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.4. При выполнении настоящего Договора Стороны' руководствуются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

11.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой 
частью.

13. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры, которые могли бы возникнуть из настоящего Договора или в спязн с 
ним, Стороны попытаются решить пугем переговоров.

13.2. В случаях отсутствия обоюдного согласия или наличия противоречий по условиям 
выполнения Договора, споры рассматриваются в Арбитражном суде Липецкой области.

14. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами.

14.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего 
Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о его расторжении. Договор 
автоматически продляется на каждый последующий год.

14.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

14.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

идентификационный номер 
(ИНН)

4825040509 4825040509

полное наименование 
предприятия

ООО Инженерный центр 
«Лифт-Эксперт»

ООО Инженерно- 
технический
консультационный центр 
«Подъём-Сервис»

краткое наименование 
предприятия ООО ИЦ «Лифт-Эксперт» ООО ИТКЦ «Подъём- 

Сервис»
почтовый индекс 398035 398032
населенный пункт г. Липецк г. Липецк
адрес в населенном пункте Ул. Звёздная, 8А Универсальный проезд, 14
контактный телефон Ф.И.О. 
(отв.испол.) 33-23-92

телефакс (отдел, 
подразделение)

33-42-08

номер расчетного счета 40702810035000104690 40702810135000009695

наименование банка Липецкий банк СБ РФ Липецкое отделение К® 8593 
СБ России ДО 087

БИК 044206604 044206604
населенный пункт г. Липецк г. Липецк
номер кор. счета 30101810800000000604 30101810800000000604
код по ОКПО 61492649
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центр 
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом доме 

расположенном по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д.21,

подъезд 3

Заказчик: Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов

Липецкой области
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"Пояснительная записка "
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Настоящий проект разработан на основании договора №514000-2016, технического 
задания "Заказчика",результатов обследования и монтажных чертежей завода-изготовителя 
заменяющего лифта.

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Липецкой области
Юридический адрес: 398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Советская, д. 3, оф. 102.

2. Лифт, располож енный в бетонной лифтовой шахте и подлеж ащий замене:
- пассажирский, электрический, изготовлен ПО "Могилёвлифтмаш " в 1985г.,
зав №91076, рег. №1966, грузоподъёмность 320 кг, скорость движения кабины 0,71 м/с.

Технические характеристики нового устанавливаемого лиф т а см. табл. 1 лист  2, 
основной комплект чертежей А С  1/3.

3. Замена лиф т а выполняется в эксплуатируемом здании, в существующей 
строительной части (маш. помещение, лифтовая шахта, приямок).

4. М онтаж  лифтового оборудования выполняется в соответствии с настоящим  
проектом, инструкцией по монтаж у лифта завода-изготовителя и другими 
нормативными документами, действующими на м ом ент  выполнения работ.

5. Д ля  подъёма лифтового оборудования и выполнения монтаж ных и других 
видов работ в шахте, а также для транспортировки оборудования, допускается 
использовать кабину существующего лифта, переоборудованную в подъёмное 
средство.

6. Лифтовое оборудование, поступающее с завода-изготовителя в виде отдельных 
элементов, для обеспечения возможности транспортировки подъёмным средством, 
должно быть разукрупнено на более мелкие узлы.

7. Демонтаж  оборудования заменяемого лифта, установленного в шахте, а также 
монтаж  нового лифтового оборудования выполняется с подъёмного средства
путем подетальной сборки в мест ах установки в соответствии с настоящим проектом, 
монтаж ных и уст ановочных чертежей и инструкцией по монтаж у лифта  
завода-изготовителя лифтового оборудования.

8. Демонт аж  оборудования заменяемого лифта, установленного в маш инном  
помещении, а также монтаж  нового оборудования выполняются при помощи 
устройства для подвески грузоподъёмного средства, имеющегося в маш инном  
помещении.

9. Поставляемый лиф т  должен:
- иметь документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным  

в соответствии с действующим законодательством РФ ;

Изм.
ГИ П

Колуч.

Разраб.

Н. контрДисииь

Лисп 'Л«док.
Лисицым-
Симашков

Поди чти

т ь

w e

07-16-ПЗ 1/3
Проект на замену лифтового 

оборудования в многоквартирном 
жилом доме, расположенном по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21, 

подъезд 3

Стадия
П

Лист
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- иметь руководство и паспорт на русском языке;
- быть зарегистрированным, разрешенным к применению на территории 

Российской Федерации и соответствовать требованиям ТР ТС 011/2011 
"Безопасность лиф т ов" и международным стандартам;
- соответствовать по качеству установленным стандартам в Российской Федерации 

и показателям качества (сертификация на соответствие TP PC 011/2011 
"Безопасность лиф т ов") и международным стандартам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА
Табл. 1

Наименование параметров Значение

Назначение лифта пассаж ирский ЛП-0401БМЭ

Номинальная грузоподъёмность, кг 400

Номинальная скорость, м/с 1,0

Высота подъёма, м 22,34

Число остановок

Внутренние размеры шахты в плане 1550x1700

Тип шахты глухая

М атериал стен шахты бетон

Располож ение машинного помещения над шахтой

Высота верхнего этажа, мм 3850

Глубина приямка, мм 1250

Размеры кабины (ширина х  глубина), мм 920x1020*

Тип кабины непроходная

Отделка купе кабины "Серийная"'1

Дверной проём (ширина х  высота), мм 830x2140

Тип дверей кабины, шахты автоматические, центрального открывания

Располож ение противовеса заднее

Вид системы управления смешанная, собирательная

Степень огнестойкости обрамления ОДШ ЕЗО

07-16-ПЗ1/3
Лист

Изм. Кол.уч. Лисп ! ШОК. Поди. Дата 2
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-  располож ение противовеса и размер кабины могут быть изменены на 
подходящие для данных размеров и типа шахты, предложенные заводом-изготовителем.

"**" - материал купе кабины и обрамления О ДШ  долж ны соответствовать 
требованиям ГО СТ Р  52383-2005 "Лифты. Пож арная безопасность ".

Изм. Кол.уч. Лисп'№док. Подп. Дата
07-16-ПЗ1/3

Лист
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЛИФТА

1. Оборудовать маш инное помещение вводом напряж ения и заземления (380В, 50Ги).
2. П ит ание электрического освещения шахты, маш инного помещения должно быть 
осуществлено от осветительной сети здания.
3. Ш ахта лиф т а долж на быть оборудована стационарным электрическим освещением  
обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещённость 
не менее 50лк в 1м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых 
дверях шахты. Крайние аппараты устанавливают на расст оянии не более чем 500мм 
от самой верхней и самой ниж ней точек шахты.
4. М аш инное и предмашинное помещение должно быть оборудовано стационарным  
электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50лк на уровне 
пола.

5. При установке розеток для переносных лам п в помещ ении для размещения  
оборудования, на крыше кабины, в приямке или под кабиной напряжение их питания 
должно быть не более 42В.
6. Напряж ение пит ания электрических розеток для подключения электрического 
инструмента долж но быть не более 254В.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Д ля  пит ания нового лифтового оборудования необходимо обеспечить ввод 
электроэнергии и заземления в маш инное помещение.
2. Вводное устройство должно быть установлено на стене машинного помещения так, 
чтобы его приводная рукоятка располагалась на высоте 1200-1400мм от уровня 
чистого пола.

3. Падение напряжения в силовой сети в машинном помещении не должно превышать 
10% от номинального.
4. С целью экономии электроэнергии в управлении привода лебёдки использовать 
частотный преобразователь.

Исходные данные для проектирования электроснабж ения лиф та:

1. Род тока - переменный;
2. Напряж ение - 380В;
3. Частота - 50Гц.

Изм. Колуч. Лисп Шок. Подп. Дата
07-16-ПЗ1/3

Лист
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1 а к а д е м и ч е с к и й
Щ ПРОЕКТНЫЙ 
j ЦЕНТР

Сзыорегулируемая организация, 
основанная на членстве лйц осуществляющих подготовку проектной документации 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение организаций в сфере проектирования 

«Академический Проектный Центр (АПЦ)»
119192, г. Москва, ул. Винницкая, д. 8, www.npapc.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-119-18012010

...

Изм. <ол. уч /lucm \Г бок Побп. Д ата
0 7 - 1 6 - П З 1/3

Копировал А4

г. Москва «06» мая 2011 г.

О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
№ СРО-7701054960-4825064250-2-0036

настоящим удостоверяется:
О бщ ест во  с о гр а н и ч е н н о й  о т в ет ст венн ост ью  И н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и й  

ко н сул ь т ац и о н н ы й  цен т р «П одъ ем -С ервис»
ОГРН 1 0 9 4 8 2 3 0 0 6 1 4 5 , И Н Н  4 8 2 5 0 6 4 2 5 0  

3 9 8 0 3 2 , г. Л и п е ц к , Универсальны й п р -д , д. 14

является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 
«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр 
(АПЦ)» (ИНН 7701054960, ОГРН 1097799013982)

Основание выдачи Свидетельства: Решение Правления НП «АПЦ», П ротокол  № 1 о т  
21.12.2009 г.

Регистрационный номер в реестре членов НП «АПЦ»: № 0036 
Дата внесения в реестр: 21 декабря 2009 года.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 21.12.2009 г. № СРО-7701054960-4825064250-1-0036

Председатель 
Правления НП «АПЦ» Устюгов В.А.

SB 0 0 0 0 0 8

Бмжк иэгогоелйн ЗАО «ОПЦИОН* (лицензия К» 05-06-0W903 ФНС РФ) уровв-*, 8 снег N«261 от 15.02 201И I (495) 726-47-42. www.opdon пи. г. Москва, 2011

http://www.npapc.ru
http://www.opdon


АКАДЕМИЧЕСКИЙ
П Р О Е К Т Н Ы Й
Ц Е Н Т Р

Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение организаций в сфере Проектирования 

«Академический Проектный Центр (АПЦ!»

119192, г. Москва, ул. Винницкая, д. 8, www.npapc.ru 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-119-18012010

г. Москва «08» июня 2012 г.

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ П-119-18012010-4825064250-0036-4

Выдано члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной ответственностью 
Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис», ОГРН 1094823006145, 
ИНН 4825064250,
398032, г. Липецк, Универсальный пр-д, д. 14

Основание выдачи Свидетельства: Решение Правления НП «АПЦ», Протокол № 62 о т  
«08» июня 2012 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к 
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Начало действия с «08» июня 2012 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 06 мая 2011 г. № П-119-18012010 
4825064250-0036-3

______________ Ильичев В.А.
Генеральный 
директор НП

мазкое*

D B  0 0 0 U 1

Цвмэия № OS-Ов-Ов/ООЭ «6НС РФ! уроми* 0. счет N8261 от 15 02.2011г.Кляи* ижтолпе* SAO «ОПЦИОН, Мооаю 2011
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Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации 
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования

«Академический Проектный Центр (АПЦ)»
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член 
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования 
«Академический Проектный Центр (АПЦ)» Общество с ограниченной ответственностью 
Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис» имеет 
Свидетельство

Наименование вида работ
3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
4.Ь. 1’аботы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно- 
технических мероприятий:
5.0 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
6. Работы по подготовке технологических решений:
«• 1 Рнбогы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6 2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 
G 3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению 
эксплуатации и консервации
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

ХХХХХХХХХХ
организации работ 
превышает (составляет)

Генеральный 
директор Н

ХХХХХХХХХХ

ххххх

вправе заключать договоры по осуществлению 
, стоимость которых по одному договору не

а к а д е м и ч е с к и й  
п р о е к т н ы й  
1Ш ггр

Приложение 
к Свидетельству о допуске 

к определенному аиду или видам 
работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов 
капитального строительства 

от «08» июня 2012 г. 
№ П-119-180.12010-4825064250-0036-4



ООО Инженерно-технический консультационный цент/)
"Подъем-Сервис"

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,
подъезд 3

Заказчик: Фонд капмтального ремонта общего имущества
домов Липецкой области

м н о г о к и  t i / n n n / t i i h i x

Раздел 4
Конструктивные и объёмно-планировочные решения” 

Архитектурно-строительные решения

07-16-АС 1/3
Том 2

Генеральный директор

Главный инженер проекта и цып / / . / :

ипецк



ВЕДОМ ОСТЬ О СНО ВН Ы Х КОМ ПЛЕКТОВ РАБО Ч И Х ЧЕРТЕЖ ЕЙ ЯШ / /  / / / / /

Обозначение Наименование П римечание

07-16-СП 1/3 Состав проекта

07-16-ПЗ 1/3 П ояснит ельная записка

07-16-АС 1/3 Архитектурно-строительные реш ения

07-16-Э О М 1/3 Система электроснабж ения

07-16-ОДС1/3 Система электроснабж ения

07-16-СМ 1/3 Локальная смета на монтаж  лиф т а

ВЕДОМ ОСТЬ РА БО Ч И Х ЧЕРТЕЖ ЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА А С

Л ист Наименование П римечание

L1 Общие данные (начало)

1.2 Общие данные (окончание)

2 П лан приямка шахты лифта. П лан шахты лифта

3 П лан маш инного помещения

4 Разрезы 1-1, 2-2

5 Развертка стен шахты лиф т а

ВЕДОМ ОСТЬ ССЫЛО Ч Н Ы Х  И  П РИ Л АГАЕМ Ы Х ДОКУМ ЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

А Т -7 .03-003А  М ЛМ Л иф т  пассаж ирский Q=400kz, V=1,0m / c МогилевЛифтмаш

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гииенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекп^а^ (Лисицын Н.Е.)

Данны й кочп и н *  ч*/нн*шги \С  1/1 разработан ни /ачгт  пи, тж ируьогч лифта
г/п 320 кг скорт $ ‘I тк, лепного ПО "Мо.шс» шфтчши « /w v
зав. /»«•. '  >,.i г п 40(1 кг скороспччо пчдчсм , 1,0 м <,
и зго т о вл ен н ы й  <нн> W<* n ic i Iт /чп м а ш ".

Л иф т  /нано  к> •* . и <*<« » /ччецкая обл., г. Елец, \ г Нчрч »<■*>/, д.

Oh 111 III 14 ИНЫ Е
1. Рабочая доку чтиицыл на оа овании договора .\W 14000-2/Л, технического /адания 

"З а кп чи н и " . /•« ■*. (/// 1.я и монтаж и ы \ черни »*« «-к начни тготовителя  
заменяющего шфпм

Заказчик} ФонФ м л и м *  > < '</>/// общего им у '«< < чнч.-чьиартирчых домов
/м1«<-цмм< ко mi ти.

2. Общие к т ч ч т .п ,  . I »,- iUtnnb4. принятые при проектироччнич:
- климатиче* кий ршЛчт строительства - Не по СНиП 2Sm01m99{
-расчет чиц  IMNM M  темпе/ ■тпрч наружного воздуха начбо и е \ч тдной 
пят идневки мчщ , г < п ( H ull 23-01-99;
- зона влчмчпч mu »,ip\ . п>> км \а - нормальная по ( ПчИ  ’ <-02-2003;
- расчётное чш чгчие ее* л . <.......... />«/<> / - 180кг/м2 t iu III pint чип no ( l lu l l  2. (II. 07-85*.

3. Проект ччтч /ч И I  ........ ". т..ни . <' следующим ч нормчтш ными документами:
- СП 12-135 204 /.. юти >, •« чи. труда в строительстве";
- СНиП 3.03.01-К '  " I I . . > щи и ограждающие конст рукции";
-С Н и П  21-01 9 fit жщтшм <‘i пчкиность зданий ч ч ’чр\ ч ,,ч ч ч ";
- ТР ТС "Ьечш ч но, mi, шфчи>я " (утвержден Решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 окп-ячрн 2(4 I. V
- П равила пож чрчоч и, нчт, ни, тч н РФ.

4. Ш ахта лш/чпч '</. ч,, i,i о, / и н пнутри здания. Л иф т  имеет 8 остановок. Первая 
на отм. -1,220.

Внут ренние гаО /роты . i те, чн*\ ничей шахты 1550x1700м м.
М аш инное пом чи, run • ••рхнее.

5. За услчвчу/ч чт I, fin ч пт принят урчвень чистого поли первого тшжи.

О БЩ ИI 114 I.OH [НИН К Ш АХТЕ И  М АШ И Н Н О М У ПОМ ЕЩ ЕНИЮ

1. Н ормальные iчччеччя фчьтчрч* окружающей среды при эксплуатации лифта  
долж ны состоя /ятч
-т емперат ура I ш ч\пи  чт • '  ( до+40°С;
- температура i ччш иппч  < помещении от  +5° С до +4(f С;
- относительной  « hi ч, и,,, тч вчч>уха в шахте и маш инном  помещении должна быть 
не более 80",, при

Изм Кол.}",.

ГИ П
Разраб.

Л исицы н
Симашюч

Н.контХ In 1 inti.jil

llmln I,If

h _

07-16-AC 1/3
фщч) капитального ремонта общего и.чущества многоквартирных 

домов Л ипецкой области

Проект на тену лифтово.'о оборудования 
• шт.-пшртрном жилом ооме, расположеннол 

пи адресу!Липецкая обл., г. Елец, 
у.г королева, д. 21, подъезд 3

Общие данные (начало)

Стадия Лист

1.1
Листов

ООО И ТКЦ  
"Подъем-Сервис "

Формат АЗ



2. Внутренние размеры шахты "в свету" по всей её высота должны быть не менее указанных 
в задании.

3. Разность диагоналей шахты в плане не должна превышать 25мм. Отклонение стен шахты от 
вертикальной плоскости допускается в пределах допускойв на ширину и глубину шахты (+30мм).

4. Допускаемое отклонение плоскости закладных деталей от плоскости стен, пола машинного 
помещ ения и приямка не долж ны быть более Змм внутрь или  наружу.

5. Допускается отклонение всех остальных закладных деталей не более 10мм в любом направлении. 
Смещение осей проемов дверей шахты относительно общей вертикальной оси шахты должны 
быть не более 10мм.

6. Машинное помещение должно быть оборудовано стационарным электрическим освещением, 
вентиляцией и отоплением. В машинном помещении и приямке должно быть установлено не менее 
одной ш тепсельной розетки для переносных лам п с напряж ением не более 42В.

7. В машинном помещении должны быть предусмотрены закладные детали размером не менее 70x70мм, 
устанавливаемые на стенах по периметру машинного помещения с шагом 1000мм на высоте 500мм 
от уровня пола для крепления контура заземления.

8. Дверь машинного помещения должна быть мета.глической, утепленной, открываться наружу и оборудована 
замком, отпираемым снаружи ключом, а изнутри помещения - без ключа ,

9. В соответствии с ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
в ш ахте лиф т а не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, 
не относящиеся клиф т у, за исклю чением систем пож арной и охранной сигнализации, 
диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты, При этом 
любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться 
вне шахты лифта. Не допускается использовать лифт овые коммуникации для других целей.

10. Строительная часть лифта (машинное помещение, шахта, приямок) должна выдержать нагрузку 
от лифтового оборудования.

11. Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, выступающие не менее, 
чем на 50мм над уровнем плит ы  перекрытия или пола.

12. Стены машинного помещения окрасить светлой масляной краской на высоту не менее2,0м, 
остальные поверхности окрасить светлой водоэмульсионной краской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями:
- ГО С Т 23118-99 ".Конструкции стальные строительные. Обшие технические условия";
-С П  16.13330-2011 "Стальные конст рукции";
- СП  53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций";

2. Все сварочные работы производить в соответствии с РД 03-615-03 по ГОСТ 5264-80 электродами 
типа Э42 ГОСТ 9467-75*. Сварку вести в местах контакта. Катеты сварных швов принять по 
наименьшей толщине свариваемых деталей. Контроль качества сварных соединений - внешним 
осмотром и измерениями в соответствии с Р Д  03-606-03.

3. Окраску металлических конструкций выполнить согласно требований СП 28.13330.2012 ".Защита 
ст роительных конструкций от коррозии”.

4. Работы вести в соответствии с требованиями С Н и П 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 
конструкции. Правила производства и приемки работ ".

КОНСТРУКТИВНЫ Е РЕШ ЕНИ Я
1. Проектом предусмотрена подготовка шахты и машинного помещения к установке нового лифта.
2. Стены шахты и приямка лиф т а выполнены из сборного бетона.
3. Перекрытие шахты лиф т а (под маш инны м помещением) - ж елезобетонное монолитное.
4. Конструкция покрытия маш инного помещ ения - сборные железобетонные плиты.
5. М аш инное помещ ение оборудовано демонтаж ной балкой из прокатного двутавра №18.

Строительные « м ш ы  и машинного помещении ш,/< на не имени/ дефектов
и повреж дении ,\нчш**нни* не, \ и<\ н> способном.!,.

После оннич.пч,; /ыА$гт шфтового оборудование монтажной организации
выполнит!, пп ,, пытынт* ••#»*<«- р ш т ы  верхнего t ю н  ни ш м,ниишю.-о помещ ения:
- выполнить песчаной смеси марки > // s I отцеп п и щидыо 10м2, 
высота зазивьи ч» « '•rv r ««м  , т ш ь т м  перекрытия машинного помещения не менее 100мм;
- ei,m к I п mm nut полимерной к/ни. ко и < .орите и.ной подготовкой 
основании с<>. т. но I / / * / /  I 04 ol-.si общей площадью Юм2.

Стены миши '11 кин, светло! но шмерт и к/чк кои ко ю./, от\ иг
менее 2,0м пл0Щ§Фш 2**3. пожрхность окрасить слет ыи водо »ч» //• ининой 
краской площтм »■ Чч ■

При мопт ч  MV ьаЛины а противовеса в случае /<<•< оотначетвия мест
уст а,ю кки и ю  -ч ниц их закладных депиией  г< тановить, согласно 
монтаж ных че/ т* еи ■ .»«. .*.» т  отовителя нового лиф т а, кронштейны поставляемые
заводом-и i.-omoeumtLM/u п и пая направляю.ии \ кадит, и противовеса донна ми
распорно.-о т и п  ,,и или химическим и инке/ ими для детона 
"H1LT1" или I s< Hi а

Ul tH hnrt* i>  l l l l l n  И ЗАЩ ИТА

1. Защищу C M tlM M l ■</ и г ^ладных деталей (открыть/х н<чп рхностей) 
вынолннои, в , о, «м.-»* мин). . требованиями CII 28.13330-2012 "Защита строительных 
конст рукции он, к ./ч -ч н н

2. Все сто /ьиы, * ••»«. »цмм »«ицитить от коррозии двумя слоями змали 11Ф-115 
по грунтовке I </

3. Подгонит  м  четн 1 шче, *м« поверхностей перед окраской производить в 
соответствии • I <н I '* 4о : 2 ни 4

4. Поверх но, ню  ■<. *♦«.* I м м и и  ж /ч  ». паи не долж ны иметь заусенцев, острых кромок, 
сварочных Оры  I. «/>..<*✓ .** .н ныткок флюса. Поверхности металлоконструкций  
долж ны имени. . ик м. нк очистки от окислов и первую степень обезжиривания 
п о Г О С ! 9.402 : >4 4

5. При прошв.ч), »«•«./•.«*»••#*• р \ *<>«. л твоваться требованиями:
- СП 28.133 Ч> 2о 12 " Ыщыты . тр.-ительных конст рукций от коррозии";
- ГО( I 12 I ШЧ ,н»/-.!. очные. Общие требования безопасности";
-  ГО( I I 2 . I K  ЩЛ Я * ’ * *чя «м »  н р / ч i> ионные работы при строительстве. Требования 
безопасно<ти

/ / /и

ГИ И
Разраб.

П. конт ,

Л исицьт  
( и мать,,*

In, II ц у *

/ л

1x1

07-16-АС 1/3
+ •*< I капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Л ипецкой об. ин ти

■ м м  мл /ачену лифтовою о/н)ру<кнания < пмОия Лист Листов
« шшА'чарпирном жилом Ооме, распою женти 

та йАресу: Липецкая обл., г. Елец,
\ 1 Королёва, д. 21, подъезд 3 Р 1 . 2

Общие данные (окончание) ООО И ТКИ 
"Подъем-Сервис "

Формат AJ



План приямка шахты лифта

1. Разрезы 1-1, 2-2 разработаны на лт ст е 4.
2. Развертки стен шахты лиф т а и специф икация элементо показаны на лист е 5.
3. Согласно ГО С Т 53780 2010 п. 5.2.11.3 "П риямок глубиной более 900мм от порога 

дверного проемадля входа в приямок оборудуют стационарным устройством  
(лестницей, скобами и т.д.), располож енным в пределах досягаемости из дверного 
проёма.

4. Лифтовое оборудование пассажирского лиф т а условно не показано.
5. Перед уст ановкой закладных деталей существующие бетонные тумбы р-ром 300x250x400(h)
демонтировать (0,06 м 3 ).
6. Размеры со знаком * ут очнит ь по месту.

II пт тахты лифта

07-16-АС 1/3
Фот) капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Л ипецкой областиHimКол.уч. Лист Ладо к. Под п. liltth.
I , s ,

Проект на замен) 
в многоквартирно, 

по адресу: Ли 
ул. короле

лифтового фШ/Ффшшй 
i жилом доме, пйспо южсиио\ ('тидия Лист Листов

ГИ П
Разраб.

Л исицы н
Симашков

^  t if пецкая обл., г. г.зсц, 
во, д. 21, пооъад 3 Р 2

План приямка шахты лифта  
План шахты лиф т а

ООО П ТКЦ  
”.Подъем-Сервис ”

Н.кошщ Л исицы н—
Формат АЗ



Ось 
противовес

План машинного помещения
2 отв. 120x180

3 отв. 80x100

Закл. деталь 100x320x10

Ось кабины

Внут ренний контур
шахты

кабины ±

S3

// / / / / A ' aZZIC

М онорельс /  

1200

[ \

, 8тК \

Я
00

/ ........ / // \
\  . .. \

3510*

М ет, лю к с 
крышкой

[ /

*

1. Существующие конст рукции монорельса демонтаж у не подлежат.
2. В м аш инном  помещ ении замене подлежат: входная мет. дверь и мет  лю к с крышкой.
3. Размер со знаком " * "ут очнит ь по месту.

H im А'м.р

ГИ П
Разраб.

Л т ицыц
Симашкт

H . K o n m i i  l i n и ц ы ц '

H.nUi

■ " .....

tA

к f /i

07-16-AC //.<
Фишi капитального/»« момям « и ц п  m»,i нпн.-пьвартирных

домоя tun* цьчн ,<( i,i. тн

П^-гьт па тенулифт,'»- .
• «/., >ы1рпирцамжи i/ ч ■ •><*,- г *  д *

«'/' I / I. МЯ<1
"шртирном
а д р ес у :Л и п е ц к и м  <>о t  и м  
I /. Королёва, д. ■/, »

/ /  uni мащинно.ч пччгнц -пт

/ J

Ы*т

3
lui tton

<ню нгкц
"Па&мм-С ервис'

<1< : /‘ '1,1111 |(
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24
00
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1-1

. 1700*

1. Размеры со знаком п *  и - ут очнит ь по месту.
2. Д анны й лист  рассматривать совместно с листом 2.

2-2

Таблица нагррок на строительную часть от 
I ифтонои установки

Обозначение
нагрузки

*
Г,

*
*
*

Р>,

Р 7

Н е  «мчи
на;р\

н

(6141

44 00

ИНН) 

6900 

5800* 

7000 * 

148001 

I I  МИГ 

20(4) 

1200 

201*0 

21300 

23800

Схема действия I ч I

на опоры привода

Г* 235*■

2 -----Н = 0

на  дет а ш  к р еплен ии  
пап/ш л 1м ю щ и \

Примечание

постоянные
нагрузки

и,/ 1 щ/fit папринляющих па площади '* \1 '0  

па и фе/i противовеса на площадь 140.\ 140

~Р» Ш  ffi ! \

кратковре
м е н н ы е  
ширузкм  
при посадке 
кабины  
на ловит ели

нагрузки дей
ствующие 
рашовременно 
и аварийно

800

на  Л енин  и к р еплен ии  
дщерей ш а \т ы  постоянные

нагрузкив п in, ко, nut I пи пы

ГОСТ 242М-90 мл i парные п ищадки настилов в ЯЛ0€*о, ти < тепы

* чаи, п Ui$ (*»*</. mi. р\ iku, возникающие рч in,<«1>, чеппо 
п/и />.( I 1пчпы \ аварийных реж имах /Шюты io,J"n.i

Ра, четном */<. ч, пиан нагрузка ни п е р е к р ы т и е
по, ч а ш н и п ы  ч п о ч е щ е н и е м  U к р ы и о  \ пока 'о  ) к.- ч

/.< ям

07-16-АС I/i
Фонд капитального /н чонти общ*.<• ичм т , т*и чногоквартирных 

дом ов 1ипецкоп o f in. m u
И ш Км.уч. Лист S'ttU>h

У  f t
JJfkxkM на тещ 

« шчконартрно, 
но адресу: Ли 

Н0р0Л1

{лифтны...... . т i т*9>Чвя \ Ли, т . lu, turn
Г И П Л и с и ц ы н Зрк Ц ЖШ10М mtn ч.л. >■ »• *’ ■■

пецкин со 1 • 1 i,„
Щ д. 21. подмн» 1 Г 4Разраб. С и м и ш к о *

Разрезы 1-1, 2 2
(Н Ю  И  ТКЦ  

"П т >ьеч-( '*р е й с"
Н. кон mt Л исицы н-. - '

ф,,р»,1П1 ( I

3050'

: s s

//,
V

1У
2 '> 
Ъ

$SL:i\ ^::v\ \^s s s s s g ;.

4,230 (2 ост.)

1 ост.

21,120
8 ост.

18,300 (7 ост.) 
15,480 (6 ост.) 
12,650 (5 ост.) 
9,830 (4 ост.) 

7,020 (3 ост.)
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Развёртка стен шахты 
Вид А Вид Б Вид В Вид Г

1. Развертка спин пиит ы  < > *».</ / ирована на лист е 3.
2. Р асполож ат < ч и  >чные /»</1меры закладных деталей смотреть монтаж ные 
чертеж и завиОч ч >.чттшини <« к  чшнавливаемого лифта.

3. При высоте ты  >/< </ о т . топ « ч  предусмотреть дополнит ельные закладные детали 
для креплении n.in/ui* щтщ  <« . иш.чт не более 3000мм, при зтом первый шаг закладных 
деталей каждого т м  </ <>.< t т  ныть не менее 1500мм.

4. П ри высоте ччч мш • . . / редусмотреть дополнительные отверстия под 
настилы сучет чч  / . />/< яниемеж ду отверстиями по высоте было бы 
не менее 1800мм н п< f«« ыч Юоочч
5. На верхнем тш  >#., п/и и , , чотр.-ть дополнительные закладные детали для крепления  
направляю щ их ни /><». i тоннш» ИШч и от низа перекрытия шахты до низа закладных 
dema.'ieu.
6. П осле м о н т о .ч  шфтч .<#«<., />< тин в стенах под монтаж ные настилы заделать 
бетоном В /5  нч че iki»»♦ ит “ тчт<-к\

I I  1.ч Ко i. i1

ГИ П
Разраб.

Н.контЛ-

. 1шт 'М и*

('UMOUihOt

l u c u ^ m '

Пт

Л и с ш ^ ш ^  ~ *  '

07-16-АС 1/3
1 n | л иг шпального ремонта обще, о и чущсства многоквартирных 

домов Л ипецкой о(> ин ти

Б п « о  юменулифтовоюшпвшмв 
< шю.кнартрнрм жилом Соре, рас пи южечно\ 

адресу!Липецкая оол., г. I и ц, 
у и К оролёва, д. 21, подъезд i

Гччч’/чпка стен тахты лифта

( тчОчн Лист Листон

ООО И  ТКЦ  
"Подъем-Сервис "

Формат АЗ



ООО Инженерно-техническии консультационны и т тир
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жи /ом
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,
подъезд 3

Заказчик: Фонд капмтального ремонта общего имущества многок t, чртчрпых
домов Липецкой области

Раздел 5
"Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий,

содержание технологических решений”

подраздел "Система электроснабжения"

07-16-ЭОМ1/3
Том 3

Генеральный директор

Главный инженер проекта  ̂ /Л исицы н Н.Е.
JSS С 1—T~LJ 1 — CD -  f

Липецк 2016



I

ВЕДОМ ОСТЬ О СН О ВН Ы Х КОМ ПЛЕКТОВ РАБО Ч И Х ЧЕРТЕЖ ЕЙ

Обозначение Наименование П римечание

07-16-СП 1/3 Состав проекта

07-16-ПЗ 1/3 П ояснит ельная записка

07-16-АС 1/3 Архитектурно-строительные реш ения

07-16-Э О М 1/3 Система электроснабж ения

07-16-ОДС1/3 Система диспетчеризации

07-16-СМ 1/3 Локальная смета на монтаж  лифта

ВЕДОМ ОСТЬ РА БО Ч И Х  ЧЕРТЕЖ ЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЭОМ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Однолинейная схема

3 П лан розеточной и осветительной сети маш инного помещения

4 Спецификация

О БЩ И Е Д А Н Н Ы Е

Данный комплект рабочих чертежей разработан на замену пассажирского лифта г/п 320 кг 
скоростью подъёма 0,71 м.1с, изготовленного ПО "Могшёвлифтмаш " в 1985г. 
зав. №91076, рег. №1966 на лиф т  г/п 400 кг скоростью подъёма 1 ,0м/с, 
изготовленный ООО ".М огилевЛифтмаш ".

Л иф т  располож ен по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д.21.

КРА ТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНАВЛИВАЕМ ОГО ЛИФ ТА

Н аименование Значение

Тип лиф т а Пассаж ирский

Грузоподъёмность, кг 400

Род тока Переменный

Напряж ение, В 380

Частота, Гц 50

Номинальная скорость движения кабины, м/с 1,0

Новое лиф т овое оборудование до / чено обеспечиваться > еьтро / а, и от <>м » 
независимых езаиморезервирующи\ источников тока, сог /./. но / / > ) / »  / п

П ит ание электрического освещении ш а хт ы и  м аш инное т \ щ , . mi, tarn
от  осветительной сети <д(шин. Ш ахт а ли ф т а  оборудован , / и пект рическнч
освещением, обеспечивающим освещ енност ь не менее 50 <л о, т. н„, он. ч а ш а и ч о :о  
помещ ения 50лк на уровне no.ui ч .'00л к  в зоне размещении > /. ьт ро, >о, /,ч <><»* аним.

В  качестве источников сп ет о  н с н о  п, <\ютси пылевлаго ю щ и щ е н н ь н  , п а н и  н а т к и  
с эчергосберегающи.ми лампами.

Все электрооборудование лифтов, ч  установки присоединит . >. , \щс, тв\ тщ еч с 
заземляющему устройству. Камсдаи часть иектроустатн ни. но,) « <>,ащаи пнем /еншо 
или занулению, долж но быть н/чн осдиненч к сети зазамления н iu шн /. »нч п/ и 
помощи отдельного проводника.

П ри монтаж е электропроводки и шегать механических нов/ч ч,,и т .и труп 
электропроводок. Осветительной арматура, выключатели, т о н н ., и на, /чистки  
монтируются после окончании отделочных работ.

Электропроводка долме m i иметь во пюж ноеть распознавании п/ч < онаыч, но i .e em y  
по всей длине. Д ля  этого нулевой раоочий провод (N ) дол.чан ныть , ню  /минеи 
голубого цвета, нулевой  / пцит ны и проводник (РЕ) - с ию  п циеи в <»*» м ест ной  
комбинации зелёно-ж елтого цвета, фатый проводник (I.) < и ю тин, и ос ю. о, 
черного или другого цвета сог.ии нотребований ПУЭ. Времн ивтпчатичс, ьо. о 
от ключения пит ания соответствуй т п. 1.7.79 ПУЭ.

Н О Р М А Т И В Н О ! I \ l l l l  41 СКАЯ ДОКУМЕНТ \ЦИЯ

- Техническая документация на устанавливаемый лиф т  от нтода и */>*<« и тс т.
- С П 31-110-2003 "Проектирование i. ионтаж  электроустановок чей i\ и общественных 
зданий";
-Г /Б  10-558-03 "Правила устройств, и бе юпасной эксплуатации тфтов";
-П У Э  "Правила устройства н е к т р  уст ановок” (7 издание).

07-16* ЮМ 1/3
Фонд капитального ремонта обще, о и существа многоквартирных 

дом ов Л и п е ц к о й  н< ю, т и
H im. Км.у',. Лист М’Ооь. Поди. I ll i tU i

5716

Проект на теь 
1 ммоготртрш 

по адресу: J1 
ул. Корол

У лифтово е ооор\<Ыания ( тоОим Лист Листов

Г И П Л и с и ц ы ц — )М жилом 1 <\ч с. распою же чти 
ипецкчя об и, г. 1 \вц, 
ёва, д. 21, noiihcii| < Р 1 4Разраб. Т иркель

7
О бщ ие данн ы е

О О О  И Т К Ц  
"П одъем -С ервис "- *9ЛН .конпц Л и с и ц ы khA - Y '

Формат АЗ



Однолинейная схема

5
3I
IС

I
3

I

«о
I

=а<€
£

Гр1

Сущ. 
распределительная 

п а н ель

ГрЗ

ВУ

с Г

Гр2

Лифт
------------ □
■ -с Г  -  
- - е Г  -■

Рабочее освещение и 
освещение безопасности 
машинного помещения 
лифта

9хН ПБ

Ч /
' у /  Гр2

Н П Б

Установить авт. выключатель 1р=25А

1. Д л я  электроснабж ении тфта (Гр!) на панели, ш пит ат ю и от  (/< /’. устано-
*

вить автоматический выключатель с током расцепите  /л »Ч I 

По существующей трассе пролож ить кабель HHI п . ( Л )-!Л  4\  16.

2. Д л я  освещении шахты тфта и машинного по иещ ении (I /». '), ч также <) /и 

освещения безопасности !/>.<) сохраняются существующие подводящие кабели.

- выполнить при капитальном ремонте системы >.1скт/> н набженин.

07-16- 'ЮМ 1/3
-------

Фонд капитального ремонта обще, о имущества многоквартирных 
дом ов Л и п е ц к о й  о( /аст иИ )м К(щ%. Jlucm Мдок. Подя. hum,

Проект на замен 
« многоквартирно 

по адресу: Лг 
ул. Порол

рлифтово ’о оборудования ( тадия Лист Листов
Г И П Л и с и ц ы н — f / C м жилом ооме, растиоженнол 

тецкая обл., г. 1 лец, 
гва, д. 21, подъезд 3 Р 2Разраб. Т иркель Мш4> 07 16

Г
О д н о ли н ей н а я  схем а

О О О  И Т К Ц  
"П одъем -С ервис "

H.KOHtni: Л и с и ц ы n/4
Формат АЗ



3510* 1. Д л я  освещения шахты лиф т а и машинного отделения от рч, /»/’. <»< панельных 
коробок К1 и К2 проложит/, новые кабели. Коробки А / i, / / ■<, м«ш/. н и  корооки 

с УЗО.

План машинного помещения
(М 1:25)

30 чо*

WVVYVVVJ

21,120 
w  Я ост.

I X , . Ш  (7  ост.) 
1У4Х0 (Н ост.) 

12,650 ($ ост.) 
9.Я10 (■' ост.)

7,920(3 ост.)
4,2.10 (2 ост.)

v  / ост.

ст40х5
/  контур заземления приварить к 

направляющим лифта

противовесаN

Ось кабины ,

Гр.З от сущ. ВРУ

Ось шахты, 
\ к а б и н ы

■ х / . У /

ШУЛМ от сущ. АВР

Т х 7Z
г4 ' I

50 л  к

2ЛСП01 1x20

J
М онорельс

Гр.2 от сущ. ВРУ

ЛСП01 1x40 

А

200 лк

ZZZZZZZZZZ Z



Позиция Наименование и т ехническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного лист а
Код оборудовании, 

изделия, 
материи, ш

iilMlUt U 1.отовЦПН'. lb Ед. изм. Кол-во
Масса ед. 

кг Примечание

1 Кабель с медными ж илами в П В Х  изоляции, нераспространяю B B rm (A )-L S

щ ий горение, с пониж енным дымо- и газообразованием ГО С Т 16442-80

сеч. 3x1,5 мм? п.м 16

сеч. 4x16 мм? ут очт ть по суи fem e, траса •9

2 Коробка аппаратная с УЗО КА 1-2 23 шт. 2

3 Коробка ответвительная для труб У 994У 2 ТУ36-2415-81 шт. 15

4 Свет ильник пот олочный 1Р54 под люминесцент . лампу 20Вт Л С П 0 1 1x20 шт. 2

5 Свет ильник пот олочный IP54 под люминесцент . лампу 40Вт ЛСП01 1x40 шт. 1

6 Свет ильник пыленепроницаемый 60Вт, IP33 Н П Б 2605Д шт. 10

7 Выключатель однополюс. клавишный открытой установки 230В, 10А ВС10-1-0-ЭБ шт. 3

8 Розетка одноместная с заземлением открытой установки 230В, 16А РС16-3-ЭБ шт. 2

9 Труба П ХВ гибкая с комплектом держателей, й=25мм п.м 16

10 Полоса стальная сечением 40x5мм ГО С Т 103-88 п.м 16

11 Выключатель автоматический 380В, 1р=25А ВА88-32 шт. 1

Д ЕМ О Н ТАЖ

1 Кабель сеч. 3x1,5 м м ^ п.м 16

2 Ш каф Ш УЛ М компл. 1

3 Ш каф В У компл. 1

4 Электроустановочные изделия
F..............

шт. 5

5 Свет ильники шт. 13

Изм Коц ч.

гип
Разраб.

. 1шт

Л ы сш т п' 
Т ирке п.

H.KOiim/j liu //<</.<»

/ / in M

\<чН

lam*

07-16-30M 1/3
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Л ипецкой области

И/юпт на замену лифтового оборудования 
ыш. пшртирном жилом доме, расположеннол 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 

ул. Королёва, д. 21, подьад 3

Спецификация

С тадия Лист Листов

ООО И ТК Ц  
".Подъем-Сервис "

Формат АЗ



ООО
Инженерно-технический консультационный

центр 
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом доме 

расположенном по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,

подъезд 3

Заказчик: Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 

Липецкой области

"Система диспетчеризации "
О 7-16-0Д С 1/3

Том 4

Н.Е.

Генеральный директор 

Главный инженер проекта с

Липецк 2016



Ведомость объёмов работ

№
п/п

Наименование Ед.
измер.

Кол-во Примечание

1 2 3 4 5

1 М онтаж  датчика НО 102-2 шт. 1

2 Затягивание провода до 6 мЖ в трубу м 20

3 Затягивание провода до 16 м&1 в трубу м 10
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Блок лифтовой
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электрическ< 

наружная

Ш ахта лифта

Станция управления лифто,

Пускатель магнитный П1Щ4

Станция
управления
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; Блок лифтовой

Сеть 220В

Машинное помещение

Датчик охраны 
L машинного помещения^

Датчик контроля 
скорости

Кабина лифта

Линия связи к 
БЛ лифтов 2-4

Коробка 
комутационная 

УК-2П

Центральный
пульт

К  видеомонитору

Сеть 220В
Цент ральный пульт установлен у  
диспетчера на столе

Формат А4

H i m . Ко.ц 'ч. Лист Ж'док. Подп. Дата

07-16-ОДС1/3
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

дом ов Л и п е ц к о й  об ласт и

Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом доме, расположеннол 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Королёва, л  21, подъезд 3

Г И П
Разраб. Симашков

Стадия Лист Листов

H.Konmj Л и с и ц ы н € # / 2  *
Схема диспетчерского контроля 

лифта
ООО И ТК Ц  

"Подъем-Сервис "

Существ, провод НВ-0,35 -  2 шт. 
в трубе гофриров. П В Х / 10мм

Существ, провод НВ-0,35  -  2 шт. 
в трубе гофриров. П В Х / 10мм

Полоса металлическ
заземления

Существ, провод НВ-0,35  -  2 шт. 
в трубе гофриров. П В Х / 10мм

Существ, провод ПВ 1-1,5/



ООО ИТКЦ «Подъем-Сервис»

398032, г. Липецк, Универсальный проезд,14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам технического обследования

строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в 
жилом доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 3.

И.Е. Лисицын 

2016 г.

Руководитель работы _В.В. Горский

2016



Содержание

Содержание................................................................................................................................................................................. 2
1 Вводная часть...........................................................................................................................................................................3

1.1 Основание для проведения технического обследования....................................................................................... 3
1.2 Сведения об организации................................................................................................................................................3
1.3 Сведения об исполнителях............................................................................................................................................. 3
1.4 Сведения о наличии свидетельства............................................................................................................................. 3

2 Объект технического обследования...................................................................................................................................3
3 Данные о заказчике................................................................................................................................................................ 3
4 Цель технического обследования....................................................................................................................................... 3
5 Методика обследования........................................................................................................................................................4
6. Приборное оснащение..........................................................................................................................................................5
7. Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах.......................................................................... 5
8 Краткая характеристика объекта обследования............................................................................................................. 6

8.1 Общие данные................................................................................................................................................................... 6
8.2 Конструктивное решение.................................................................................................................................................6

9 Результаты технического обследования...........................................................................................................................6
9.1 Шахта лиф та...................................................................................................................................................................... 6
9.2. Машинное помещение.................................................................................................................................................... 7

10 Заключительная часть .........................................................................................................................................................8
10.1 Выводы по результатам обследования.................................................................................................................... 8

Приложение 1 Перечень использованной при обследовании нормативной и технической литературы............. 9
Приложение 2. Копия технического задания..................................................................................................................... 10
Приложение 3 Программа проведения обследования....................................................................................................12
Приложение 4 Фотодокументы к результатам обследования....................................................................................... 13
Приложение 5 Графические схемы по результатам обследования............................................................................ 14
Приложение 6 Копия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации...................15

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 3. 2



1 Вводная часть

. Требования нормативной документации: ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования 
и мониторинга технического состояния»;

. Технического задания на проведение обследования (см. Приложение 2).

1.1 Основание для проведения технического обследования

1.2 Сведения об организации.

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический 
консультационный центр "Подъем-Сервис"

Почтовый адрес организации 398035, г. Липецк, ул. Перова, 2а
Юридический адрес организации 398032, г. Липецк, Универсальный проезд, 14
ИНН 4825064250
КПП 482501001
Номер расчётного счёта 40702810135000009695
Наименование банка Липецкое отделение № 8593 Сбербанка РОССИИ ДО 087
БИК 044206604
ОКПО 61492649
Номер корреспондентского счёта 30101810800000000604
Контактные телефоны т.(4742)33-23-92: 33-42-08: 78-36-96
Генеральный директор Лисицын Николай Евгеньевич

1.3 Сведения об исполнителях.

Ф. И. О. Образование Подпись

Горский Владислав Владимирович Высшее

Симашков Сергей Николаевич Высшее

1.4 Сведения о наличии свидетельства.

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией -  некоммерческим 
партнерством: "Объединение организаций в сфере проектирования"Академический проектный центр"", № 
СРО-П-119-1801210 6 мая 2011г. Копии свидетельств представлены в Приложении 6.

2 Объект технического обследования

Объектом обследования являются строительные конструкции машинного помещения и шахты 
пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, 
подъезд 3.

3 Данные о заказчике

Наименование организации: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой 
области

Юридический адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
Почтовый адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
ИНН/КПП 4824070613/482601001
Руководитель организации Козин А. С.

4 Цель технического обследования

Целью работы является оценка технического состояния строительных конструкций машинного 
помещения и шахты лифта пассажирского лифта жилого дома (Рег.№ 1966) после длительного срока
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эксплуатации, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 3, в связи с 
заменой существующего лифта грузоподъемностью 320 кг и скоростью подъема 0,71 м/с на новый 
пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг и скоростью подъема 1,0 м/с.

5 Методика обследования

Состав работ в соответствии с [8] включал в себя:

•  В соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.8. подготовка к проведению обследований 
предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной 
документацией на конструкции и строительство сооружения, с документацией по эксплуатации и 
имевшим место ремонтам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований.

•  В результате проведения подготовительных работ устанавливаются сведения, перечисленные в п. 
5.1.10.а) [8].

•  На основании полученных данных в ходе подготовительного этапа работы составлена программа 
обследования. Программа обследования представлена в Приложении 2.

•  Предварительное (визуальное) обследование производится для предварительной оценки 
технического состояния. При визуальном обследовании фиксируются видимые дефекты и 
повреждения, производятся контрольные обмеры, делаются описания, зарисовки, фотографии 
дефектных участков, составляются схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест 
и характера. Проводится проверка наличия характерных деформаций здания или сооружения и их 
отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.). 
Устанавливается наличие аварийных участков, если таковые имеются.

•  Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие 
прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения, то возникает необходимость 
перехода к детальному обследованию.

•  Детальное (инструментальное) обследование включает в себя:
работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их 

элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;
инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 
определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих 

конструкций и их элементов;
измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в 

здании и сооружении;
наклоны, перекосы, сдвиги элементов конструкций;

- степень коррозии стальных элементов, степень и глубину коррозии бетона.
•  Сравнительный анализ результатов натурных замеров и определений на соответствие фактических 

данных контролируемых параметров с проектными решениями и установленными нормативными 
документами.

•  Сравнительный анализ проектных и прогнозируемых воздействий на конструкции.
•  Разработка заключения об эксплуатационной пригодности и работоспособности несущих конструкций 

с указанием условий их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Используемые в тексте термины согласно [1]:
Категория технического состояния -  степень эксплуатационной пригодности несущей строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, 
установленнаявзависимостиотдолиснижениянесущейспособностииэксплуатационных характеристик.

Оценка технического состояния-установление степени повреждения и категории строительных 
конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе 
сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же 
признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Нормативный уровень технического состояния -  категория технического состояния, при котором 
количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки строительных конструкций 
зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).
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Работоспособное состояние -  категория технического состояния, при которой некоторые из численно 
оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта и норм, но имеющиеся 
нарушения требований в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 
работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов, с учетом влияния 
имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического состояния конструкций, при 
которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но 
отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 
состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Аварийное состояние -  категория технического состояния строительной конструкции или здания и 
сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об 
исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных 
противоаварийных мероприятий),

Восстановление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств 
конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального 
состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент 
проектирования объекта.

Усиление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и 
эксплуатационныхсвойствстроительнойконструкцииилизданияисооружениявцеломпо сравнению с 
фактическим состоянием или проектными показателями.

Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом 
или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СИ и т.д.).

Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, 
монтаже ипи эксплуатации

6. Приборное оснащение

Обследование строительных конструкций проводилось инструментальными методами и визуально с 
выборочным замером основных геометрических параметров и фотографированием дефектов и 
повреждений.

Определение габаритов конструкций, фактических сечений элементов, а также параметров дефектов и 
повреждений проводилось при помощи следующих приборов и оборудования: _______
№ п\п Наименование Марка, тип
1 Фотоаппарат Nikon Coolpix
2 Лазерный дальномер DISTO classic
3 Штангенциркуль ШЦ-И-200-0,05
4 Рулетка измерительная Металлическая 10 м
5 Измеритель прочности бетона ИП СМ Г4.03

Фиксирование состояния конструкций проводить с помощью эскизных зарисовок, соответствующих 
описаний и фотографирования.

Дефекты и повреждения конструкций определять путем визуапьного осмотра. Размеры и 
местопопожение дефектов и повреждений устанавливать с использованием измерительных инструментов.

7. Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах

Перечень предоставленной, используемой и отсутствующей документации представлен в следующем 
виде: _______________________________________________________________________________________________________
№ п/п Наименование документа Примечание

1 2 3
1. Акты на скрытие работы и акты промежуточной приемки 

отдельных ответственных конструкций
не требуются

2. Журнал производства работ и авторского контроля. не требуются
3. Журнал контроля качества работ. не требуются

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 3. 5



4. Акты осмотров, проведенных ремонтов и заключений по 
результатам обследований специализированными организациями

не требуются

5. Сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество 
конструкций и материалов.

не требуются

6. Исполнительная документация. не требуются
7. Технический журнал по эксплуатации. отсутствует
8. Технический паспорт. Паспорт пассажирского лифта, рег.№1966
9. Материалы инженерно-геологических изысканий не требуются
10. Материалы инженерно-геодезических изысканий не требуются
11. Проектно-сметная документация отсутствует
12 Рабочая документация отсутствует

В процессе проведения работы по обследованию использовалась методическая и нормативно
техническая документация, перечень которой приведен в Приложении 1.

8 Краткая характеристика объекта обследования

8.1 Общие данные.

Жилой многоквартирный 9-этажный дом, в котором расположен объект обследования, расположен в 
центральной части г.Ельца. Замене подлежит электрический пассажирский лифт (рег.№ 1966) 
грузоподъемностью 320 кг, со скоростью движения кабины 0,71м/с. Лифт изготовлен в 1985г. ПО 
"Могилевлифтмаш", г. Могилев. Лифт имеет 8 остановок. Количество дверей 8. Размеры дверного проема 
650*x2000(h)MM. Шахта лифта оборудована приямком.

8.2 Конструктивное решение

Пассажирский лифт располагается внутри 9-этажного жилого многоквартирного дома, внутри 
лестничной клетки. Машинное помещение расположено вверху над шахтой.

Стены машинного помещения и лифтовой шахты железобетонные. Перекрытие и покрытие машинного 
помещения из сборных железобетонных панелей.

Условия эксплуатации строительных конструкций объекта заключаются в следующем:
- воздействие статических нагрузок;
- влияние динамических нагрузок от оборудования;
- механические воздействия при проведении ремонтных работ, либо нарушении технологии 

эксплуатации.

9 Результаты технического обследования

9.1 Шахта лифта

За отметку ±0,000 принята отметка пола 1-этажа.
Первая остановка расположена на отм. -1,220 Размеры шахты лифта в уровне 1 остановки -  1730 х 

1570 мм.
Высота лифтовой шахты от пола приямка до перекрытия шахты лифта - 27,440 м. Высота верхнего 

этажа от уровня 8 остановки (отн. отметка +21,120) до плиты перекрытия шахты лифта составляет 3,82м. 
Высота подъема лифта составила -  22,340м.

Пол приямка имеет отметку -2,470, высота приямка до уровня 1 остановки составляет 1,25 м.
Стены шахты лифта выполнены из железобетонных объемных блоков толщиной 180мм. Средняя 

прочность бетона железобетонных стен составила 21,3 МПа (бетон кл. В20).
Направляющие кабины и противовеса закреплены к закладным деталям железобетонных блоков, 

расположенных с шагом по высоте 2,8м.

Плита перекрытия шахты лифта толщиной 5=280 мм Прочность бетона плиты составила 22,9 МПа 
(соответствует классу бетона В20). Плита опирается по контуру на железобетонные стены лифтовой шахты. 
Поверочным расчетом установлено, что несущая способность плиты перекрытия достаточна для восприятия 
расчетных нагрузок от лифтовой установки.

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д 21, подъезд 3 6



Строительные конструкции шахты лифта (стены, перекрытие) не имеют дефектов и повреждений, 
снижающих несущую способность.

Результаты натурных обмерных работ отражены в Приложении 5.

9.2. Машинное помещение

Машинное помещение, расположенное над шахтой лифта на отм. +25,250, прямоугольное в плане с 
размерами по внутреннему обмеру 3510x3050мм. Высота помещения составляет 2400мм. Стены помещения 
выполнены из железобетонных сборных панелей толщиной 80мм и кирпичной кладки толщиной 250мм. 
Стены оштукатурены и окрашены.

Покрытие помещения -  железобетонная сборная панель.
Помещение оборудовано демонтажной балкой из двутавра 18У по ГОСТ 8239-89.
Машинное помещение не отапливаемое.
Строительные конструкции машинного помещения (стены, плиты) не имеют дефектов и повреждений, 

снижающих несущую способность.

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 3. 7



10 Заключительная часть

10.1 Выводы по результатам обследования

По результатам обследования строительных конструкций машинного помещения и шахты лифта 
жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 3, сделаны 
следующие выводы:

•  Состояние строительных конструкций (стен, покрытия) машинного помещения 
работоспособное.

•  Состояние строительных конструкций (стен, перекрытия) шахты лифта работоспособное.
• Размещение нового оборудования пассажирского лифта в жилом доме грузоподъемностью 

400 кг и скоростью движения 1,0 м/с возможно.

Руководитель работы В.В. Горский

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 3. 8



Приложение 1 Перечень использованной при обследовании нормативной и технической 
литературы

1. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. -  М.: 
Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.

2. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01,07-857Минрегион
России.-М .: ООО "ЦПП", 2011.

3. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. -  М.:
Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.

4. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 52-01-2003. Минрегион России. -  М.: ООО "ЦПП", 2013.

5. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. -  М.: ГП ЦПП, 1996.
6. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
7. ГОСТ 22690-90. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

8. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 11-23-81*.
9. ГОСТ 27772-88. Прокат для стальных строительных конструкций.
10.ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и 

требования. -  М.: Стандартинформ, 2011.
11 .Гроздов В.Т. «Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений», Санкт- 

Петербург., 1998г.
12.Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», М.: 1997.
13.Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и 

сооружений. М., 1989 г.
14.Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и 

сооружений / НИИСК Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1989.
15.Руководство по обеспечению надежности и долговечности железобетонных конструкций промышленных 

зданий при их реконструкции и восстановлении. -  М.: Стройиздат, 1990
16.Реконструкция промышленных предприятий. Справочник строителя. /Под ред. В.Д. Топчия -  М.: Стройиздат, 

1990.-т.1, с.589; т.2, с.620.
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Приложение 2. Копия технического задания

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор
Фонда капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

А.С. Козин

"______"___________________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование, оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и
лифтовой шахты .

Подрядчик: Заказчик:



1 Основание для выполнения работы:

Техническое задание.

2 Цель работы:

Оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и лифтовой 
шахты многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, 
подъезд 3.

3 Перечень конструкций, подлежащих обследованию:

Лифтовая шахта, машинное помещение.

4 Общие данные:

4.1 Назначение здания или сооружений: пассажирский лифт .

4.2 Год постройки: 1985

4.3 Этажность: 9

4.4 Высота подъема: 22,1 м;

4.5 Наличие подвалов и технических этажей: нет;

4.6 Размеры в плане по наружному обмеру: 1700x1530/

4.7 Размещение производства: нет ;

5 Краткое описание конструкций.

Наименование
конструкций

Описание конструкций
Состояние конструкций по визуальному 

осмотру
1. Фундаменты Ленточный бетонный Удовлетворительное

2. Стены Железобетон Удовлетворительное

3. Перекрытие Железобетон Удовлетворительное

4. Покрытие Железобетон Удовлетворительное

6 Особые условия и приложения:

Настоящее техническое задание составлено_______ Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области________________________

(наименование предприятия)

только на обследование, оценку технического состояния и разработку рекомендаций по ремонту и 
усилению конструкций обследуемых строительных конструкций.

Обследование санитарно-технических, вентиляционных, энергетических и прочих устройств в 
состав работы не входит.
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Приложение 3 Программа проведения обследования

Согласованно:

Генеральный директор

Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

_________________А.С. Козин

« » _____________ 2016г.2016г.

Программа проведения технического обследования строительных конструкций машинного 
помещения и лифтовой шахты пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 3.

1. Перечень конструкций здания, сооружения подлежащих обследованию:

Стены, перекрытие, покрытие_________________________________________

2. Перечень инженерного оборудования и инженерных сетей здания, подлежащих обследованию: 

Нет_____________________________________________________________________________________________

3. Вскрытия конструкций:

Нет_____________________________________________________________________________________________

4. Проведение инструментальных измерений и испытаний конструкций включает в себя:

а) обмерные работы____________________________________________________________________________

5. Проведение отбора проб материалов для лабораторных исследований:

не проводится__________________________________________________________________________________

6. Проведение инженерно-геологических изысканий:

не проводится__________________________________________________________________________________

7. Поведение инженерно-геодезических изысканий:

Провес шахты лифта__________________________________________________________________________

8. Поверочные расчеты:

Предусмотрены________________________________________________________________________________



Приложение 4 Фотодокументы

Рисунок 2. Перекрытие лифтовой шахты.

Рисунок 3. Приямок лифтовой шахты,

Рисунок 1. Фрагмент машинного помещения. Грузоподъемный механизм 
лифта
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Приложение 6 Копия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации
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11919?, г Москва, ул. Винницкая, д. 8, www.npapc.ru 
Регистрационный номер в государи вен ном реестре самор<?гу,пируемы< организации

С1Ю-ГЫ19 18012010

г. Москва «Об» мая 2011 г.

О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
№ СРО-7701054960-4825064250-2-0036

н астоящ им  удостоверяется:
Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический  

консультационный центр «Подг>ем-Сервис»
ОГРН 1094823006145, ИНН 4825064250 

398032, г. Липецк, Универсальный np-д, д. 14

является членом сэморегулируемой организации некоммерческого партнерства 
«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр 
(АПЦ)»(ИНН 7701054960, ОГРН 1097799013982)

Основание выдачи Свидетельства: Р е ш е н и е  П р а в л е н и я  НП « А П Ц » , П р о т о к о л  №  1 о т  
2 1 .1 2 .2 0 0 9  г.

Регистрационный номер в реестре членов НП «АПЦ»: № 0036 
Дата внесения в реестр: 21 декабря 2009 года.
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Председатель 
Правления НП «АПЦ» Устю гое З А .

http://www.npapc.ru
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о до п уске  к о п р е д е л е н н о м у  виду или в и д а м  работ, которы е оказы ваю т  
в ли ян и е  на безопасность объектов ка п и тал ь н ого  строительства  

N2 П-1 1 9 - 1 8 0 1 2 0 1 0 - 4 8 2 5 0 6 4 2 5 0 - 0 0 3 6 - 4

Выдано члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной ответственностью 
Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис», ОГРН 1094823006145, 
ИНН 4825064250,
398032, г. Липецк, Универсальный пр-д, д. 14

Основание выдачи Свидетельства: Реш ение П равле ни я  НП «АП Ц », П р о т о ко л  N9 62 от  
« 0 8 » и ю н я  2012  г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к 
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства

Начало действия с «08» июня 2012 г 
Свидетельство без приложения не действительно
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 06 мая 2011 г, '№ П-119-18012010- 
4825064250-0036-3
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Приложение 
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о» »C«S* **Онй 2012 t. 
** Г Ы1Э 1»;; < 0 № «8> SCM> SO <С JV *

ЦГ<*.у%Ле н тац и»С а м о р е г у д и р у е м а я  о р г л - н и ш д и * .  г . г « о й а м и а я  ш  ч м *м с т а е  л и ц  о с у щ е о а л » ю н ш *л  п й д г © г о е * у  п р о *  ■ i
Н*ыо*м**рче4т% пъртетхъо  «О б ъе д и н е н и е  о р ганизац ий  и- сркрг пр*1гкти< ро^ ^ия 

•« ЛКЛД £ '** Ч »*<н:и Й П;р04‘«ты й Ц** ИЭр и\ПЦЬ>
В ид ы  р а б о т , к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н а  б е з о п а с н о с т ь  

о б ъ е кт о в  к а п и т а л ь н о г о  с тр о и те л ь с т в а  {к р о м е  о с о б о  о п а с н ы х  и т е х н и ч е с к и  с л о ж н ы х
объектов, объектов использовании атомной энергии) и о допуске к которым член 
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций е сфере проектирования 
«Академический Проектный Центр (АПЦ)» О б щ е с т в о  с о г р а н и ч е н н о й  ответственностью 
И н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и й  к о н с у л ь т а ц и о н н ы й  ц е н т р  « П о д ъ е м -С е р в и с »  имеет 
Свидетельство

№  Н .1 И М !' н и з а н и е  В и д ,*  р а б о т
1. 3. Работ** по подгою^ке конструктивны* р*ц-«мий
?. 4 Р а б о т ы  п о  п о д г о т о в к е  с в е д е н и й  о  в н у т р е н н е м  и н ж е н е р н о м  о б о р у д о в а н и и ,  в н -у т р е м и к *  с е т и *  и м ж е и -с р н о т с х м и ч е с к о го  

с*6̂ с«е,чеаии>*;. о *1<е|Х*ч»*е ннжеиерно-теамичесии* мероприятий
4 3 Рабогы по подготовке проектов внутрен*#»* сипе**» >д е *? рос н э бж ен и м
4.4  Р аботы  гк» п о д го т о в к е  прое -ктоп  л м у т р е н н н *  с д *6 о т о « н ы х  систем
4.5  Работы гк? подготовке  проектом внутренних дмс пет ч е р н м ц и и . авто’-лати м ц и и  и ynpaaju-н и *  ннл е н е р м ч .^и  системами 

3. *>. Работы по под готовка  сведений о н а р уж ны х сен»* инж-енерно-гелиичесиото обеспечении, о переем* и нж еие рно -
тслмическмк мероприятий:
S .6 . Р аб оты  п о п о д п у г р а и е  п р о е к т о в  н а р у ж н ы х  сетей  с л а б о то ч н ы х  си стем  
6 , Р аб о» ** ПО п о д го т о в * * !  те х н о л о т и ч е с н .** ; р е ш е н и й ;
Ь  1 Р аб оты  п о  п о д го т о в к е  т е х н о л о ги ч е с к и *  р е ш е н и й  ж и л ы *  * д а и * й  и  и *  к о м п л е к с о в  
Ь 2 Рабюты я© п о д го т о в к е  г е ^ о ^ и ^ и к  р е ш е н и й  о б щ  с о в е  и»* ы.» з д а н и й  и с о о р у ж е н и й  и их  к о м п л е к с е  г.»
6 3. Работы по подготовке те»ио^ич«ес*:йх решений производственна зданий и сооружений и и* комплексов 

S. 1 8 Работы по пад/атоикс проеч-то» организации строительства, с носу и ac-t.-ou' ■*■«■/ v-.im.-h у сооружений, продлению СрС^в 
эксплуатации и консервации 

fc. 11 Работы по ПОД№ГО1И1 прс-ектов мерс-?’р и i ГИй ПО обеспечению доступа маг омобипыных групп И Х|Л Ц П М  
7 32 Р.« '• ’ <■•-* П р 1>ип;%ны* нрнС т рук »*,»< и зданий и сооружений

хххххххххх впрааг заключать договоры  по осуществлению
Организации работ 
превышает (составляет}

Генеральный 
директор НП

XXXXх х х х х х  

XXX XX

. стоимость которых пс одному договору не

Ильичев В А

I
',1с E - I

17



Единая си с т е м а  оценки с о о т в е т с т в и я  
в о б л а с т и  промышленной, эк о л о ги ч еск о й  

б е з о п а с н о с т и ,  б е з о п а с н о с т и  в э н е р г е т и к е  и
с т р о и т е л ь с т в е

с н к

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ

№  6 4 А 1 2 0 3 3 4

Н е з а в и с и м ы й  о р г а н  п о  а т т е с т а ц и и  
л а б о р а т о р и й  н е р а з р у ш а ю щ е г о  к о н т р о л я

Закрытое акционерное общество «А Г Р О М А Ш л>
У ДОСТОВЕРЯЕТ:

Л а б о р а т о р и я  н е р а з р у ш а ю щ о г о  к о н т р о л я  
О б щ е с т в а  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  

И н ж е н е р н ы й  Ц е н т р  « Л и ф т - Э к с п е р т »  
( О О О  И Ц  « Л и ф т - Э к с п е р т » }

(Юрнд-ичосямй ад_рес: 3951Ш, *. Липецк, ул. Унипйрс«пин«мй проезд, дом 14; 
Пфчтоиыи длрес: 39S035, г Пипощ;, ул. Зиеаднлн, .дом © А;

АлрОС лаборатории: 33-5Q3S, f ПиГгецк, ул. Зсилдная, доы R А)>

У Д О В Л Е Т В О Р Я Е Т
требованиям Системы неразрушающего контроля

Область аттестации и усяоши> дсистюия СиидотслuCtim 
* п [ к ? д с ’ п с м ы  и п р и л о а д н  и х  к и а с т о я ш ,< ,ы у  С и  м д ф т о п ь С r t iy

< П р Н Л О Я С « « Н #  Н 4  2-х Л И С Т А Х )

Дата регистрации 13.07 2011 г

Свидетельство действительно 
до 13 07 2014 г.

ТЕ ХН Ш 5С КИ 14 Д И Р Е КТО Р  ЗАО «АГР0МАШ

-у и  / НЭ Д. Букреев

. В  10664-С \УМ5' 4 % W



Единая система оценки соответствия 
в области промшоленнойг экологической

безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОМАШ»

Лаборатория исразрушлющего контроля 
Общества с ограниченной ответственностью 

Инженерный Центр «Лифт-Эксперт»
(ООО ИЦ «Лифт-Эксперт»}

(Ю р и д и ч е с к и й  лдрфс: 3 96 032 , г. Л и п ец к , ул . У н и п с р с а п и н ы й  п р о в а л , *ю ы  14; 
По-чтооы й 4др«-С; 39&03S, г. Л и п е ц к , ул. 1 » * ] щ м а я . д<ьм § А;

А д р е с  л а б о р а т о р и и  39803 5 , г. Л и п ец к , у л . Зпеэдиаи» д о и  В А}

На 2-х листах Лист 1

1.1 „Объекты котлонадзора:
1 .1 .1. П ар о н ы е  и в о д о гр е й н ы е  котлы ;
1 .1 .} . С о с у д ы , p-»6-orjk)V4>*p п о д  д а и п с и и с м  си ы ш е 0,07 М П а;
1.1.4. Трубопроводы пара и горямм водыс рзйочиы далтонием fi.ip.i 6oeie« 0,07 №Лз 

и тем пер атур о й  в оды  с выш е 11$ С.

1.2. Системы газоснабжения Газораспределении):
1.2.1. Нар/жн we газопроводы:
1 .2-1 ,1, Наружны е* га зо п р о в о д ы  с тал ь н ы е;
1.2-2. Внутренние газопроводы сталч.ныо;
1.2J,. Дотаял м узшы. газовое оборудошанио.
1.1  Подъемные сооружения;
1 .4 .1 . Груэолодъемные краны:
1 .3 .2 . Подыыиики ( и * и);
1 .3 .3. К а и а тм м о  д о р о ги ;
1 .3 .5. Э с ка л а то р ы ;
1.3 .6. Лифты;
1.3.7. Кра НЫ'ТрубоуКЛЛДЧИ и'
1 .3 .8. К р а н ы -м а н и п ул я то р » .!;
1 3.10. Кр*иоиыш пути.

1.11. З д а н и я  и сооруж ения (строительны е объекты ):
1 -1 % JL  М «•'* *ДД иN вс кн® к о не т ру к ц и *;

П Р И Л О Ж Е Н И Е  
К С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У  О Б  А Т Т Е С Т А Ц И И

№  6 4 А 1 2 0 3 3 4  о т  1 3 ,0 7 . 2 0 1 1  г .

О Б Л А С ТЬ АТТЕСТАЦИИ

1. Наимсиооамие оборудования (объектов):

1 11.2 . Б е т а н т .н г  к  ж о п е а о б е то н н ы а  ко н с тр у кц и и  
,. 1 .1 1 ,3 .К а й е н н о ю  и а р м о « л и с и н ы е  ко н с тр у кц и и

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  ДИРЕКТОР ЗАО «АГРОМАШи
jTJ /

ЮД Букреев



Единая си стем а  оценки с о о т в е т с т в и я  
в  об л асти  промышленной, эк ол оги ч еск ой  

б е з о п а с н о с т и , б е з о п а с н о ст и  в э н е р ге т и к е  и
с т р о и т е л ь с т в е

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * АГРОМАШ»

П Р И Л О Ж Е Н И Е  
К С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У  О Б  А Т Т Е С Т А Ц И И  

№  6 4 А 1 2 0 3 3 4  о т  1 3 .0 7 .2 0 1 1  г.

Лаборатория «^разрушающего контроля  
О б щ е с т в а  с о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  

И н ж е н е р н ы й  Ц е н т р  « Л и ф т - Э к с п е р т »  
( О О О  И Ц  « Л и ф т - Э к с п о р т » )

[Юридическим адрес: 39S032, г. Липец*, уя Уницорслльмын проезд, дои 14. 
ОЧИПмчооиин адрес: 3 9 3 0 3 5 , г. Липецк. уЯ. Зм*-1дн,»л, дам  4  А;
Алрвс лаборатории: 39S035, г. Липецк, уя Зи«пднжн, дом $ Л|

На 2*ж листах Лист 2

2. Виды (методы) и е р а з р у т а ю щ е г о  контроля и диагностики
2.1. Ультразвуковой:
2.1.1. Ультржзаукоаал дефектоскопия;
2.1.2. Ультра 5вук0»ак толщ ином с три и
2.2. М а п н н тн ы й :
2 2.1. Магнитопорошковыи \
2.3. Проникающими ослцостидми:
2 3 1. Капнлднрнми ".
2.4. Визуальный и измерительный.

ymoWHt* О&ъшаш Jr.**«f.Vrtv»w.v.v 
фО**й«т№*Ыг ижмрягбопкикде: u epu#:'u.s<w-Mrtb>i «8исгчр>*‘«Л

' tJXM*? 6»WTk's4M*,.'< и x f t n A * C T < w v y « » i » ' j  *Л *чч.ч и tyn/*. ллт-у..̂ -'." , »uiaj

______________ 3, Видь* деятельности;
flp o e o & a tfiM ) tyS ofiу У ж » ч &  и т т щ м а /к м  m s p s y p y w M c w v u u  н с /ч о д а ш  при
ш гот оапт т и. с/пйонг^.^уищ», мб*ти;*« p c -vc ^ a w  с<с**омслчр>-*1{ьч; >гч« < 'и/чвощз#
дсю г » х  тц р о е*  > t j  о о *j i .> <*,. • - - < <хя с» /т ы  < об  ьвхгпов

УСЛОВИЕ ДЕЙС Г ВИЯ СВИДЕТЕЛЬС ТВА;
Свяде'тояь'й’м  .ое-йгтвитепьно п течение ус;*«йаг.ск^огс срока тр• ус̂ хгвии 

ни* результатами npowpo* С0О’«?»СТ|н<ч глСоалгории трсбоаачи*и flpatwn
И^нОЙны* трдекимний , лл-'- i- *' j 1 Р> U4EMOU,<*C ЮЭМТрол̂

''■у"' ' - ';Л
Г ! Ш 1  Т Е  Х И И Ч Е С К И Й  Д И Р Е  КТ  O f  З А О  « А Г Р О М А Ш »

s^. . __ ' ...'' у  ____  Ю Д. Букреев

^  K s  10 6 6 4 - f  2 У / )//  . Р



Д О ГО ВО Р № Л Э Н С -1 
о сотрудничестве

г. Липецк «10» января 2013 г.

ООО Инженерный центр «Лифт-Эксперт», в лице директора Лисицына Николая 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик» и ООО Инженерно-технический консультационный центр «Подъём-Сервис», в лице 
Исполнительного директора Бобровича Петра Альфонсовича, действующего на основании 
Доверенности №5-13 от 10 января 2013 года, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по неразрушающему 
контролю и электротехническим испытаниям на подъёмных сооружениях по заявкам Заказчика. 
Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы при условии соблюдения 
Подрядчиком действующих требований технических и правовых актов на данные виды работ.

1.2. Сроки выполнения работ - по взаимной договорённости в соответствии с заявками 
Заказчика.

1.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны быть 
оформлены дополнительным соглашением.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и 

сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования.
2.1.2. Производить Работы в полном соответствии с действующими нормативными 

документами.
2.1.3. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором.
2.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие 

указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство 
в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.5. Устранять по требованию Заказчика допущенные недостатки в процессе выполнения 
Работ по Договору.

2.1.6. По окончанию выполнения Работ в срок не более 5 (пяти) календарных дней 
известить об этом Заказчика в письменной форме.

2.2. Права Подрядчика
2.2.1. Если по не зависящим от Подрядчика причинам стоимость Работ превысит Смету не 

менее чем на десять процентов, он будет вправе требовать пересмотра Сметы.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Производить оплат)' Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и 

приложениями к нему;
2.3.2. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ 

отступлений от требовании документации, которые могут ухудшить качество Работ или иные их 
недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.



2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в 
оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

3. О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Е  М АТЕРИ АЛАМ И ,
О БО РУДО ВАН И ЕМ  И И Н С ТРУМ ЕН ТО М

3.1. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их 
соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим 
условиям.

4. ПОРЯДОК П РИ ЕМ КИ  РАБОТ. Т РЕБО ВА Н И Я  К К А Ч ЕС Т ВУ

4.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней представленный Подрядчиком Акт выполненных 

работ рассматриваются Заказчиком, при отсутствии возражений подписывается и 
направляется 11одрядчику.

В случае наличия обоснованных возражений со стороны Заказчика по объему и качеству 
выполненных работ, Акт не подписывается до момента устранения выявленных недостатков. 
При этом Заказчик обязан письменно обосновать свой отказ и передать Подрядчику 
уведомление с объяснением причин отказа.

4.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные 
настоящим договором, несет сторона, допустившая просрочку.

4.4. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, 
что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него 
указании приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указании о 
способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов 
выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5. СТО ИМ О СТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РА С ЧЕТО В

5.1. Сметная стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ определяется 
соответствующим расчетом на основании согласованного сторонами перечня работ по заявке 
Заказчика и протокола согласования цены.

Сумму за каждый вид работ, выполняемый Подрядчиком, Заказчик перечисляет на 
расчетный счет Подрядчика предоплатой, согласно выставленных счетов. Возможно 
перечисление части суммы по взаимному согласию договаривающихся сторон.

5.2. Оплату стоимости выполненных Подрядчиком работ Заказчик осуществляет 
перечислением денежных средств па расчетный счет Подрядчика п течение 30 банковских 
дней после отчетного месяца при условии сдачи подписанных с обеих сторон актов 
выполненных работ до 25 числа отчетного месяца.

5.3. Все изменения сметной стоимости Работ и сроков выполнения Работ оформляются 
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащею исполнения обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
закон одател ьством.

7. РАСП РЕД ЕЛЕН И Е РИСКА М ЕЖ Д У СТОРОНАМИ

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения 
Работ материалов, инструмента и оборудования с момента выполнения работ несет Подрядчик.

8. ФОРС-МАЖОР! 1ЫЕ О БС ТО ЯТЕЛ ЬСТВА

8.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если но неисполнение или 
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами, таких как: стихийные бедствия (наводнение, пожар, 
землетрясение и т.п.), социальные конфликты (общенациональные забастовки, массовые 
беспорядки, гражданские войны, террористические акты и т.п.), а также принятие 
законодательных и иных нормативных актов, значительно усложняющих, ограничивающих или 
запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором.

8.2. Сторона обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента начала действия 
форс-мажорных обстоятельств, известить о них другую Сторону письменно, при этом 
доказательством их наличия служат свидетельства, выдаваемые уполномоченными 
государственными органами. Письменное уведомление должно включать оценку времени, на 
которое может быть отложено выполнение договорных обязательств.

8.3. В случае отсутствия уведомления одной из Сторон другой Стороны о возникновении 
обстоятельств непреодолимой силы, в связи с которыми она не может исполнить надлежащим 
образом свои обязательства по настоящему Договору, эта Сторона не освобождается от 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если по причине обстоятельств непреодолимой силы выполнение одной из Сторон 
какого-либо из обязательств, содержащихся в настоящем Договоре, задерживается, то срок, 
установленный настоящим Договором для выполнения соответствующего обязательства, 
продлевается на период времени, равный продолжительности действия обстоятельства 
непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то 
любая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или 
частично, письменно уведомив об этом другую Сторону, при этом ни одна из Сторон не вправе 
будет требовать от другой Стороны возмещения понесенных в этой связи убытков.

9. ГАРАНТИИ КА ЧЕС ТВА  РАБО ТЫ

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по 
Договору.

9.2. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 1 (один) гол от даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия 
гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок 
по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок 
будет считаться продленным на соответствующий период.



10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцати) 
календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика:
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего 
увеличение сроков окончания Работ более чем на 1(один) месяц;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных 
органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на 
производство Работ.

10.2. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

11. ОСОБЫ Е УСЛОВИЯ

11.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить лицензию 
на право ведения Работ по настоящему Договору (в случае, если работы подлежат 
лицензированию).

11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине 
Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому 
лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами па паритетных началах.

11.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если 
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополни тельного соглашения.

11.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

11.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой 
частью.

13. РА ЗРЕШ ЕН И Е СПОРОВ

13.1. Все споры, которые могли бы возникнуть из настоящего Договора или в связи с 
ним, Стороны попытаются решить путем переговоров.

13.2. В случаях отсутствия обоюдною согласия или наличия противоречий по условиям 
выполнения Договора, споры рассматриваются в Арбитражном суде Липецкой области.

14. З А О  104 И ТЕЛ ЬН Ы  К 11ОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами.

14.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего 
Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о его расторжении. Договор 
автоматически продляется на каждый последующий год.

14.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

14.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному дня каждой из Сторон.
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«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

идентификационный номер 
(ИНН)

4825040S09 4825040509

полное наименование 
предприятия

ООО Инженерный центр 
«Лифт-Эксперт»

ООО Инженерно- 
технический
консультационный центр 
«Подъём-Сервис >

краткое наименование 
предприятия ООО ИЦ «Лифт-Эксперт» ООО ИТКЦ «Подъем- 

Сервис»
почтовый индекс 398035 398032
населенный пункт г. Липецк г. Липецк
адрес в населенном пункте Ул. Звёздная, 8А [Универсальный проезд, 14
контактный телефон Ф.И.О. 
(оти.испол.) 33-23-92

телефакс (отдел, 
подразделение)

33-42-08

помер расчетного счета 40702810035000104690 40702810135000009695

наименование балка Липецкий банк СБ РФ Липецкое отделение К° 8593 
СБ России ДО 087

ВИК 044206604 044206604
населенный пункт г. Липецк г. Липецк
номер кор. счета 30101810800000000604 30101810800000000604
код по ОКНО 61492649
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копия в РНА



ООО
Инженерно-технический консультационный

центр 
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом доме 

расположенном по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д.21,

подъезд 4

Заказчик: Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 

Липецкой области

Раздел 1 
".Пояснительная записка "

07-16-ПЗ 1/4

Том 1

Генеральный директор 

Главный инженер проект

Липещ





ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Настоящий проект разработан на основании договора №514000-2016, технического 
задания "Заказчика",результатов обследования и монтажных чертежей завода-изготовителя 
заменяющего лифта.

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Липецкой области
Юридический адрес: 398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Советская, д. 3, оф. 102.

2. Лифт, расположенный в бетонной лифтовой шахте и подлежащий замене:
- пассажирский, электрический, изготовлен ПО "Могилевлифтмаш" в 1985г.,
зав №96300, рег. №1967, грузоподъёмность 320 кг, скорость движения кабины 0,71 м/с.

Технические характеристики нового устанавливаемого лифта см. табл. 1 лист 2, 
основной комплект чертежей АС  1/4.

3. Замена лифта выполняется в эксплуатируемом здании, в существующей 
строительной части (маш. помещение, лифтовая шахта, приямок).

4. Монтаж лифтового оборудования выполняется в соответствии с настоящим 
проектом, инструкцией по монтажу лифта завода-изготовителя и другими 
нормативными документами, действующими на момент выполнения работ.

5. Д ля подъёма лифтового оборудования и выполнения монтажных и других 
видов работ в шахте, а также для транспортировки оборудования, допускается 
использовать кабину существующего лифта, переоборудованную в подъёмное 
средство.

6. Лифтовое оборудование, поступающее с завода-изготовителя в виде отдельных 
элементов, для обеспечения возможности транспортировки подъёмным средством, 
должно быть разукрупнено на более мелкие узлы.

7. Демонтаж оборудования заменяемого лифта, установленного в шахте, а также 
монтаж нового лифтового оборудования выполняется с подъёмного средства
путем подетальной сборки в местах установки в соответствии с настоящим проектом, 
монтажных и установочных чертежей и инструкцией по монтажу лифта 
завода-изготовителя лифтового оборудования.

8. Демонтаж оборудования заменяемого лифта, установленного в машинном  
помещении, а также монтаж нового оборудования выполняются при помощи 
устройства для подвески грузоподъёмного средства, имеющегося в машинном 
помещении.

9. Поставляемый лифт должен:
- иметь документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным 

в соответствии с действующим законодательством РФ;

Изм. Колуч. Ли сп'Шок. Подп.
Л и с и ц ы н  • r f

Дата
07-16-ПЗ 1/4

ГИП
Разраб. Симашков

Н. контр Лисицьщ

Проект на замену лифтового 
оборудования в многоквартирном 

жилом доме, расположенном по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21, 

подъезд 4

Стадия Лист Листов
П 1

ООО ИТКЦ  
"Подъем-Сервис "

Формат А4



- иметь руководство и паспорт на русском языке;
- быть зарегистрированным, разрешенным к применению на территории 

Российской Федерации и соответствовать требованиям ТР ТС 011/2011 
"Безопасность лифтов" и международным стандартам;
- соответствовать по качеству установленным стандартам в Российской Федерации 

и показателям качества (сертификация на соответствие TP PC 011/2011 
"Безопасность лифтов") и международным стандартам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА
Табл. 1

Наименование параметров Значение

Назначение лифта пассажирский ЛП-0401БМЭ

Номинальная грузоподъёмность, кг 400

Номинальная скорость, м/с 1,0

Высота подъёма, м 22,38

Число остановок 8

Внутренние размеры шахты в плане 1550x1700

Тип шахты глухая

Материал стен шахты бетон

Расположение машинного помещения над шахтой

Высота верхнего этажа, мм 3870

Глубина приямка, мм 1250

Размеры кабины (ширина х  глубина), мм 920x1020*

Тип кабины непроходная

Отделка купе кабины "Серийная"**

Дверной проём (ширина х  высота), мм 830x2140

Тип дверей кабины, шахты автоматические, центрального открывания

Расположение противовеса заднее

Вид системы управления смешанная, собирательная

Степень огнестойкости обрамления ОДШ ЕЗО

07-16 -П З  1/4
Лист

2
Изм. Колун. Лисп Фдок. Поди. Дата

Формат А4



" * "  -  расположение противовеса и размер кабины могут быть изменены на 
подходящие для данных размеров и типа шахты, предложенные заводом-изготовителем.

"**" - материал купе кабины и обрамления ОДШ должны соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 52383-2005 "Лифты. Пожарная безопасность ".

Изм. Лисп 'Шок. Подп. Дата
07-16-ПЗ1/4

Лист

Формат А4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЛИФТА

1. Оборудовать машинное помещение вводом напряжения и заземления (380В, 50Ги).
2. Питание электрического освещения шахты, машинного помещения должно быть 
осуществлено от осветительной сети здания.
3. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением 
обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещённость
не менее 50лк в 1м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых 
дверях шахты. Крайние аппараты устанавливают на расстоянии не более чем 500мм 
от самой верхней и самой нижней точек шахты.
4. Машинное и предмашинное помещение должно быть оборудовано стационарным 
электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50лк на уровне 
пола.
5. При установке розеток для переносных ламп в помещении для размещения 
оборудования, на крыше кабины, в приямке или под кабиной напряжение их питания 
должно быть не более 42В.
6. Напряжение питания электрических розеток для подключения электрического 
инструмента должно быть не более 254В.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Д ля питания нового лифтового оборудования необходимо обеспечить ввод 
электроэнергии и заземления в машинное помещение.
2. Вводное устройство должно быть установлено на стене машинного помещения так, 
чтобы его приводная рукоятка располагалась на высоте 1200-1400мм от уровня 
чистого пола.

3. Падение напряжения в силовой сети в машинном помещении не должно превышать 
10% от номинального.
4. С целью экономии электроэнергии в управлении привода лебёдки использовать 
частотный преобразователь.

Исходные данные для проектирования электроснабжения лифта:

1. Род тока - переменный;
2. Напряжение - 380В;
3. Частота - 50Гц.

07-16-ПЗ 1/4
Лист

Изм. Колуч. Лисп •Шок. Подп. Дата
4
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
1ТРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР

Мосмед, 2011

Саморегулируемся организация, 
основанная на членстве лиц .осуществляющих подюгоаку проектной документации 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение организаций в сфере проектирования 

«Академический Проектный Центр (АПЦ)»
119192, г. Москва, ул. Винницкая, д. 8, www.npapc.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-119-18012010

г. М осква «Об» мая 2011 г.

О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОММ ЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
№  С Р О -7701054960-4825064250-2-0036

н а сто я щ и м  у д о сто в ер яется :
О бщ ество с ограниченной о т в е т с т в е н н о с т ь ю  И нж енерно-технический  

консультационны й  ц е н т р  «Подъем-Сервис»
ОГРН 1094823006145, ИНН 4825064250 

398032, г. Липецк, Универсальный пр-д, д. 14

является ч л е н о м  с а м о р е гу л и р у е м о й  о р га н и за ц и и  н е к о м м е р ч е с к о го  п артнерства  
« О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  в сф ере п р о е кти р о в а н и я  « А к а д е м и ч е с к и й  П р о ектн ы й  Ц ен тр  
(А П Ц )»  (И Н Н  7 7 0 1 0 5 4 9 6 0 , О ГРН 1 0 9 7 7 9 9 0 1 3 9 8 2 )

О с н о в а н и е  вы дачи С ви д етель ств а: Решение Правления НП «АПЦ», П ротокол  № 1 о т
21.12.2009 г.

Р е ги стр ац и о н н ы й  н о м е р  в р е е с тр е  чл енов  НП « А П Ц »: №  0036 
Д а та  в несен и я  в реестр : 21  д е к а б р я  2 0 0 9  года.

С в и д е те л ь с тв о  в ы д а н о  в з а м е н  р а н е е  в ы д а н н о го  о т  2 1 .1 2 .2 0 0 9  г. №  С Р О -7 7 0 1 0 5 4 9 6 0 -4 8 2 5 0 6 4 2 5 0 -1 -0 0 3 6

П р е д се д а те л ь  
П р ав л ен и я  НП « А П Ц » У стю го в  В.А

PC
и •* ' КГ. ...

Л
SB 0 0 0 0 0 8МОС№

(495) 726-47-42&ПАИИ Г1АО «ОПЦИОН, (пицою ия  Me 05-0Ji 0МЮЗ ФНС РФ) урооонь 8

К о п и р о б а л

Изм. Кол. уч Л ист бок Побп. Д а та
0 7 - 1 6 - П З  1 /4

http://www.npapc.ru


АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР

Саморегуяируемая организация, 
основанная на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение организаций в сфере проектирования 

«Академический Проектный Центр (АПЦ)»

(ЛИ£1»СГ̂ .

Копиро&ал ______________ А4
4зм. <ол. уч Л ист \Г бок Побп. Д а та

0 7 - 1 6 - П З  1 /4

119192, г. Москва, у•л* Винницкая, д. 8, www.npapc.ru 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-119-18012010

«08» июня 2012 гг. Москва

о допуске к определенном у виду или видам работ, которы е оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№  П -119-18012010-4825064250-00В 6-4

Выдано члену саморегулируемои организации Обществу с ограниченной ответственностью 
Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис», ОГРН 1094823006145, 
ИНН 4825064250,
398032, г. Липецк Универсальный пр-д, д. 14

Основание выдачи Свидетельства: Решение Правления НП «АПЦ», Протокол № 62 о т  
«08» июня 2012 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанны м в приложении к 
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Начало действия с «08» июня 2012 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

! ж
Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 06 мая 2011 г. №  П -119-18012010- 

48250 64 250-00 36 -3  л

Генеральный 
директор НП Ильичев В.А.

D B  0 0 0 1 1 1

Клан* ияттодпви ЗАО «ОПЦИОН» 'лицензия Ыч ОЙ-Об-Об/ООЗ ФИС РФ) уровень 0. ?*ет N«261 от 15 02.2011г. w i  (*95) /28-47-42. www.opcion.ru. г. Москва. 2011 г.

http://www.npapc.ru
http://www.opcion.ru


АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР

Прилож ение 
к Свидетельству о  допуске  

к  о п р е д е л е н но м у  ви,ду или видам  
работ, ко торы е  оказы ваю т влияние 

на безопасность объектов 
ка пи тал ьного  строительства 

о т  « 0 8 *  ию ня 2012 г. 
№  П -1 19-1 8012010-4825064250-0036-4

Саморегулируеняая организация, основанная на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации 
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования 

«Академический Проектный Центр (АПЦ)»
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии) и о д о п у с к е  к котор ы м  член  
Н е к о м м е р ч е с к о го  па р тн ер ств а  « О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  в сф ере п р о екти р о в а н и я  
« А к а д е м и ч е с к и й  П р о ектн ы й  Ц е н тр  (А П Ц )»  Общество с ограниченной ответственностью 
Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис» и м е е т  
С видетельство

Наименование вида работ
3. Работы по подготовке  конструктивны х реш ений

4. Работы п о  подготовке сведений о внутреннем инж енерном  оборудовании, внутренних сетях инж енерно-технического  
обеспечения, о  перечне инж енерно-технических м ероприятий:
4 .3 . Р а б о т ы  п о  п о д г о т о в к е  п р о е к т о в  в н у т р е н н и х  с и с т е м  э л е к т р о с н а б ж е н и я
4 .4 . Р а б о ты  п о  п о д г о т о в к е  п р о е к т о в  в н у т р е н н и х  с л а б о т о ч н ы х  с и с т е м
4 .5 . Р а б о ты  п о  п о д г о т о в к е  п р о е к т о в  в н у т р е н н и х  д и с п е т ч е р и з а ц и и ,  а в т о м а т и з а ц и и  и  у п р а в л е н и я  и н ж е н е р н ы м и  с и с т е м а м и

УЕРС1*.

5. Работы по подготовке сведений о наруж ны х сетях инж енерно-технического обеспечения, о перечне инж енерно- 
технических м ероприятий:
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
6. Работы по подготовке технологических реш ений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 
63. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и дем онтаж у зд ани й  и сооруж ений , продлению  срока 
эксплуатации и консервации _________ _____
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа м алом о бильны х групп населения

12. Работы по обследованию  строительных конструкций зданий и сооружений

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организации работ 
превышает (составляет)

Генеральны й  
д и р е к т о р  Н

хххххххххх
ххххх

вправе заключать договоры по осуществлению 
, стоимость которых по одному договору не

И льичев  В.А.

&лянк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия N» 05-05-09*003 ФНС уровень В, гмет N*261 от 15.02.2CHr тел. £495'! 726*47-42. www.opcioiMu, г. Москва. 2011

Копиро&ал
/|зм. <ол. уч Л ист \Г бок Побп. Д а та
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http://www.opcioiMu


ООО Инженерно-технический консультационный центр
".Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,
подъезд 4

Заказчик: Фонд капмтального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Раздел 4
"Конструктивные и объёмно-планировочные решения" 

Архитектурно-строительные решения

07-16-АС 1/4
Том 2



Обозначение Наименование Примечание

07-16-СП1/4 Состав проекта

07-16-ПЗ 1/4 Пояснительная записка

07-16-АС 1/4 Архитектурно-строительные решения

07-16-ЭОМ 1/4 Система электроснабжения

07-16-ОДС1/4 Система электроснабжения

07-16-СМ 1/4 Локальная смета на монтаж лифта

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АС

Лист Наименование Примечание

1.1 Общие данные (начало)

1.2 Общие данные (окончание)

2 План приямка шахты лифта. План шахты лифта

3 План машинного помещения

4 Разрезы 1-1, 2-2

5 Развертка стен шахты лифта

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И  ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

АТ-7.03-003А  МЛМ Лифт пассажирский Q=400kz, V-1,0м/с МогилевЛифтмаш

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гииенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта

Данный м)чн 1г*т риО«чи \ чертежей АС 1/1 разработан на замену пассажирского лифта 
г/п 320 к: гм»/хн я»*' *«*>»<-wu п. 'I < <, и готовленного ПО "Могилевлифтмаш" в 1985г. 
зав. №>9630(1, />«\\ '  /мл "mi mi/mi г/п 400 кг скоростью подъёма 1,0 м/с, 
изготовлен нм и < н>ч "\h>.n ten. 1ифтчаш".

Лифтра< пч к> / .. п !,,■ ,!<)/>,; \ : /ипецкая обл., г. Елец, ул. Королева, д.21.

О Ш И 1  ДАННЫ Е

1. Рабочая документации ри ipafmmaHa на основании договора №514000-216, технического задания
"Заказчика", реп  п.титчн обследования и монтажных чертежей завода-изготовителя 
заменяющего ли фиш.

Заказчик: Фонд н шито о ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Липецкой области.

2. Общие KnuMamu'Wi кие о,юные, принятые при проектировании:
- климатическии рнион строительства - Не по СНиП 23-01-99;
-расчетная зимняя темпе/ чтура наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки - минус 23 С по С H ull 23-01-9ф;
- зона влажности наружного воздуха - нормальная по СНиП 23-02-2003;
- расчётное з н а ч ет е веса снегового покрова - 180кг/м2 для III района по СНиП 2.01.07-85*.

3. Проект выполнен и соответствии со следующими нормативными документами:
- СП 12-135-200.' "Безопасность труда в строительстве";
- СНиП 3.03.01-^7 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- ТР ТС "Безопасность лифтов" (утвержден Решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 октября 2011г. №824);
- Правила пожарной безопасности в РФ.

4. Шахта лифта рас полагается внутри здания. Лифт имеет 8 остановок Первая 
на отм. -1,200.

Внутренние габариты существующей шахты 1550x1700 мм.
Машинное помещение - верхнее.

5. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

ОБШ НЕ ТРЕБОВАНИЯ К  Ш АХТЕ И  МАШ ИННОМУ ПОМЕЩЕНИЮ

1. Нормальные значения факторов окружающей среды при эксплуатации лифта 
должны составлять:
- температура в шахте от +5° С до +40°С;
- температура в машинном помещении от +5° С до +4(f С;
- относительная влажность воздуха в шахте и машинном помещении должна быть 
не более 80% при +25° С.

ВВЕДЕНИЕ

(Лисииын Н.Е.)

07-16-АС 1/4
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

до м о в  Л и п ец к о й  о б ласт иИ 1.4. Кол.}",. Лист Ледок. Подп. Да, lit,
Проект на т ен  

в многоквартрно 
по адресу: Л 1 

ул. Корол

у лифтового оборудования Стадия Лист Листов
Г И П Л и си ц ы рк^ ? ■ /(

м жилом соме, расположеннол 
тецкая обл., г. Елец, 
tea, д. 21, подъезд 4 Р 1.1 5Р азраб. С и м а ш к о е

О б щ и е да н н ы е  (начало)
О О О  И Т К Ц  

" П о д ъ ем -С ер ви с"
H.KOHmi Л и с и ц ы н — fЛ
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2. Внутренние размеры шахты "в свету" по всей её высота должны быть не менее указанных 
в задании.

3. Разность диагоналей шахты в плане не должна превышать 25мм. Отклонение стен шахты от 
вертикальной плоскости допускается в пределах допускойв на ширину и глубину шахты (+30мм).

4. Допускаемое отклонение плоскости закладных деталей от плоскости стен, пола машинного 
помещения и приямка не должны быть более Змм тутрь или наружу.

5. Допускается отклонение всех остальных закладных деталей не более 10мм в любом направлении. 
Смещение осей проемов дверей шахты относительно общей вертикальной оси шахты должны 
быть не более 10мм.

6. Машинное помещение должно быть оборудовано стационарный электрическим освещением, 
вентиляцией и отоплением. В машинном помещении и приямке должно быть установлено не менее 
одной штепсельной розетки для переносных ламп с напряжением не более 42В.

7. В машинном помещении должны быть предусмотрены закладные детали размером не менее 70x70мм, 
устанавливаемые на стенах по периметру машинного помещения с шагом 1000мм на высоте 500мм 
от уровня пола для крепления контура заземления.

8. Дверь машинного помещения должна быть мета.глической, утепленной, открываться наружу и оборудована 
замком, отпираемым снаружи ключом, а изнутри помещения -  без ключа.

9. В соответствии с ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
в шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации,
не относящиеся к лифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентипяции шахты. При этом 
любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться 
вне шахты лифта. Не допускается использовать лифтовые коммуникации для других целей.

10. Строительная часть лифта (машинное помещение, шахта, приямок) должна выдержать нагрузку 
от лифтового оборудования.

11. Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, выступающие не менее, 
чем на 50мм над уровнем плиты перекрытия или пола.

12. Стены машинного помещения окрасить светлой масляной краской на высоту не менее2,0м, 
остальные поверхности окрасить светлой водоэмульсионной краской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23118-99 ".Конструкции стальные строительные. Обшие технические условия”;
- СП 16.13330-2011 "Стальные конструкции";
- СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций";

2. Все сварочные работы производить в соответствии с РД 03-615-03 по ГОСТ 5264-80 электродами 
типа Э42 ГОСТ 9467-75*. Сварку вести в местах контакта. Катеты сварных швов принять по 
наименьшей толщине свариваемых деталей. Контроль качества сварных соединений - внешним 
осмотром и измерениями в соответствии с РД 03-606-03.

3. Окраску металлических конструкций выполнить согласно требований СП 28.13330.2012 "Защита 
строительных конструкций от коррозии".

4. Работы вести в соответствии с требованиями С Н иП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 
конструкции. Правила производства и приемки работ".

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШ ЕНИЯ
1. Проектом предусмотрена подготовка шахты и машинного помещения к установке нового лифта.
2. Стены шахты и приямка лифта выполнены из сборного бетона.
3. Перекрытие шахты лифта (под машинным помещением) - железобетонное монолитное.
4. Конструкция покрытия машинного помещения - сборные железобетонные плиты.
5. Машинное помещение оборудовано демонтажной балкой из прокатного двутавра №18.

Строите ihiinr шамчы и машинного пол ещепин шф’па не имеют дефектов
и повреждении , < м м « г * * * * м |  мл  мн\ю способносп,ь.

После окончания n m m w n h i  рт6*н* шфтового оборудования монтажной организации 
выполнить т>,. птнчf w w r  имы с /'чтимы верхнего слоя пола машинного помещения:
- выполнить hi П4вь\ hi ц«"м/ммм<1> песчаной смеси марки M l50 общей площадью 10м2, 
высота заливки  •<».. м * и  *<• *  *  нити перекрытия машинного помещения не менее 100мм;
- выполнить окрт м  м<»**7 им<и ти по шмерной краской с предварительной подготовкой 
основания со.• /<»• но  f  Н ш П  I 04 о I общей площадью Юм2.

Стены машинного н и ми* опросить светлой полимерной краской на высоту не 
менее 2,0м п.ющт »*> Л и Д  <нтв поверхность окрасить светлой водоэмульсионной 
краской площадью  V ч 2 

При монтаже нан/и!» iшющи \ ытины и противовеса в случае несоответствия мест  
установки и / / / / ’ i < ч, /■<-#. t м<л т„ \ ющих закладных дета.ieйустановить, согласно 
монтажных черни-тем шяоОч и i.итовителя нового лифта, кронштейны поставляемые 
заводом-иi.'ii/tHmпт, I. ч « II*  »./»<■/! 1сния направляющих кабины и противовеса болтами 
распорного muni > put wumi пи тт.ой или химическими анкерами для бетона 
"HILT1" или "I U III N

t i l l  ПК( >Т<> Ш И ПАЯ ЗАЩИТА

1. Защиту ста и.пм\ нот т/ц киий, закладных деталей (открытых поверхностей) 
выполнить н 1 оптаспи тти . требованиями СП 28.13330-2012 "Защита строительных 
конструкции от норроши"

2. Все стильны ыт, тр\ м <ии шщитить от коррозии двумя слоями эмали ПФ-115 
по грунтовке I <1 021.

3. Подгонитм  и-то i шчс, /.и \ поверхностей перед окраской производить в 
соответствии < П К  I V. 40.' 2004.

4. Поверх mu mi' чети / юыпи трукций не должны иметь заусенцев, острых кромок  
сварочных бры I. пртн е. пп. т таткок флюса. Поверхности металлоконструкций 
должны иметь третью i тепснь очистки от окислов и первую степень обезжиривания 
по ГОСТ 9.402-2004.

5. При прои пш,>, тис работ руководствоваться требованиям и:
- СП 28.13330 2012 " {шиита строительных конструкций от коррозии";
- ГОСТ 12.3.005- ‘  Гппоты окрасочные. Общие требования безопасности";
- ГОСТ 12.03. "  \нтикоррошонныеработы при строительстве. Требования 
безопасности ".

07-16-АС 1/4
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных

Н ог Кох IV Лист Мдок. Подп. la. ш,
Проект на ш ену лифтового оборудования Стадия Лист Листов

Г И П Л и си ц ы и А . У /С в многоквартирном жилом ооме, расположеннол 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 

ул. Королёва, д. 21, подъезд 4 Р 1.2Р азраб. С  им a ut кое 'JpV b

О О О  И Т К Ц  
" П о д ъ ем -С ер ви с ". " О б щ и е да н н ы е  (окончани е)

H .KO iim i Л и с и ц ы н J- ■*5•/£



План приямка шахты лифта

Закл. деталь 170x170x10 ОТО Закл. детали 100x140x10

Закл. детали 100x200x1 
2 ш т

кабины
Скоба ходовая, шаг 300 

см. примеч. п. 3

1. Разрезы 1-1, 2-2 разработаны на лтсте 4.
2. Развертки стен шахты лифта и спецификация элементо показаны на листе 5.
3. Согласно ГОСТ 53780 2010 п. 5.2.11.3 "Приямок глубиной более 900мм от порога 

дверного проемадля входа в приямок оборудуют стационарным устройством 
(лестницей, скобами и тд.), расположенным в пределах досягаемости из дверного 
проёма.

4. Лифтовое оборудование пассажирского лифта условно не показано.
5. Перед установкой закладных деталей существующие бетонные тумбы р-ром 300x250x400(h)
демонтировать (0,06 м 3 ).
6. Размеры со знаком * уточнить по месту.

II пт  т а х т ы  л и ф т а

/

Ось
противовеса 

Ось кабины

f А
I

- 1

07-16-АС 1/4
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой областиИзм, Колун. Лист №док. Подп. /  а/ т,
Проект на замену лифтового оборудования Стадия Лист Листов

ГИП Лисицын— в многоквартирном жилом доме, расположеннол 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 

ул. Королёва, д. 21, подъезд 4 Р 2Разраб. Симашкдв /

План приямка шахты лифта 
План шахты лифта

ООО ИТКЦ  
"Подъем-Сервис "_____*

H .K onm i Лисицын—
Формат АЗ



Ось

План машинного помещения
2 отв. 120x180

3 отв. 80x100

1. Существующие конструкции монорельса демонтажу не подлежат
2. В машинном помещении замене подлежат: входная м ет  дверь и мет люк с крышкой.
3. Размер со знаком " * " упючнить по месту.

07-16-АС 1/4
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой областиHim Кол.у>1. Лист №док. Подп. Л  а, пи

Проект на замеь 
в многоквартрн> 

по адресу: J1 
ул. Корол

у лифтового оборудования Стадия Лист Листов
ГИП Лисицыtu i f . U т жилом соме, расположеннол 

ипецкая обл., г. Елец, 
ёва, д. 21, подъезд 4 Р 3Разраб. Симашкое 7у. v '

План машинного помещения ООО ИТКЦ  
"Подъем-Сервис ".. ____

H.KOHtni ЛисицынС-
Формат АЗ
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1. Размеры со знаком " * " - уточнить по месту.
2. Данный лист  рассматривать совместно с листом 2.

2-2
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7V//> ищи на.'рхчок ни строительную часть от 
I ифтоиои установки

Обозначение
нагрузки

*
Р)

*1
*
*

*

Р 4

10

Изм Кагуч.

ГИП
Разраб.

Л* мим 
/<*./•> ► Схема действия сил

Зы н)

4400

Я Ш

6 Ш 1 

5 НПО* 

7090* 

14ИФФ* 

119(H)* 

20(H) 

12(H) 

2000

ни опоры привода

• f r -------- -4ЦК
р.

на детали крепления 
направляющих

21300

23800

на пмт\ направляющих на площадь 75x170

на м </«•/> противовеса на площадь 140x140

800

на детали крепления 
дверей шахты 

в плоскости стены

ГОСТ 24Ш-Л0 ни I парные п ющадки настилов в плоскости стены

* и ак< mm  a.hi !,■ na.pyiKU, возникающие разновременно 
при pm  т чнм\ апаршшых режимах работы лифта

Расчетная < / . чсанам нагрузка на перекрытие
под матичны ч ап чещен нем и крышку люка - 500 кг/м

Примечание

постоянные
нагрузки

кратковре
менные 
нагрузки 
при посадке 
кабины 
на ловители

нагрузки дей
ствующие 

разновременно 
и аварийно

постоянные
нагрузки

Л и с т  М ’доь.

Лисицьi
Симашков

Н.конпч Лисицын

Иодп.

, , ,

(ч,т

07-16-АС 1/4
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой области

Проект на пшену лифтовом оборудования 
I многоквартирном жилом ооме, расположенном 

по адресу! Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Королёва, д. 21, подъезд 4

Разрезы 1-1, 2-2

Стадия Лист Листов

ООО ИТКЦ  
".Подъем-Сервис "

Формат АЗ



Развёртка стен шахты 
Вид А Вид Б Вид В Вид Г

1. Развертки с т е н  ш а х т ы  , t маркирована на листе 3.
2. Расположение и \ < питопочныс />ч / меры закладных деталей смотреть монтажные 
чертежи заводи-и i.-отовите т и  тчнсвливаемого лифта.

3. При высоте >ти>н ч ко tee что м м предусмотреть дополнительные закладные детали 
для крепления пиприн inn>m,i\ . иш.'о м че более 3000мм, при этом первый шаг закладных 
деталей каждого тмжа <><• / >»< еп быть не менее 1500мм.

4. При высоте пшики <МН)м м и по ire предусмотреть дополнительные отверстия под 
настилы с учетом то.-о, чп оОы расстояние между отверстиями по высоте было бы 
не менее 1800мм и не бо »«•<• UHWmm.
5. На верхнем ипом ее п р о  м < м о т р е т ь  дополнительные закладные детали для крепления 
направляющих на рие, т о н н и и  500мм от низа перекрытия шахты до низа закладных 
деталей.
6. После монтажи лифти отпер* тин в стенах под монтажные настилы заделать 
бетоном В15 на мелкой пто шителе.

07-16-АС 1/4
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой области
111,tin/ / 14 Кол.}",. Лист Мдок Поди.

Прогкт на тену 
1 мнолкирпирнол 

по адресу! Ли 
ух Короле

лифтовою оборудования Стадия Лист Листов
ГИП Лисицы^-Z жилом соме,расположеннол 

пешая обл., г. Елец, 
ва, д. 21, подъезд 4 Р 5Разраб. С им аш ков

Ра 1вертка стен шахты лифта
ООО ИТКЦ  

".Подъем-Сервис "Г VН.конпч Л исицы н^
Формат АЗ



ООО Инженерно-технический консультационный центр
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,
подъезд 4

Заказчик: Фонд капмталъного ремонта общего имущества
домов Липецкой области

мн огокварт ирн ых

Раздел 5
"Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий,

содержание технологических решений "

подраздел "Система электроснабжения "

07-16-ЭОМ 1/4
Том 3

Н.Е.
Генеральный директор 

Главный инженер проекта
o '



Обозначение Наименование Примечание

07-16-СП1/4 Состав проекта

07-16-ПЗ 1/4 Пояснительная записка

07-16-АС 1/4 Архитектурно-строительные решения

07-16-30M 1/4 Система электроснабжения

07-16-ОДС1/4 Система диспетчеризации

07-16-СМ 1/4 Локальная смета на монтаж лифта

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЭОМ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Однолинейная схема

3 План розеточной и осветительной сети машинного помещения

4 Спецификация

ОБЩ ИЕ ДАН Н Ы Е

Данный комплект рабочих чертежей разработан на замену пассажирского лифта г/п 320 кг 
скоростью подъёма 0,71 м/с, изготовленного ПО "Могилёвлифтмаш " в 1985г. 
зав. №96300, рег. №1967 на лифт г/п 400 кг скоростью подъёма 1,0 м/с, 
изготовленный ООО "МогилевЛифтмаш".

Лифт расположен по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНАВЛИВАЕМОГО ЛИФТА

Наименование Значение

Тип лифта Пассажирский

Грузоподъёмность, кг 400

Род тока Переменный

Напряжение, В 380

Частота, Гц ' 50

Номинальная скорость движения кабины, м/с 1,0

Новое лифтовое о(>ор\до**пт Л * » кгмо «*><•. мечтаться >. !сктро тергией от двух 
независимых взаиморе иряир\ ысточииков тока, согласно / /Л  ) Гл. 1.2 п. 20.

Питание электричек •>% •гщ гная ша\тшч машинного помещения осуществлено 
от осветительной сети uUinu* III шфта оборудована етациснирным электрическим 
освещением, обеспечивай т ой о* вещ/мм/ь ть не менее 50л к освещенность машинного 
помещения 50лк пи уроии и. ■ по ^  в tone росмещения пеьтроойорудования.

В качестве источникив , яети и, но I» м *>пи я пылевлагозащищённые светильники 
с энергосберегающими.hi мим ми

Все электрооборудование тфпьтш  >•« тмипвки присоединит!, к существующему 
заземляющему устройству. Каждая •<,<. ни. , и-ктроу станов ки, подлежащая заземлению 
или занулению, должно быть при . <>*•<пшена л сети зазамления или запуления при 
помощи отдельного проводимый

При монтаже электропроводки и Гч-гапи. механических повреждений труб 
электропроводок. Осветите кош» а/ мат\ра. выключатели, штепсельные розетки 
монтируются после окончания отделочных работ.

Электропроводка должна иметь ли» ми ч, иоеть распознавания проводников по цвету 
по всей длине. Д ля этого п ienou рипочии провод (N) должен быть с изоляцией 
голубого цвета, нулевой /ащитиыи проводник (РЕ) - с изоляцией в двухцветной 
комбинации зелёно-желпю. о цвета, фа тыи проводник (L) - с изоляцией белого, 
черного или другого цвети < <>.• /а, нотреОований ПУЭ. Время автоматического 
отключения питания соотвепи тем т и I. 7.79 ПУЭ.

НОРМА ТИВНО- I I \ 1Ш 41 ( КАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Техническая документация н и  к  т о п а в  тваемый лифт от завода-изготовителя;
-  СП 31-110-2003 "Проектирование /, монтаж электроустановок ж илых и общественных 
зданий
-  П Б 10-558-03 "Правила етрииетви и 6ешпасной эксплуатации лифтов";
-П У Э  "Правила устройства )лектроуетановок" (7 издание).

Изм, Кохуч. Л и с т  Мдок. Подп. Д ата

ГИП Лисицу 
Разраб. Тиркель

Хгтс
07.16

H .Konm i Лисицын  ̂ ifT Z

Q7-16-30M1/4
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой области

tlpoem на пшену лифтовом оборудования 
в многоквартирном жилом ооме, расположеннол 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Королёва, д. 21, подъезд 4

Общие данные

С тадия Л и с т Л истов

ОООИТКЦ  
"Подъем-Сервис "

Формат АЗ



Однолинейная схема

1. Д ля иенпцн> нш >*«•/<«* шфта (I р!) на панели, напитанной от АВР, устано-
чк

вить ивпи>и,пчич,, I.IIU т.,!, початель с током расцепителя 25А 
По сущс< »»л| кч4<> и tn/uh (,■ проложить кабель BB rm (A )-LS 4x16.

2. Дли освещения ииптм шфпм и машинного помещения (Гр.2), а также для 
освещении (>е < -/»</. н<>, пт I />.?> сохраняются существующие подводящие кабели.

- выполнить при капитальном ремонте системы электроснабжения.

07-16-ЭОМ1/4
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой области
H im Kill. уч. Л и с т Мч)ок. Подп. 1а,пи

Проект на пшену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом Ооме, расположеннол 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Королёва, д. 21, подъезд 4г t

Стадия Л и с т Л истов

ГИП Лисицы г .  ГС Р 2Разраб. Тиркель 07.16

Однолинейная схема
ООО ИТКЦ  

"Подъем-Сервис "
Н. кон пц Лисицын— ?-СС

Формат АЗ



План машинного помещения
(М 1:25)

1-1

Ось шахты, от сущ. АВР

ст40х5
контур заземления приварить к 

направляющим лифта

*
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА ЧЕНИЯ:

- розетка с заземлением открытой установки

- выключатель однополюсный открытой установки

*

I

21,180 
^  8 ост.

18,330 (7 ост.) 
15,510(6 ост.) 
12,680 (5 ост.) 
9,860 (4 ост.) 

7,050 (3 ост.) 

4,250 (2 ост.)

- 1,200 
1 ост.

1. Д ля  освещения шахты лифта и машинного отделения от распределительных 
коробок К1 и К2 проложить новые кабели. Коробки К1 и К2 заменить на коробки 

сУЗО.

07-16-ЭвМ 1/4
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой областиИ )м, Ко.гуч. Лист jVsdos. Подп. la.m,
^ _ Проект на юмен 

в многоквартрно 
по адресу: Л\ 

ул. Корол

у лифтово ю оборудования Стадия Лист Листов
ГИП Лисицыу. - •

м жилом соме, расположеннол 
цпещаяобл,, г. Елец, 
ева, д. 21, подъезд 4 Р 3Разраб. Тиркель 07.16

/
План розеточной и осветительное 

сети машинного помещения
ООО ИТКЦ  

"Подъем-Сервис"Н.конпц. Лисицын— > r / /
Формат АЗ





ООО
Инженерно-технический консультационный

центр 
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом доме 

расположенном по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,

подъезд 4

Заказчик: Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов

Липецкой области

"Система диспетчеризации " 
О 7-16-0Д С 1/4

Том 4

Генеральный директор 

Главный инженер про

Ли



Ведомость объёмов работ

№
п/п Наименование Ед.

измер. Кол-во Примечание

1 2 3 4 5

1 Монтаж датчика НО 102-2 шт. 1

2 Затягивание провода до 6 мМ в трубу м 20

3 Затягивание провода до 16 м&1 в трубу м 10

07-16-0Д С 1/4
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

до м о в  Л и п ец к о й  о б л а ст и
H i m . Колуч. Лист М'док. Подп. Дата

Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом доме, расположеннол 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Королёва, д. 21, подъезд 4

Стадия Лист Листов
Г И П Л и си ц ы н __ 2 % Р 1 2Р азраб . С и м а ш к о в / ш

В едо м о ст ь о б ъ ём о в  р а б о т
О О О  И Т К Ц  

" П одъем -С ерви с "
Н .конпц Л и с и ц ы н  •

Формат А4



Существ, провод НВ-0,35 - 2 шт. 
с трубе гофриров. ПВХ/ 10мм

Существ, провод НВ-0,35 - 2 шт. 
в трубе гофриров. ПВХ/ 10мм

Датчик ИО 102-2

Полоса металлическi 
заземления

Шахта лифта

\Существ. провод НВ-0,35 - 2 шт. 
в трубе гофриров. ПВХ7 10мм

Станция управления лифто,

Пускатель магнитный ПМ 

Существ, провод ПВ 1-1,5

07-16-0Д С 1/4
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

до м о в  Л и п ец к о й  о бласт иИзм. Колуч. Лист М'док. Подп. Дата

9 Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом доме, расположеннол 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Королёва, д. 21, подъезд 4

Стадия Лист Листов
Г И П Л и си ц ы н  S t-te Р 2Р азраб. C im a iu K o e f / C

С хем а  д и сп ет ч ер ск о го  ко н т р о ля  
л и ф т а

О О О  И Т К Ц  
"П одъем -С ерви с "

Н .конт i Л и с и ц ы н S i у / й



ООО ИТКЦ «Подъем-С ервис»________
398032, г. Липецк, Универсальный проезд,14.

2016 г.

-Сервис» 
Н.Е. Лисицын

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам технического обследования

строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в 
жилом доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 4.

Руководитель работы В.В. Горский

2016
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1 Вводная часть

. Требования нормативной документации: ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. П р а ви л  юдования 
и мониторинга технического состояния»;

. Технического задания на проведение обследования (см. Приложение 2).

1.1 Основание для проведения технического обследования

1.2 Сведения об организации.

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью  Инженерно-технический 
консультационный центр "Подъем-Сервис"

Почтовый адрес организации 398035, г. Липецк, ул, Перова, 2а
Юридический адрес организации 398032, г. Липецк, Универсальный проезд, 14
ИНН 4825064250
КПП 482501001
Номер расчётного счёта 40702810135000009695
Наименование банка Липецкое отделение № 8593 Сбербанка РОССИИ ДО 087
БИК 044206604
ОКПО 61492649
Номер корреспондентского счёта 30101810800000000604
Контактные телефоны т.(4742)33-23-92: 33-42-08: 78-36-96
Генеральный директор Лисицын Николай Евгеньевич

1.3 Сведения об исполнителях.

Ф. И. О. Образование Подпись

Горский Владислав Владимирович Высшее

Симашков Сергей Николаевич Высшее

1.4 Сведения о наличии свидетельства.

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией -  некоммерческим 
партнерством: "Объединение организаций в сфере проектирования"Академический проектный центр"", № 
СРО-П-119-1801210 6 мая 2011г. Копии свидетельств представлены в Приложении 6.

2 Объект технического обследования

Объектом обследования являются строительные конструкции машинного помещения и шахты 
пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, 
подъезд 4.

3 Данные о заказчике

Наименование организации: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой 
области

Ю ридический адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
Почтовый адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
ИНН/КПП 4824070613/482601001
Руководитель организации Козин А. С.

4 Цель технического обследования

Целью работы является оценка технического состояния строительных конструкций машинного 
помещения и шахты лифта пассажирского лифта жилого дома (Рег.№ 1967) после длительного срока

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
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эксплуатации, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д .21, подъезд 4, в связи с 
заменой существующего лифта грузоподъемностью 320 кг и скоростью подъема 0,71 м/с на новый 
пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг и скоростью подъема 1,0 м/с.

5 Методика обследования

Состав работ в соответствии с [8] включал в себя:

•  В соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.8. подготовка к проведению обследований 
предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной 
документацией на конструкции и строительство сооружения, с документацией по эксплуатации и 
имевшим место ремонтам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований.

• В результате проведения подготовительных работ устанавливаются сведения, перечисленные в п. 
5.1.Ю.а) [8].

•  На основании полученных данных в ходе подготовительного этапа работы составлена программа 
обследования. Программа обследования представлена в Приложении 2.

•  Предварительное (визуальное) обследование производится для предварительной оценки 
технического состояния. При визуальном обследовании фиксируются видимые дефекты и 
повреждения, производятся контрольные обмеры, делаются описания, зарисовки, фотографии 
дефектных участков, составляются схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест 
и характера. Проводится проверка наличия характерных деформаций здания или сооружения и их 
отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.). 
Устанавливается наличие аварийных участков, если таковые имеются.

•  Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие 
прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения, то возникает необходимость 
перехода к детальному обследованию.

•  Детальное (инструментальное) обследование включает в себя:
работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их 

элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;
инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 
определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих 

конструкций и их элементов;
измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в 

здании и сооружении;
наклоны, перекосы, сдвиги элементов конструкций;

-степень коррозии стальных элементов, степень и глубину коррозии бетона.
•  Сравнительный анализ результатов натурных замеров и определений на соответствие фактических 

данных контролируемых параметров с проектными решениями и установленными нормативными 
документами.

•  Сравнительный анализ проектных и прогнозируемых воздействий на конструкции.
•  Разработка заключения об эксплуатационной пригодности и работоспособности несущих конструкций 

с указанием условий их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Используемые в тексте термины согласно [1]:
Категория технического состояния -  степень эксплуатационной пригодности несущей строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, 
установленнаявзависимостиотдолиснижениянесущейспособностииэксплуатационных характеристик.

Оценка технического состояния-установление степени повреждения и категории строительных 
конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе 
сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же 
признаков, установленных проектом или нормативным документом

Нормативный уровень технического состояния -  категория технического состояния, при котором 
количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки строительных конструкций 
зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП. ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
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Работоспособное состояние -  категория технического состояния, при которой некоторые из численно 
оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта и норм, но имеющиеся 
нарушения требований в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 
работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов, с учетом влияния 
имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического состояния конструкций, при 
которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но 
отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 
состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Аварийное состояние -  категория технического состояния строительной конструкции или здания и 
сооружения в цепом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об 
исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных 
противоаварийных мероприятий).

Восстановление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств 
конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального 
состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент 
проектирования объекта.

Усиление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и 
эксплуатационныхсвойствстроительнойконструкцииилизданияисооружениявцеломпо сравнению с 
фактическим состоянием или проектными показателями.

Дефект —  отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом 
или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).

Повреждение —  неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, 
монтаже или эксплуатации.

6. Приборное оснащение

Обследование строительных конструкций проводилось инструментальными методами и визуально с 
выборочным замером основных геометрических параметров и фотографированием дефектов и 
повреждений.

Определение габаритов конструкций, фактических сечений элементов, а также параметров дефектов и 
повреждений проводилось при помощи следующих приборов и оборудования:
№ п\п Наименование Марка, тип
1 Фотоаппарат Nikon Coolpix

2 Лазерный дальномер DISTO classic

3 Ш тангенциркуль Ш Ц-И-200-0,05
4 Рулетка измерительная М еталлическаяЮ  м

5 Измеритель прочности бетона ИПС МГ 4.03

Фиксирование состояния конструкций проводить с помощью эскизных зарисовок, соответствующих 
описаний и фотографирования.

Дефекты и повреждения конструкций определять путем визуального осмотра. Размеры и 
местоположение дефектов и повреждений устанавливать с использованием измерительных инструментов.

7. Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах

Перечень предоставленной, используемой и отсутствующей документации представлен в следующем 
виде: _______________________ ________________________ ____________________________________________
№ п/п Наименование документа Примечание

1 2 3
1. Акты на скрытие работы и акты промежуточной приемки 

отдельных ответственных конструкций
не требуются

2. Ж урнал производства работ и авторского контроля. не требуются
3. Ж урнал контроля качества работ не требуются

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д .21 , подъезд 4. 5



4. Акты осмотров, проведенных ремонтов и заключений по 
результатам обследований специализированными организациями

не требуются

5. Сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество 
конструкций и материалов.

не требуются

6. Исполнительная документация. не требуются
7. Технический журнал по эксплуатации. отсутствует
8. Технический паспорт. Паспорт пассажирского лифта, рег.№ 1967
9. Материалы инженерно-геологических изысканий не требуются
10. Материалы инженерно-геодезических изысканий не требуются
11. Проектно-сметная документация отсутствует
12 Рабочая документация отсутствует

В процессе проведения работы по обследованию использовалась методическая и нормативно
техническая документация, перечень которой приведен в Приложении 1.

8 Краткая характеристика объекта обследования

8.1 Общие данные

Жилой многоквартирный 9-этажный дом, в котором расположен объект обследования, расположен в 
центральной части г.Ельца, Замене подлежит электрический пассажирский лифт (рег.№ 1967) 
грузоподъемностью 320 кг, со скоростью движения кабины 0,71м/с. Лифт изготовлен в 1985г. ПО 
"Могилевлифтмаш", г. Могилев. Лифт имеет 8 остановок. Количество дверей 8. Размеры дверного проема 
650*х2000(Ь)мм. Шахта лифта оборудована приямком.

8.2 Конструктивное решение

Пассажирский лифт располагается внутри 9-этажного жилого многоквартирного дома, внутри 
лестничной клетки. Машинное помещение расположено вверху над шахтой.

Стены машинного помещения и лифтовой шахты железобетонные. Перекрытие и покрытие машинного 
помещения из сборных железобетонных панелей.

Условия эксплуатации строительных конструкций объекта заключаются в следующем;
- воздействие статических нагрузок;
- влияние динамических нагрузок от оборудования;
- механические воздействия при проведении ремонтных работ, либо нарушении технологии 

эксплуатации.

9 Результаты технического обследования

9.1 Шахта лифта

За отметку ±0,000 принята отметка пола 1-этажа.
Первая остановка расположена на отм. -1,200 Размеры шахты лифта в уровне 1 остановки -  1730 х 

1570 мм.
Высота лифтовой шахты от пола приямка до перекрытия шахты лифта - 27,500 м. Высота верхнего 

этажа от уровня 8 остановки (отн. отметка +21,180) до плиты перекрытия шахты лифта составляет 3,81м. 
Высота подъема лифта составила -  22,380м.

Пол приямка имеет отметку -2,450, высота приямка до уровня 1 остановки составляет 1,25 м. В 
приямке отсутствует стремянка.

Стены шахты лифта выполнены из железобетонных объемных блоков толщиной 180мм. Средняя 
прочность бетона железобетонных стен составила 20,9 МПа (бетон кл. В20).

Направляющие кабины и противовеса закреплены к закладным деталям железобетонных блоков, 
расположенных с шагом по высоте 2,8м.

Плита перекрытия шахты лифта толщиной 5=280 мм Прочность бетона плиты составила 24,7 МПа 
(соответствует классу бетона В20). Плита опирается по контуру на железобетонные стены лифтовой шахты. 
Поверочным расчетом установлено, что несущая способность плиты перекрытия достаточна для восприятия 
расчетных нагрузок от лифтовой установки.
Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме, 
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д 21, подъезд 4. 6



Строительные конструкции шахты лифта (стены, перекрытие) не имеют дефектов и повреждений, 
снижающих несущую способность.

Результаты натурных обмерных работ отражены в Приложении 5.

9.2. Машинное помещение

Машинное помещение, расположенное над шахтой лифта на отм. +25,330, прямоугольное в плане с 
размерами по внутреннему обмеру 3580x3080мм. Высота помещения составляет 2420мм. Стены помещения 
выполнены из железобетонных сборных панелей толщиной 80мм и кирпичной кладки толщиной 250мм. 
Стены оштукатурены и окрашены.

Покрытие помещения -  железобетонная сборная панель.
Помещение оборудовано демонтажной балкой из двутавра 18У по ГОСТ 8239-89.
Машинное помещение не отапливаемое.
Строительные конструкции машинного помещения (стены, плиты) не имеют дефектов и повреждений, 

снижающих несущую способность.

10 Заключительная часть

10.1 Выводы по результатам обследования

По результатам обследования строительных конструкций машинного помещения и шахты лифта 
жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д .21, подъезд 4, сделаны 
следующие выводы:

• Состояние строительных конструкций (стен, покрытия) машинного помещения 
работоспособное.

• Состояние строительных конструкций (стен, перекрытия) шахты лифта работоспособное.
•  Размещение нового оборудования пассажирского лифта в жилом доме грузоподъемностью 

400 кг и скоростью движения 1,0 м/с возможно.

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
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Руководитель работы В.В. Горский
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расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 4



Приложение 1 Перечень использованной при обследовании нормативной и технической
литературы

1. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. -  М.: 
Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.

2. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*/Минрегион 
Р о сси и .-М .: ООО "Ц П П ",2011.

3. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. -  М.: 
Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.

4. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 52-01-2003. Минрегион России. -  М.: ООО "ЦПП", 2013.

5. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. -  М.: ГП ЦПП, 1996.
6. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
7. ГОСТ 22690-90. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля,

8. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 11-23-81*.
9. ГОСТ 27772-88. Прокат для стальных строительных конструкций.
10.ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и 

требования. -  М.: Стандартинформ, 2011.
И .Гроздов В.Т. «Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений», Санкт- 

Петербург., 1998г.
12.Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», М.: 1997.
13.Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и 

сооружений. М., 1989 г,
14.Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и 

сооружений / НИИСК Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1989.
15.Руководство по обеспечению надежности и долговечности железобетонных конструкций промышленных 

зданий при их реконструкции и восстановлении. -  М.: Стройиздат, 1990
16.Реконструкция промышленных предприятий. Справочник строителя. /Под ред. В.Д. Топчия -  М.: Стройиздат, 

1990 .-т.1 , с.589; т.2, с.620.



Приложение 2. Копия технического задания

УТВЕРЖДАЮ  
Г енеральны й директор
Фонда капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

А.С. Козин

"_____ "__________________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование, оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и
лифтовой шахты .

Заказчик:

Генеральный директор
Фонд капитального ремонта общего имущества 

__________________________ А.С. Козин

_____________ 2016 г.п н

Подрядчик:

Генеральный
ООО V\ I tVLI, I I O J ^ M /О Ш В И С

Лисицын

2016 г.



1 Основание для выполнения работы:

Техническое задание.

2 Цель работы:

Оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и лифтовой 
шахты многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, 
подъезд 4.

3 Перечень конструкций, подлежащих обследованию:

Лифтовая шахта, машинное помещение.

4 Общие данные:

4.1 Назначение здания или сооружений: пассажирский лиф т .

4.2 Год постройки: 1985

4.3 Этажность: 9

4.4 Высота подъема: 22,1м;

4.5 Наличие подвалов и технических этажей: нет:

4.6 Размеры в плане по наружному обмеру: 1700x1530;

4.7 Размещение производства: нет;

5 Краткое описание конструкций.

Наименование
конструкций

Описание конструкций Состояние конструкций по визуальному 
осмотру

1. Фундаменты Ленточный бетонный Удовлетворительное

2. Стены Железобетон Удовлетворительное

3. Перекрытие Железобетон Удовлетворительное

4.Покрытие Железобетон Удовлетворительное

6 Особые условия и приложения:

Настоящее техническое задание составлено_______Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области______________________

(наименование предприятия)

только на обследование, оценку технического состояния и разработку рекомендаций по ремонту и усилению 
конструкций обследуемых строительных конструкций.

Обследование санитарно-технических, вентиляционных, энергетических и прочих устройств в состав 
работы не входит.

ю



Приложение 3 Программа проведения обследования

Согласованно:

Генеральный директор

Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

А.С. Козин

« » 2016г.

Программа проведения технического обследования строительных конструкций машинного 
помещения и лифтовой шахты пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 4.

1. Перечень конструкций здания, сооружения подлежащих обследованию:

Стены, перекрытие, покрытие_______________________________________

2. Перечень инженерного оборудования и инженерных сетей здания, подлежащих обследованию: 

Нет________________________________________________________________________________________

3. Вскрытия конструкций:

Нет________________________________________________________________________________________

4. Проведение инструментальных измерений и испытаний конструкций включает в себя:

а) обмерные работы________________________________________________________________________

5. Проведение отбора проб материалов для лабораторных исследований: 

не проводится_______________________________________________________

6. Проведение инженерно-геологических изысканий:

не проводится_______________________________________________________

7. Поведение инженерно-геодезических изысканий:

Провес шахты лифта________________________________________________

8. Поверочные расчеты:

Предусмотрены_____________________________________________________
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Приложение 4 Фотодокументы к результатам обследования

Рисунок 2. Перекрытие лифтовой шахты.Рисунок 1. Фрагмент машинного помещения. Грузоподъемный механизм 
лифта

Рисунок 3. Приямок лифтовой шахты.



Разрез А-А Приложение 5 Графические схемы по результатам обследования
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Приложение 6 Копия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации
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2 1 . 1 2 . 2 0 0 9  г.

Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  в р е е с т р е  ч л е н о в  Н П  « А П Ц » : Ng 0 0 3 6 
Д а т а  в н е с е н и я  а р е е с т р : 21 д е к а б р я  2 0 0 9  го д а .

Свидетельство вы д а н о  взам ен ранее вы д анн ого  от 2 1 1 2  30ОТ г N1- С PC) 7 7010 549 60-4S 25064 2 50 • 1 -0036 

П р ед сед ате л ь
П р а в л е н и я  НП  « А П Ц »  ' У с т ю г о е  В ,А .
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НеКГ смерче о: at* пар- »•« :
«Объединение opr ,i ни i.iunvi п aftopr- ■ сч--< *w-p<- - з■>

4»Дк.8|Д:?лми^сСиий Про*:, .тныи 1 : i -1 j

11.9197, f y/>. Винницкая, д. В, www.r>p.»pt, г у
и о н н ы й  н о м е р  й г о с у д а р с № м > м о м  p<.4*cijH ! с £ м о р < м г у .1 и р у е * л ы к о р г а н и з а ц и й  

СРО-П419-Ш1201С
« 0 8 »  и ю н я 2 012  г.

Hf^pf / “П  А
п " -iL / -  4 , i

о д о п у с ке  к  о п р е д е л е н н о м у  зи д у  или в и д а м  работ, которы е оказы ваю т  
в л и ян и е  на безопасность  объектов капи таль н ого  строительства  

№ П-119-18012010-4825064250-0036-4

В ы д а н о  ч л е н у  с э м о р й г у л и р у е м о й  о р га н и з а ц и и  О б щ еств у  с о гр а н и ч е н н о й  отв етственн ость ю  
И н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и й  к о н с у л ь та ц и о н н ы й  ц е н тр  « П о д ъ е м -С е р в и с » , О ГРН 1 0 9 4 8 2 3 0 0 6 1 4 5 , 
ИН Н  4 8 2 5 0 6 4 2 5 0 ,
3 9 8 0 3 2 , г. Л и п е ц к , У н и в е р с а л ь н ы й  п р -д , д. 14

Основание выдачи Свидетельства: Р е ш е н и е  П р а в л е н и и  Н П  •’■'ЛПЦи, П р о т о к о л  N? 62  от
«08» июня 2012 ?■

:

Н а с т о я щ и м  С в и д е т е л ь с т в о м  п о д т в е р ж д а е т с я  д о п у с к  к р а б о т а м , у к а з а н н ы м  н п р и л о ж е н и и  к  
н а с т о я щ е м у  С в и д е те л ь с тв у , к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  на б е з о п а с н о с т ь  о б ъ е к т о в  ка п и т а л ь н о го  
с тр о и те л ь с тва .

Н а ч а л о  д е й с т в и й  с «08>> и ю н я  2 0 1 2  t 
С в и д е т е л ь с т в о  б е з  п р и л о ж е н и я  не  д е й с т в и т е л ь н о .
С в и д е т е л ь с т в о  в ы д а н о  б е з  о гр а н и ч е н и я  с р о к а  и т е р р и т о р и и  е го  д е й с т в и е .

С в и д е т е л ь с т в о  в ы д а н о  в з а м е н  р а н е е  в ы д а н н о го  от 06  м а я  2 011  г, №  П -1 1 9 -1 8 0 1 2 0 1 0 -
482 5064 2 50-003 6 - 3 4%!ЕИ-ш*гпь.

Ге не  рал  ьн  ы  й
д и р е к т о р  НП  f f l r a jU S v  * ’4 4 ^ %  И л ь и ч е в  В.А.

1; М Т кА Г.:
% k _  . #

гп

DB (>00111

> •-* ,Г. *- ... *
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В ид ы  р а б о т , которые оказывают в л и я н и е  на б е з о п а с н о с т ь  
о б ъ е кт о в  к а п и т а л ь н о г о  строительства (кроме о с о б о  о п а с н ы х  и т е х н и ч е с к и  с л о ж н ы х  
о б ъ е кт о в , о б ъ е к т о в  и с п о л ь з о в а н и я  атомной э н е р ги и ) и о допуске к которым член 
Некоммерческого партнерства « О б ъ е д и н е н и е  организаций е сфере проектирования 
к А к а д е м и ч е с к и й  П р о е кт н ы й  Ц е н т р  (АПЦ)» О б щ е с т в о  с о г р а н и ч е н н о й  о тв е тс тв е н н о с ть ю  
Инженерно-технический консультационный ц е н т р  « П о д ъ е м -С е р в и с »  имеет 
Свидетельство

№  Н а и м е н о в а н и е  в и д . *  р - а б о т

I  5- P * $ 0 i v  П-О П О Д /О Ч О *»:е  И О н С Т р у к т е и Ы *  р о д е и и й

? 4 Работы по подготовив сведений о «нучоемнем и н ж е н е р н о м  обор удовани и, ««утрем ни.с СИТИ* инж енерно -технического  , 
о б -е с л е ^ е н и » **  О f i t |К * ч и *  и н ж е и е р и О '* « х м и ч е с к и *  * « е р О « р и * г и й ;
•1 з  Р а б о т ы  i k i  п о д г о т о в к е  п р о е к т о в  Ф н у т р е и н и х  с и с т е м  э л е г т р о с и з б ж е н и н  
4,4 Работы ггчз подготовке прчк-ктов «нут ре и к  их САЛбот-очимх систем
4 .S . Р а б о т ы  г>о п о д г о т о в к е  п р о е к т о в  в н у т р е н н и х  д и е п е т ч е р и .ы и и и ,  а в т о м а т и з а ц и и  и  у п р а в л е н и я  н м м с н г р м .  *«*.* с и с т е м а м и  

i 5 . S. Р а б о т ы  л  о  гм > д го т о п и 4* с в е д е н и й  о  н а р у ж н ы *  с е т и *  и м а ж е м е р и о и ^ е ж и и ^ е с к о г о  обесгм »*«*ем ин. о  п е р е ч н е  и н ж е н е р н о *  
т е х н и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й :
S .6  Р а б о т ы  пс* п о д г о т о в к е  п р о б и т о е  н л р у м м ы х  с е т е й  с л а б о т о ч н ы х  с и с т е м  

4 6 , Раб-отъ* п о  п о д г о т о в к е  те -и н о л о -f и ч е с к и к  р е ш е н и й :
1 Ь 1 Р а б о т ы  **о  п о д г о т о в к е  те » *» о д кки ч < к» .*« * р е ш е н и й  ж и л ы х  1д » к и й  и  и» к о м п л е к с о в  
; в  2 Р а б о т ы  п о  п о д г о т о в к е  ге » « о .*о *и ч е < * :» **  р е ш е н и й © б а д е с * # » * * * * *  з д а н и й  и  с о о {1>>*А‘ ни>н и  и х  к о м п л е к с н а  
! с» ч Работы по подготовке те*мол©<гич#*с-»сих рездении производственны. зданий и<ооруж«и|«й и и* «©«и^енсов

S. 8 . Р а б о т ы  п о  п о д г о т о в к е  п р о е к т о в  о р г а н и з а ц и и  с т р о и т е л ь с т в а ,  с н о с у  и  д е м о н т а ж у  хд а и знА  *  с о о р у ж е н и и ,  п р о д л е м и о  с р о к а
5и с а п у а ? л  ци-м и  м о и с е р < М ц и и

* ... f  .................  •• -■- ...................  ..................
I Ь, И .  Р а б о т ы  п о  п о д г о т о в о к  п р о е к т о в  м е р о п р и я т и й  п о  о б е с п е ч е н и ю  д о с т у п  а м а г о м с Л м л ь и ы к  г р у п п  н а с е л е н и я  

i 7. 12 . Р а б о т ы  п о  о б с л е д о в а н и ю  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

О р f д и И  3 <1 ЦП И Р  Ъ 6 0  1 
превw ш ает (составля ет}

ХХХЖХХХКЖХ

вправе закл ю чать  д о го в о р ы  по осущ ествлению
, стоим ость  ко то р ы х  по  о д н о м у  д о говору  не

[ о н  е р а л и н ь  и 1-S' . - 'S — ■
д и р е к т о р  Н П  <■»**

• , 0 *  И

I НПеАЛЦ
>Х\

И л ь и ч е в  в А

3
1
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Единая система оценки с о о т в е т с т в и я  
в области промышленной,, экологической 

безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ

№  6 4 А 1 2 0 3 3 4

Н е з а в и с и м ы й  о р г а н  п о  а т т е с т а ц и и  
л а б о р а т о р и й  « ^ р а з р у ш а ю щ е г о  к о н т р о л я

З а к р ы т о е  а к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  я А Г Р О М А Ш »
У Д О С Т О В Е Р Я Е Т  

Л а б о р а т о р и я  я о р а з р у ш а ю щ о г о  к о н т р о л я  
О б щ е с т в а  с о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  

И н ж е н е р н ы й  Ц е н т р  « Л и ф т - Э к с п е р т »  
( О О О  И Ц  « Л и ф т - Э к с п е р т » )(Юрндмчпхжмй адрес: 3 9 8 0 3 2 . f, Липецк, ул. У н »ш о р с*г«м <ый прй**я, дом 14; 

П’Ц 'чтоиы й а д р е с: 39& 035, г. Л и п е ц к . у л З н стд м аи , д о м  8 А;
А я р в с  л а б о р а то р и и : 3 55 03 5 , г П иго ць  у л З и с з д и зн . дшм В А )

У Д О В Л Е Т В О Р Я Е Т
требованиям Системы нерззрутающего контроля

О б л а с т ь  а т т е с т а ц и и  и у е л о в н -р  д с и с т и и ы  С п и д *  го д  i . c t i u i  
о щ и е д -е п е и ы  и  п р и л о ж е н и и  к  н а с т о я щ е м у  С и м д ф т ^ п ь ^ т й у  

< П р и л о к < т и ф  »и  2 -х  л и с т а х )

Д а т а  р е г и с т р а ц и и  1 3  0 7  2 0 1 1  г

Свидетельство д е й с т в и т е л ь н о  
д о  13 0 7  2 0 1 4  г

\

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ЗАО «АГРОМАШ

Ю  Д  $ укр е е в



Единая система оценки соответствия 
в области про мыта лонис й , экояогипаеской 

безопасности, безопасности в энергетике и
строительство

_______ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОМАЩ»

П Р И Л О Ж Е Н И Е  
К С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У  О Б  А Т Т Е С Т А Ц И И  

№  6 4 А 1 2 0 3 3 4  о т  1 3 .0 7 .2 0 1 1  г.

Л а б о р а т о р и я  н о р а з - р у ш - а к и ц е г о  к о н т р о л я  
О б щ е ства  с о гр а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  

И н ж е н е р н ы »  Центр « Л иф т-Э кспе рт»
(ООО ИЦ « Л иф т-Э кспе рт» }

(Ю рйд*чес*ий адрес 398002, г. Липецк, ул. Унипсрсал1»м*1й прОФЗД, ЛС<м 14; 
ГЪочтоиый адрес; 39S03S, г Липецк, ул. Эп ф щ и а я , д <им 8 А;

А д р о с  п э б о р ш т о р и м ; З 'М С Ш , г. Л и п е ц к ,  у л . Зп©зд»»»и„ до.ы В А |„

На 2-х л и с т а ж  Л и с т  1
О Б Л А С Т Ь  А Т Г Е С Т А Ц И И

1 . Н а и м е н о в а н и е  о б о р у д о в а н и я  ( о б ъ е к т о в ) :

1.1. Объекты котлонадзора;
1.1.1. Л»рввы© И ЙОД'О'Гр^ЙгНЫб’ *» т п м ;
1 .1 .1 . Сосуды,. {Мйкггзлочит п о д  даплоиием сиыше 0,07 МП-»;
1.1.4. Трубопроводы  и Ара и горячем воды  с рабочим дл.ил«мк«и л ар а Скхым 0.0Т МПа 

14 томперАту£к>м воды сеьж-е 11S £С.

1.2. С истем ы  газоснабжения {газораспределении)
1 .2 1 .  Н а р у ж н ы  0 гаю п рсию д ы
1.2.1.1. (• гА1о>про№ОД».1 стати ,им о;
1.2 2. ВнутрГ'имнс гахопроиодм стал ьныф;
1.2.3.. Дйгляй и y jru .i газовое оборудование.

1.3. П о д ъ е м ны е  со ор уж е н и я :
1.3-1. Грую-лод1-Г’М1»ыФ кршкы;
1.3.2 . Лодъеммикн I пы тки );
1.3.5. Каиатмыо дороги;
1.3.4 . Эскалаторы;
1.3.6 . Лифты;
1.3.7 К ра к  ы * тру боу кл адч и к и :
1.3.8 Kpaw bi’ taawH п у л п т о р ы ;
13 .10. КрАноаыа пути.

1 .1 1 . З д а н и я  и  с о о р у ж е н и и  ^ с т р о и т е л ь н ы е  о б ъ е к т ы ) :
111,1» M e tA itji ичйс кн<’ конотрукци и;
5 11.2. Вс M h j t.lt я жфЛв шбвТОННЫВ конструкции,
1.11.3. КЛыСНМЫг Н АрыО*Аи«н'нЫб конструкции

( ! ? ■ / "  -• • Л
М П , ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ЗАО «АГРОМАШи



Единая система оценки соответствия 
в области промышленной, экологической 

безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОМАШ»

П Р И Л О Ж Е Н И Е '
К  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У  О Б  А Т Т Е С Т А Ц И И  

№  6 4 А 1 2 0 3 3 4  о т  13 .07 .2011  г.
Л аб о р ат о р и я  но р азруш аю щ его  ко н тр о л я  

Общества с ограниченной ответственностью  
Инженерный Центр «Лифт-Эксперт» 

(ООО ИЦ «Лифт-Эксперт»)
(Юридическим адрес: 39-S032, г. Пипоц*.. у л Универсальный проезд, дои 14 

Ф^ккнческми адрес: 393035, г Лип-Ои», ул. З-исодмам. дом 3 А;
Алрос лаборатории: 333035, г. Пипвц*., у л, -1в«-1дн*н» дом & А|

На 2-ж л и с т а х  Л и ст  2

2. Виды  (м етоды ) неразруш аю щ вго  контроля и д иагно сти ки
2.1, У л ьтр азв у к о в о й :
2 * 1  Ультразвукомая деф ектоскопия;
2.1.2. У л ь т^и в у кй и а н  толщ ииометрнв.

2.2. М агнитный:
2 .2 .1 . М - а т к и т о п о р о ш к о и ы и  \

2,5. Проникающими вещестиами:
2 3 1 Кал мл лирным

2.4, В и зу ал ьн ы й  и и зм ер и т ел ь н ы й .

Утоыфпоо о & Р к 'я ь  w**mcrn*c&v 
фОМДО б е т о н и т  « и jkPM* КйЫФмъж и ЯфМви&идодог «ЭнсгПруЧЦШл
ьрОЪМг fan'iK’m*-**'* и мтя̂ СЮрушшй ■ ДО М йтых u

3, В и д ы  д е я те л ь  ноет и :
Прел#данив *ечФ{уз>.г<я и ш лкмхмляв МУРул .эд л и чи истодаи,; про
им ат оапбм ии, e m p o u r r .w t& itm ,. мвхллиме рв**с«.’.*пв у * ц ю  » # *и и ч 9 с *о о
д(тгмостирос»>tuо в« sv <? w.-^o•.,/Cfl<ш*ыл об ь®л») wi

У С / 7 0 Д ИЕ Д Е Й С  Г в И  Я С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А ;
Свамзитольегю деЙС^вмТвПЫЮ П TOHilHrtQ уС»Э«50Г,(!ННОГО СрО*а 1ри yC.’KWl’H
r.StffrW3p*Ae«H* результатами rj>c*»po* ССОТМОГГО»*-- «SOcmcoiW  требоаа><н«и Прэьип 

йч^ноимы* 1|жбсслмий * лаборатории >~'|;»)рудо1киц*;0 »янтрогдаhМ.Л. ТЕХНИЧЕСКИМ, ДИРЕКТОР ЗАО «АГРОМАШ»
• til л -  'л
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ДОГОВОР № Л Э П С -1 
о с о тр у д н и ч е с тв е

г. Липецк «10» января 2013 г.

ООО Инженерный центр «Лифт-Эксперт», п лице директора Лисицына Николая 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик» и ООО Инженерно-технический консультационный центр «Подъём-Сервис», в лице 
Исполнительного директора Ьобровнча Петра Лльфонсовича, действующего на основании 
Доверенности №5-13 от 10 января 2013 года, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. П РЕД М ЕТ Д О ГО В О РА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по неразрушающему 
контролю и электротехническим испытаниям на подъёмных сооружениях по заявкам Заказчика. 
Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы при условии соблюдения 
Подрядчиком действующих требований технических и правовых актов на данные виды работ.

1.2. Сроки выполнения работ -  по взаимной договорённости в соответствии с заявками 
Заказчика.

1.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны быть 
оформлены дополнительным соглашением.

2. ПРАВА И О БЯ ЗА Н Н О С ТИ  С Т О РО Н

2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и 

сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования.
2.1.2. Производить Работы а полном соответствии с действующими нормативными 

д о ку м е н та м и .
2.1.3. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором.
2.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие 

указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство 
и оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.5. Устранять по требованию Заказчика допущенные недостатки в процессе выполнения 
Работ но Договору.

2.1.6. По окончанию выполнения Работ в срок не более 5 (пяти) календарных дней 
известить об этом Заказчика в письменной форме.

2.2. Права Подрядчика
2.2.1. Если по не зависящим от Подрядчика причинам стоимость Работ превысит Смету не 

менее чем на десять процентов, он будет вправе требовать пересмотра Сметы.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Производить оплату Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и 

приложениями к нему;
2.3.2. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ 

отступлений от требований документации, которые могут ухудшить качество Работ или иные нх 
недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.
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2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик вправе осушспнлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в 
оперативно - хозяйственную деятельности Подрядчика;

з. о  б к ( 111: ч м  1 и к м л т к  1» и д. i л м и ,
О БО РУ Д О В А Н И Е М  II И Н С Т Р У М Е Н Т О М

3.1. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их 
соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим 
условиям.

4. П О РЯ Д О К  П РИ Е М К И  РА БО Т. Т Р Е Б О Н Л Н И Я  К К А ЧЕС ТВ У

4.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней представленный Подрядчиком Акт выполненных 

работ рассматриваются Заказчиком, при отсутствии возражении подписывается и 
направляется Подрядчику.

В случае наличия обоснованных возражении со стороны Заказчика по объему и качеству 
выполненных работ, Акт не подписывается до момента устранения выявленных недостатков. 
При этом Заказчик обязан письменно обосновать свой отказ и передать Подрядчику 
уведомление с объяснением причин отказа.

4.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные 
настоящим договором, несет сторона, допустившая п р о с р о ч к у .

4.4. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то. 
что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от нею  
указаний приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 
способе исполнения Работы:

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозит годности результатов 
выполняемой Работы либо создают невозможность се завершения в срок.

5. С Т О И М О С Т Ь  РЛ КО Т И П О РЯ Д О К  Р А С Ч Е Т О В

5.1. Сметная стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ определяется 
соответствующим расчетом на основании согласованного сторонами перечня работ по заявке 
Заказчика и протокола согласования цены.

Сумму за каждый вид работ, выполняемый Подрядчиком, Заказчик перечисляет на 
расчетный счет Подрядчика предоплатой, согласно выставленных счетов. Возможно 
перечисление части суммы по взаимному согласию договариваю щ ихся сторон.

5.2. Оплату стоимости выполненных Подрядчиком работ Заказчик осуществляет 
перечислением денежных средств на расчетный счел Подрядчика в течение 30 банковских 
дней после отчетного месяца при условии сдачи подписанных с обеих сторон актов 
выполненных работ до 25 числа отчетного месяца.

5.3. Все изменения сметной стоимости Работ и сроков выполнения Работ оформляются 
дополнительным соглашением Сторон п письменной форме.



6. o t b e i t  г в е н носеъ  с т о р о н

6.1. В случае неисполпелия или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору стороны н е с у т ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7. РА С П РЕ Д ЕЛ ЕН И Е РИСКА М ЕЖ ДУ С ТО РО Н А М И

7.!. Риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения 
Работ материалов, инструмента и оборудования с момента выполнения работ несет Подрядчик.

8. Ф О РС -М А Ж О Р!!Ы Е  О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А

8.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящ ему Договору, если н о  неисполнение или 
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами, таких как: стихийные бедствия (наводнение, пожар, 
землетрясение и т.п.), социальные конфликты (общенациональные забастовки, массовые 
беспорядки, гражданские войны, террористические акты и т.п.), а также принятие 
законодательных и иных нормативных актов, значительно усложняющих, одраничивающих или 
запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором.

8.2. Сторона обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента начала действия 
форс-мажорных обстоятельств, известить о них другую Сторону письменно, при этом 
доказательством их наличия служат свидетельства, выдаваемые уполномоченными 
государственными органами. Письменное уведомление должно включать опенку времени, на 
которое может быть отложено выполнение договорных обязательств.

8.3. В случае отсутствия уведомления одной из Сторон другой Стороны о возникновении 
обстоятельств непреодолимой силы, в связи с которыми она не может исполнить надлежащим 
образом свои обязательства по настоящему Договору, эта Сторона не освобождается от 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если по причине обстоятельств непреодолимой силы выполнение одной из Сторон 
какого-либо из обязательств, содержащихся в настоящем Договоре, задерживается, то срок, 
установленный настоящим Договором для выполнения соответствующего обязательства, 
продлевается на период времени, равный продолжительности действия обстоятельства 
н е п реодо ли м о и с и л ы .

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то 
любая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или 
частично, письменно уведомив об этом другую Сторону, при этом ни одна из Сторон не вправе 
будет требовать от другой Стороны возмещения понесенных в этой связи убытков.

9. ГАРАНТИИ К А ЧЕСТВА  РА БО ТЫ

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком но 
Договору.

9.2. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 1 (один) гол от даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия 
гарантийного срока законом или иным правовым актам будет установлен более длительный срок 
по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок 
будет считаться продленным на соответствующий период.



10. РАСТОРЖЕНИЕ Д О !  О В О Р А

10.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцати) 
календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего 
увеличение сроков окончания Работ более чем на 1(однн) месяц;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требовании но качеству Работ;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных 
органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на 
производство Работ.

10.2. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

11. О С О БЫ Е УСЛОВИЯ

11.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить лицензию 
на право ведения Работ по настоящему Договору (в случае, если работы подлежат 
лицензированию).

11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине 
Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому 
лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

11.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если 
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами 
действующего законодательства Росси некой Федераци и.

11.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой 
частью.

13. РАЗРЕШ ЕНИИ СПОРОВ

13.1. Все споры, которые могли бы возникнуть из настоящего Договора или в связи с 
ним, Стороны попытаются решить путем переговоров.

13.2. В случаях отсутствия обоюдного согласия или наличия противоречий по условиям 
выполнения Договора, споры рассматриваются в Арбитражном суде Липецкой области.

14. ЗА 1СЛ Ю ЧИ Т Е Л Ь Н Ы Е  11 СЛ О Ж ЕН И И

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами.

14.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего 
Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о его расторжении, Договор 
автоматически продляется на каждый последующий год.

14.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

14.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК» «1ЮДРЯДЧИК»

идентификационный номер 
(ИНН)

4825040509 4825040509

полное наименование 
предприятия

ООО Инженерный центр 
«Лифт-Эксперт»

ООО Инженерно- 
технический
консультационный центр 
«Подъём-Сервис»

краткое наименование 
предприятия ООО ИЦ «Лифт-Эксперт» ООО ИТКЦ «Подъём- 

Сервис»
почтовый индекс 398035 398032
населенный пункт г. Липецк г. Липецк
адрес в населенном пункте Ул. Звёздная, 8А Универсальный проезд. 14
контактный телефон Ф.И.О. 
(отв.испол.) 33-23-92

телефакс (отдел, 
подразделение)

33-42-08

номер расчетного ечети 40702810035000104690 40702810135000009695

наименование байка Липецкий банк СБ РФ Липецкое отделение N° 8593 
СБ России ДО 087

БИК 044206604 044206604
населенный пункт г. Липецк г. Липецк
номер кор. счета 301018108000000006*04 30101810800000000604
код по ОКПО 61492649



ООО
Инженерно-технический консулътационный

центр 
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования
в многоквартирном жилом доме

расположенном по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д.21,

подъезд 5

Заказчик: Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 

Липецкой области

Раздел 1 
".Пояснительная записка”

07-16-ПЗ1/5

Том 1

Генеральный директо1 
Главный инженер про<

JIui



№
том, Обозначениег Наименование

Исполнитель
проектной

документации

1
07-16-СПЗ 1/5 Состав проекта

ООО ИТКЦ 
"Подъём-Сервис "

07-16-ПЗ1/5 Пояснительная записка

2 07-16-АС 1/5 Архитектурно-строительные решения

3 07-16-30M 1/5 Система электроснабжения

4 07-16-ОДС1/5 Система диспетчеризации

5 07-16-СМ 1/5 Локальная смета на монтаж лифта

СОСТАВ ПРОЕКТА

Изм. Колуч. Лисп 'Шок. Поди. Дата
0 7 -1 6 -С П 1/5

ГИП
Разраб. Симашков L S

Н. контрДисицын

Проект на замену лифтового 
оборудования в многоквартирном 

жилом доме, расположенном по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21, 

подъезд 5

Стадия Лист Листов
П 1

ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис "

Формат А4



ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Настоящий проект разработан на основании договора №514000-2016, технического 
задания "Заказчика",результатов обследования и монтажных чертежей завода-изготовителя 
заменяющего лифта.

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Липецкой области
Юридический адрес: 398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Советская, д. 3, оф. 102.

2. Лифт, расположенный в бетонной лифтовой шахте и подлежащий замене:
• пассажирский, электрический, изготовлен ПО "Могилёвлифтмаш" в 1986г.,
зав №96304, рег. №1968, грузоподъёмность 320 кг, скорость движения кабины 0,71 м/с.

Технические характеристики нового устанавливаемого лифта см. табл. 1 лист 2, 
основной комплект чертежей АС 1/5.

3. Замена лифта выполняется в эксплуатируемом здании, в существующей 
строительной части (маш. помещение, лифтовая шахта, приямок).

4. Монтаж лифтового оборудования выполняется в соответствии с настоящим 
проектом, инструкцией по монтажу лифта завода-изготовителя и другими 
нормативными документами, действующими на момент выполнения работ

5. Для подъёма лифтового оборудования и выполнения монтажных и других 
видов работ в шахте, а также для транспортировки оборудования, допускается 
использовать кабину существующего лифта, переоборудованную в подъёмное 
средство.

6. Лифтовое оборудование, поступающее с завода-изготовителя в виде отдельных 
элементов, для обеспечения возможности транспортировки подъёмным средством, 
должно быть разукрупнено на более мелкие узлы.

7. Демонтаж оборудования заменяемого лифта, установленного в шахте, а также 
монтаж нового лифтового оборудования выполняется с подъёмного средства
путем подетальной сборки в местах установки в соответствии с настоящим проектом, 
монтажных и установочных чертежей и инструкцией по монтажу лифта 
завода-изготовителя лифтового оборудования.

8. Демонтаж оборудования заменяемого лифта, установленного в машинном 
помещении, а также монтаж нового оборудования выполняются при помощи 
устройства для подвески грузоподъёмного средства, имеющегося в машинном 
помещении.

9. Поставляемый лифт должен:
- иметь документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным 

в соответствии с действующим законодательством РФ;

Изм.
ГИП

Колуч.

Разраб.

Лисп Шок.

Симашков

Н. контр Лисицьщ i f 1

Поди.
Л и с и ц ы н  > /•  с

Дата
07-16-ПЗ 1/5

Проект на замену лифтового 
оборудования в многоквартирном 

жилом доме, расположенном по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21, 

подъезд 5

Стадия Лист Листов
П 1

ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис "

Формат А4



- иметь руководство и паспорт на русском языке;
-  быть зарегистрированным, разрешенным к применению на территории 

Российской Федерации и соответствовать требованиям ТР ТС 011/2011 
"Безопасность лифтов" и международным стандартам;
- соответствовать по качеству установленным стандартам в Российской Федерации 

и показателям качества (сертификация на соответствие TP PC 011/2011 
"Безопасность лифтов") и международным стандартам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА
Табл. 1

Наименование параметров Значение

Назначение лифта пассажирский ЛП-0401БМЭ

Номинальная грузоподъёмность, кг 400

Номинальная скорость, м/с 1,0

Высота подъёма, м 22,29

Число остановок 8

Внутренние размеры шахты в плане 1550x1700

Тип шахты глухая

Материал стен шахты бетон

Расположение машинного помещения над шахтой

Высота верхнего этажа, мм 3880

Глубина приямка, мм 1250

Размеры кабины (ширина х глубина), мм 920x1020*

Тип кабины непроходная

Отделка купе кабины "Серийная"**

Дверной проём (ширина х высота), мм 830x2140

Тип дверей кабины, шахты автоматические, центрального открывания

Расположение противовеса заднее

Вид системы управления смешанная, собирательная

Степень огнестойкости обрамления ОДШ ЕЗО

07-16-ПЗ 1/5
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_ расположение противовеса и размер кабины могут быть изменены на 
подходящие для данных размеров и типа шахты, предложенные заводом-изготовителем.

"**" - материал купе кабины и обрамления ОДШ должны соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 52383-2005 "Лифты. Пожарная безопасность ".

Изм. Кол.уч. Лисп Шок. Поди. Дата
0 7 -1 6 -П З 1/5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЛИФТА

1. Оборудовать машинное помещение вводом напряжения и заземления (380В, 50Ги).
2. Питание электрического освещения шахты, машинного помещения должно быть 
осуществлено от осветительной сети здания.
3. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением 
обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещённость
не менее 50лк в 1м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых 
дверях шахты. Крайние аппараты устанавливают на расстоянии не более чем 500мм 
от самой верхней и самой нижней точек шахты.
4. Машинное и предмашинное помещение должно быть оборудовано стационарным 
электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50лк на уровне 
пола.
5. При установке розеток для переносных ламп в помещении для размещения 
оборудования, на крыше кабины, в приямке или под кабиной напряжение их питания 
должно быть не более 42В.
6. Напряжение питания электрических розеток для подключения электрического 
инструмента должно быть не более 254В.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Для питания нового лифтового оборудования необходимо обеспечить ввод 
электроэнергии и заземления в машинное помещение.
2. Вводное устройство должно быть установлено на стене машинного помещения так, 
чтобы его приводная рукоятка располагалась на высоте 1200-1400мм от уровня 
чистого пола.

3. Падение напряжения в силовой сети в машинном помещении не должно превышать 
10% от номинального.
4. С целью экономии электроэнергии в управлении привода лебёдки использовать 
частотный преобразователь.

Исходные данные для проектирования электроснабжения лифта:

1. Род тока -  переменный;
2. Напряжение -  380В;
3. Частота - 50Гц.

07-16-ЛЗ 1/5
Лист
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А К А Д Е М И Ч Е С К И  И
П Р О Е К Т Н Ы Й
Ц Е Н Т Р

С а м о р е гу л и р у е м а я  о р га н и з а ц и я ,  
о с н о в а н н а я  н а  ч л е н с т в е  л и ц  о с у щ е с т в л я ю щ и х  п о д г о т о в к у  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  

Н е к о м м е р ч е с к о е  п а р т н е р с т в о  
«Объединение организаций в сфере проектирования 

«Академический Проектный Центр (АПЦ)»

119192, г. Москва, ул. Винницкая, д. 8, www.npapc.ru 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-119-18012010

г, Москва «06» мая 2011 г.

P i

О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

№ СРО-7701054960-4825064250-2-0036

I

н а с т о я щ и м  у д о с т о в е р я е т с я :
О б щ е с т в о  с о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  И н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и й  

к о н с у л ь т а ц и о н н ы й  ц е н т р  « П о д ъ е м -С е р в и с »
О ГРН  1 0 9 4 8 2 3 0 0 6 1 4 5 , И Н Н  4 8 2 5 0 6 4 2 5 0  

3 9 8 0 3 2 , г. Л и п е ц к , У н и в е р с а л ь н ы й  п р -д , д. 1 4

я в л яе тся  ч л е н о м  с а м о р е г у л и р у е м о й  о р г а н и з а ц и и  н е к о м м е р ч е с к о г о  п а р тн е р с т в а  
« О б ъ е д и н е н и е  о р г а н и з а ц и й  в сф е р е  п р о е к т и р о в а н и я  « А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к т н ы й  Ц е н тр  
(А П Ц )»  (И Н Н  7 7 0 1 0 5 4 9 6 0 , О ГРН  1 0 9 7 7 9 9 0 1 3 9 8 2 )

О с н о в а н и е  в ы д а ч и  С в и д е т е л ь с т в а : Р е ш е н и е  П р а в л е н и я  Н П  « А П Ц » , П р о т о к о л  №  1 от
2 1 .1 2 .2 0 0 9  г.

Р е ги с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  в р е е с т р е  ч л е н о в  НП « А П Ц » : №  0 0 3 6  
Д а та  в н е с е н и я  в р е е с т р : 21  д е к а б р я  2 0 0 9  го д а .

С в и д е те л ь с тв о  в ы д а н о  в з а м е н  р а н е е  в ы д а н н о го  о т  2 1 .1 2 .2 0 0 9  г. №  C P O -7 7 0 1 0 5 4 9 G 0 -4 8 2 5 0 6 4 2 5 0 -1 -0 0 3 6

П р е д с е д а т е л ь  
П р а в л е н и я  НП « А П Ц » У с т ю го в  В.А.

•>% ■,

Л
SB 0 0 0 0 0 8
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■чг  1 А К А Д Е М  И Ч  ЕС К И Й  

5 П Р О Е К Т Н Ы Й  

| Ц Е Н Т Р

С а м о р е гу л и р у е м а я  о р га н и з а ц и я , 
о с н о в а н н а я  на ч л е н с т в е  л и ц  о с у щ е с гз л я ю щ и х  п о д го т о в к у  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  

Н е к о м м е р ч е с к о е  п а р т н е р с т в о  
« О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  в сф е р е  п р о е к т и р о в а н и я  

« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к т н ы й  Ц е н т р  (А П Ц )»

11 91Э 2 , г. М о с к в а , ул . В и н н и ц к а я , д .  8, w w w .n p a p c .ru  
Р е ги с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  в го с у д а р с т в е н н о м  ре е стр е  с а м о р е гу л и р у е м ы х  о р га н и з а ц и й

С Р О -П -11 9 -1 8 0 1 2 0 1 0

г. М о скв а  «08 »  и ю н я  2012 г.
frWl HHfc WWf W it  V I  И Я / 1И ?  Y Y  V  f H  ШЯ1 К П  A

о допуске к определенном у виду или видам работ, которы е оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ П-119-18012010-4825064250-0036-4

В ы дано чл е н у  са м о р е гул и р уе м о й  о р ган и за ц и и  О бщ еству с о гр а н и ч е н н о й  о тве тстве нностью  
И н ж е н е р н о -те х н и ч е с ки й  к о н с у л ь та ц и о н н ы й  ц ентр  « П о д ъ е м -С е р в ис» , ОГРН 1094823006145 , 
ИНН 4825064250,
398032, г. Л и п е ц к ,  У н и в е р с а л ь н ы й  пр -д , д . 14

О снование  вы дачи С видетельства: Реш ение Правления НП «АПЦ», Прот окол №  62 от  
«08» и ю ня 2012  г.

Н астоящ им  С видетельством  подтверж д ается  д о пуск  к работам , у ка за н н ы м  в п р и л о ж е н и и  к 
настоящ ем у Свидетельству, кото ры е  о ка зы в а ю т влияние  на безо пасно сть  о б ъ е кто в  капитал ьного  
строительства.

Начало д ействия  с «08» ию ня  2012 г.
С видетельство без п р и л о ж е н и я  не д е йствительно .
С видетельство вы д а но  без о гр а н и че ни я  срока  и те р ри то ри и  его  д е йствия .

С видетельство вы дано  взам ен ранее вы д анно го  от 06 м ая 2011  г. №  П -119-18012010- 
48250 64 250-00 36 -3

'  Ж

Г ене рал ьны и  
д и р е кто р  НП И льичев В.А.

D B  0 0 011 1

Клан* и я п го в м и  ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия N» ОЗ-ОЗ-ОЗЧШ ФНС РФ) уроо^ш- В. с*ст N#261 от 15 02.2011г. т*л. (*95) /28-47-42, vtww.opcien.ru. г. Моемы. 2011 и

http://www.npapc.ru


АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР

приложение 
к  Свидетельству о  допуске  

к  о п р е д е л е н но м у  ви д у  или видам  
работ, ко торы е оказы ваю т влияние 

на безопасность объектов 
ка пи тал ьного  строительства 

от «08» ию ня 2012 г. 
№  П -1 1 9 -18032010-4825064250-0036-4

С а м о р е гу л и р у е м а я  о р га н и з а ц и я ,  о с н о в а н н а я  н а  ч л е н с т в е  л и ц  о с у щ е с т в л я ю щ и х  п о д г о т о в к у  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  
Н е к о м м е р ч е с к о е  п а р т н е р с т в о  « О б ъ е д и н е н и е  о р га н и » а ц и й  в сф е р е  п р о е к т и р о в а н и я  

« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к т н ы й  Ц е н т р  (А П Ц )»
В и д ы  р а б о т , к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н а  б е з о п а с н о с т ь  

о б ъ е к т о в  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  ( к р о м е  о с о б о  о п а с н ы х  и т е х н и ч е с к и  с л о ж н ы х  
о б ъ е к т о в ,  о б ъ е к т о в  и с п о л ь з о в а н и я  а т о м н о й  э н е р г и и )  и о  д о п у с к е  к  к о т о р ы м  ч л ен  
Н е к о м м е р ч е с к о г о  п а р тн е р с т в а  « О б ъ е д и н е н и е  о р г а н и з а ц и й  в с ф е р е  п р о е к т и р о в а н и я  
« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к т н ы й  Ц е н тр  (А П Ц )»  О б щ е с т в о  с о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  
И н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и й  к о н с у л ь т а ц и о н н ы й  ц е н т р  « П о д ъ е м -С е р в и с »  и м е е т  
С в и д е т е л ь с т в о

Н а и м е н о в а н и е  в и д а  р а б от
3 . Р аботы  п о  п о д го т о в к е  к о н с т р у к т и в н ы х  р е ш е н и й

4 . Р аб оты  п о  п о д го т о в к е  с в е д е н и й  о  в н у т р е н н е м  и н ж е н е р н о м  о б о р у д о в а н и и , в н у т р е н н и х  се тях  и н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к о го  
о б е с п е ч е н и я , о  п е р е ч н е  и н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й :
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4. Работы по  подготовке проектов внутренних слаботочных систем
4.5. Работы по  подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления и нж енерны м и  системами
5. Р аб оты  по  п о д го т о в к е  с в е д е н и й  о  н а р у ж н ы х  сетях и н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к о го  о б е с п е ч е н и я , о  п е р е ч н е  и н ж е н е р н о -  
т е х н и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й :
5.6. Работы по-подготовке проектов наружны х сетей слаботочных систем
6 . Р аб оты  п о  п о д го т о в к е  т е х н о л о ги ч е с к и х  р е ш е н и й :
6.1. Работы по  подготовке технологических реш ений ж илы х зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических реш ений общ ественных зданий и сооруж ений и их ком пл ексов
6.3. Работы по подготовке  технологических реш ений производственны х зданий и сооруж ений  и их ком плексов
8 . Р аб оты  п о  п о д го т о в к е  п р о е к т о в  о р га н и з а ц и и  стр о и те л ь с тв а , с н о с у  и  д е м о н т а ж у  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й , п р о д л е н и ю  ср о ка  
э к с п л у а т а ц и и  и  к о н с е р в а ц и и
11 . Р аб оты  п о  п о д го т о в к е  п р о е к т о в  м е р о п р и я т и й  п о  о б е с п е ч е н и ю  д о с ту п а  м а л о м о б и л ь н ы х  г р у п п  н а с е л е н и я
12. Р аботы  п о  о б с л е д о в а н и ю  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й

ХХХХХХХХХХ вправе заклю чать д о говоры  по осущ ествлению 
, стоимость которы х по од н о м у  д оговору  неорганизации работ 

превыш ает (составляет)
хххххххххх
ххххх

а»
Г е н е р а л ь н ы й  
д и р е к т о р  Н П И л ь и ч е в  В.А

000111

йпвнк иэгагойпви ЗАО «О П Ц И О Н » (/ N* 05-05-09*003 ФНС РФ ) уровень В,
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ООО Инженерно-технический консультационный центр
99.Подъем-Сервис 99

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,
подъезд 5

Заказчик: Фонд капмталъного ремонта общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Раздел 4
"Конструктивные и объёмно-планировочные решения" 

Архитектурно-строительные решения

07-16-АС 1/5
Том 2



Обозначение Наименование Примечание

07-16-СП1/5 Состав проекта

07-16-ПЗ 1/5 Пояснительная записка

07-16-АС1/5 Архитектурн о-строител ьн ые решен ия

07-16-30M 1/5 Система электроснабжения

07-16-ОДС1/5 Система электроснабжения

07-16-СМ 1/5 Локальная смета на монтаж лифта

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АС

Лист Наименование Примечание

1.1 Общие данные (начало)

1.2 Общие данные (окончание)

2 План приямка шахты лифта. План шахты лифта

3 План машинного помещения

4 Разрезы 1-1, 2-2

5 Развертка стен шахты лифта

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛО ЧНЫХ И  ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

АТ-7.03-003А МЛМ Лифт пассажирский Q=400kz, V=1,0m/c МогилевЛифтмаш

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гииенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта (Лисицын Н.Е.)

Данный комплект рабочих чертежей АС 1/1 разработан на замену пассажирского лифта 
г/п 320 кг скоростью подъёма 0,71 м/с, изготовленного ПО "Могилевлифтмаш" в 1986г. 
зав. №96304, рег. №1968 на лифт г/п 400 кг скоростью подъёма 1,0 м/с, 
изготовленный ООО "МогилевЛифтчаш".

Лифт расположен по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева, д.21.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Рабочая документация разработана на основании договора №514000-216, технического задания 
"Заказчика", результатов обследования и монтажных чертежей завода-изготовителя 
заменяющего лифта.

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Липецкой области.

2. Общие климатические данные, принятые при проектировании:
- климатический район строительства - Не по СНиП 23-01-99;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки - минус 23° С по СНиП 23-01-99;
- зона влажности наружного воздуха - нормальная по СНиП 23-02-2003;
- расчётное значение веса снегового покрова - 180кг/м2 для III района по СНиП 2.01.07-85*.

3. Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:
- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строите.гьстве'';
- СНиП3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СНиП21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- ТР ТС "Безопасность лифтов" (утвержден Решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 октября 2011г. №824);
- Правила пожарной безопасности в РФ.

4. Шахта лифта располагается внутри здания. Лифт имеет 8 остановок Первая 
на отм. -1,160.

Внутренние габариты существующей шахты 1550x1700 мм.
Машинное помещение - верхнее.

5. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  ШАХТЕ И МАШИННОМУ ПОМЕЩЕНИЮ

1. Нормальные значения факторов окружающей среды при эксплуатации лифта 
должны составлять:
- температура в шахте от +5° С до +40°С;
- температура в машинном помещении от +5° С до +4(Т С;
- относительная влажность воздуха в шахте и машинном помещении должна быть 
не более 80% при +25° С.

ВВЕДЕНИЕ
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2. Внутренние размеры шахты "в свету" по всей её высоте должны быть не менее указанных 
в задании.

3. Разность диагоналей шахты в плане не должна превышать 25мм. Отклонение стен шахты от 
вертикальной плоскости допускается в пределах допускойв на ширину и глубину шахты (+30мм).

4. Допускаемое отклонение плоскости закладных деталей от плоскости стен, пола машинного 
помещения и приямка не должны быть более Змм внутрь или наружу.

5. Допускается отклонение всех остальных закладных деталей не более 10мм в любом направлении. 
Смещение осей проемов дверей шахты относительно общей вертикальной оси шахты должны 
быть не более 10мм.

6. Машинное помещение должно быть оборудовано стационарным электрическим освещением, 
вентиляцией и отоплением. В машинном помещении и приямке должно быть установлено не менее 
одной штепсельной розетки для переносных ламп с напряжением не более 42В.

7. В машинном помещении должны быть предусмотрены закладные детали размером не менее 70x70мм, 
устанавливаемые на стенах по периметру машинного помещения с шагом 1000мм на высоте 500мм 
от уровня пола для крепления контура заземления.

8. Дверь машинного помещения должна быть мета.глической, утепленной, открываться наружу и оборудована 
замком, отпираемым снаружи ключом, а изнутри помещения - без ключа.

9. В соответствии с ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
в шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, 
не относящиеся клифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты. При этом 
любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться 
вне шахты лифта. Не допускается использовать лифтовые коммуникации для других целей.

10. Строительная часть лифта (машинное помещение, шахта, приямок) должна выдержать нагрузку 
от лифтового оборудования.

11. Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, выступающие не менее, 
чем на 50мм над уровнем плиты перекрытия или пола.

12. Стены машинного помещения окрасить светлой масляной краской на высоту не менее2,0м, 
остальные поверхности окрасить свепгзой водоэмульсионной краской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23118-99 ".Конструкции стальные строительные. Обшие технические условия”;
-С П  16.13330-2011 "Стальные конструкции";
- СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций";

2. Все сварочные работы производить в соответствии с РД 03-615-03 по ГОСТ 5264-80 электродами 
типа Э42 ГОСТ 9467-75*. Сварку вести в местах контакта. Катеты сварных швов принять по 
наименьшей толщине свариваемых деталей. Контроль качества сварных соединений - внешним 
осмотром и измерениями в соответствии с РД 03-606-03.

3. Окраску металлических конструкций выполнить согласно требований СП 28.13330.2012 "Защита 
строительных конструкций от коррозии ”.

4. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 
конструкции. Правила производства и приемки работ".

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Проектом предусмотрена подготовка шахты и машинного помещения к установке нового лифта.
2. Стены шахты и приямка лифта выполнены из сборного бетона.
3. Перекрытие шахты лифта (под машинным помещением) - железобетонное монолитное.
4. Конструкция покрытия машинного помещения - сборные железобетонные плиты.
5. Машинное помещение оборудовано демонтажной балкой из прокатного двутавра №18.

Строительные конструкции шахты и машинного помещения лифта не имеют дефектов 
и повреждений, снижающих несущую способность.

После окончания монтажных работ лифтового оборудования монтажной организации 
выполнить восстановите.'1ьные работы верхнего слоя пола машинного помещения:
- выполнить заливку из цементно-песчаной смеси марки М150 общей площадью 10м2, 
высота заливки чистого пола от плиты перекрытия машинного помещения не менее 100мм;
- выполнить окраску поверхности полимерной краской с предварительной подготовкой 
основания согласно СНиП 3.04.03-85 общей площадью 10м2.

Стены машинного помещения окрасить светлой полимерной краской на высоту не 
менее 2,0м площадью 25м2, остальную поверхность окрасить светлой водоэмульсионной 
краской площадью 9м2.

При монтаже направляющих кабины и противовеса в случае несоответствия мест 
установки или размеров существующих закладных деталей установить, согласно 
монтажных чертежей завода-изготовителя нового лифта, кронштейны поставляемые 
заводом-изготовителем для крепления направляющих кабины и противовеса болтами 
распорного типа с разжимной цангой или химическими анкерами для бетона 
"HILTI" или "FISCHER".

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

1. Защиту стальных конструкций, закладных деталей (открытых поверхностей) 
выполнить в соответствии с требованиями СП 28.13330-2012 "Защита строительных 
конструкций от коррозии ”.

2. Все стальные конструкции защитить от коррозии двумя слоями эмали ПФ-115 
по грунтовке ГФ-021.

3. Подготовку металлических поверхностей перед окраской производить в 
соответствии с ГОСТ 9.402-2004.

4. Поверхности металлоконструкций не должны иметь заусенцев, острых кромок, 
сварочных брызг, прожегов, остаткок флюса. Поверхности металлоконструкций 
должны иметь третью степень очистки от окислов и первую степень обезжиривания 
по ГОСТ 9.402-2004.

5. При производстве работ руководствоваться требованиями:
- СП 28.13330-2012 "Защита строительных конструкций от коррозии";
-ГО СТ 12.3.005-75*Работы окрасочные. Общие требования безопасности";
- ГОСТ 12.03.016-87 "Антикоррозионные работы при строительстве. Требования 
безопасности ".
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План приямка шахты лифта

Закл. деталь 170x170x10 Л  70 Закл. детали 100x140x10

кабины см. примеч. п. 3

1. Разрезы 1-1, 2-2 разработаны на лтсте 4.
2. Развертки стен шахты лифта и спецификация элемента показаны на листе 5.
3. Согласно ГОСТ 53780 2010 п. 5.2.11.3 "Приямок глубиной более 900мм от порога 

дверного проемадля входа в приямок оборудуют стационарным устройством 
(лестницей, скобами и тд.), расположенным в пределах досягаемости из дверного 
проёма.

4. Лифтовое оборудование пассажирского лифта условно не показано.
5. Перед установкой закладных деталей существующие бетонные тумбы р-ром 300x250x400(h)
демонтировать (0,06 м 3 ).
6. Размеры со знаком * уточнить по месту.

Ось
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План машинного помещения
2 отв. 120x180

3 отв. 80x100

1. Существующие конструкции монорельса демонтажу не подлежат.
2. В машинном помещении замене подлежат: входная мет  дверь и мет люк с крышкой.
3. Размер со знаком " *  "уточнить по месту.
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Развёртка стен шахты 
Вид Л Вид Б Вид В Вид Г

1. Развертка стен шахты замаркирована на листе 3.
2. Расположение и установочные размеры закладных деталей смотреть монтажные 
чертежи завода-изготовителя устанавливаемого лифта.

3. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали 
для крепления направляющих с шагом не более 3000мм, при этом первый шаг закладных 
деталей каждого этажа должен быть не менее 1500мм.

4. При высоте этажа 3600мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под 
настилы с учетом того, чтобы расстояние между отверстиями по высоте было бы 
не менее 1800мм и не более 3000мм.
5. На верхнем этаже предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления 
направляющих на расстоянии 500мм от низа перекрытия шахты до низа закладных 
деталей.
6. После монтажа лифта отверстия в стенах под монтажные настилы заделать 
бетоном В15 на мелком заполнителе.
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ООО Инженерно-технический консультационный центр
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,
подъезд 5

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Раздел 5
"Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий,

содержание технологических решений "

подраздел "Система электроснабжения "

07-16-30M1/5
Том 3

Генеральный директор
Главный инженер проекта У*) ; Лисицын Н.Е,

тецк 2016



ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение Наименование Примечание

07-16-СП1/5 Состав проекта

07-16-ПЗ 1/5 Пояснительная записка

07-16-АС 1/5 Архитектурно-строительн ые решения

07-16-ЭОМ1/5 Система электроснабжения

07-16-ОДС1/5 Система диспетчеризации

07-16-СМ 1/5 Локальная смета на монтаж лифта

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЭОМ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Однолинейная схема

3 План розеточной и осветительной сети машинного помещения

4 Спецификация

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Данный комплект рабочих чертежей разработан на замену пассажирского лифта г/п 320 кг 
скоростью подъёма 0,71 м/с, изготовленного ПО "Могилёвлифтмаш" в 1986г. 
зав. №96304, рег. №1968 на лифт г/п 400 кг скоростью подъёма 1,0 м/с, 
изготовленный ООО "МогилевЛифтмаш''.

Лифт расположен по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д.21.

КРА ТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНАВЛИВАЕМОГО ЛИФ ТА

Наименование Значение

Тип лифта Пассажирский

Грузоподъёмность, кг 400

Род тока Переменный

Напряжение, В 380

Частота, Гц 50

Номинальная скорость движения кабины, м/с 1,0

Новое лифтовое оборудование должно обеспечиваться электроэнергией от двух 
независимых взаиморезервирующих источников тока, согласно ПУЭ Гл. 1.2 п. 20.

Питание электрического освещения шахты и машинного помещения осуществлено 
от осветительной сети здания. Шахта лифта оборудована стациснарным электрическим 
освещением, обеспечивающим освещённость не менее 50лк, освещённость машинного 
помещения 50лк на уровне пола и 200лк в зоне размещения электрооборудования.

В качестве источников света используются пылевлагозащищённые светильники 
с энергосберегающими лампами.

Все электрооборудование лифтовой установки присоединить к существующему 
заземляющему устройству. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению 
или занулению, должна быть присоединена к сети зазамления или зануления при 
помощи отдельного проводника.

При монтаже электропроводки избегать механических повреждений труб 
электропроводок. Осветительная арматура, выключатели, штепсельные розетки 
монтируются после окончания отделочных работ

Электропроводка должна иметь возможность распознавания проводников по цвету 
по всей длине. Для этого нулевой рабочий провод (N) должен быть с изоляцией 
голубого цвета, нулевой защитный проводник (РЕ) - с изоляцией в двухцветной 
комбинации зелёно-желтого цвета, фазный проводник (L) - с изоляцией белого, 
черного или другого цвета согласнотребований ПУЭ. Время автоматического 
отключения питания соответствует п. 1.7.79 ПУЭ.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Техническая документация на устанавливаемый лифт от завода-изготовителя;
- СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий";
- ПБ 10-558-03 "Правилаустройства и безопасной эксплуатации лифтов”;
- ПУЭ "Правилаустройства электроустановок" (7 издание).
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Однолинейная схема

1. Для электроснабжения лифта (Гр!) на панели, запитанной от АВР, устано-
"к

вить автоматический выключатель с током расцепителя 25А 
По существующей трассе проложить кабель BBrm(A)-LS 4x16.

2. Для освещения шахты лифта и машинного помещения (Гр.2), а также для 
освещения безопасности (ГрЗ) сохраняются существующие подводящие кабели.

выполнить при капитальном ремонте системы электроснабжения.
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План машинного помещения
(М 1:25)

Ось шахты, о т  сущ . А В Р

ст4 0 х5
/  контур заземления приварить к 

направляющим лифта

*

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА ЧЕНИЯ:

- розетка с заземлением открытой установки

- выключатель однополюсный открытой установки

*

*■>
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21,130
8 о с т  

18,290 (7 ост.)

\ \ o - w

л \ \ -

\1/

15,470 (6 ост.) 
12,640 (5 ост.) 
9,820 (4 ост.)

7,010(3 ост.)

4,210 (2 ост.)

-1,160
\^1 ост

1. Для освещения шахты лифта и машинного отделения от распределительных 
коробок К1 и К2 проложить новые кабели. Коробки К1 и К2 заменить на коробки 

с УЗО.
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-

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа
Код оборудования, 

изделия, 
материала

Завод-изготовитель Ед. изм. Кол-во
Масса ед.

кг Примечание

1 Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции, нераспространяю ВВГm(A)-LS

щий горение, с пониженным дымо- и газообразованием ГОСТ 16442-80

сеч. 3x1,5 мм? п.м 16

сеч. 4x16 W уточт \ть по суи еств. траса >

2 Коробка аппаратная с УЗО КА 1-2 23 шт 2

3 Коробка ответвительная для труб У994 У2 ТУ36-2415-81 шт. 15

4 Светильник потолочный IP54 под люминесцент. лампу 20Вт ЛСП 011x20 шт 2

5 Светильник потолочный IP54 под люминесцент. лампу 40Вт ЛСП01 1x40 шт 1

6 Светильник пыленепроницаемый 60Вт, IP33 НПБ 2605Д шт 10

7 Выключатель однополюс. клавишный открытой установки 230В, 10А ВС10-1-0-ЭБ шт 3

8 Розетка одноместная с заземлением открытой установки 230В, 16А РС16-3-ЭБ шт 2

9 Труба ПХВ гибкая с комплектом держателей, й=25мм п.м 16

10 Полоса стальная сечением 40x5мм ГОСТ 103-88 п.м 16

11 Выключатель автоматический 380В, 1р=25А ВА88-32 шт 1

ДЕМОНТАЖ

1 Кабель сеч. 3x1,5 мм^ п.м 16

2 Шкаф ШУЛМ компл. 1

3 Шкаф ВУ компл. 1

4 Электроустановочные изделия шт 5

5 Светильники шт 13
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ООО
Инженерно-технический консультационный

центр 
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом доме 

расположенном по адресу: 
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подъезд 5

Заказчик: Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов

Липецкой области

"Система диспетчеризации " 
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Том 4

Генеральный директор
Главный инженер проекта

о
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Ведомость объёмов работ

№
п/п Наименование Ед.

измер. Кол-во Примечание

1 2 3 4 5

1 Монтаж датчика НО 102-2 шт 1

2 Затягивание провода до 6 мМ в трубу м 20

3 Затягивание провода до 16 J\di в трубу м 10
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Существ, провод НВ-0,35 - 2 шт.

Машинное помещение

Г '
Станция

управления
лифтом

Дат чик охраны П 
I

Блок лифтовой-

Сеть 220В

машинного помещения^

Дат чик контроля 
скорости

Кабина лифта

Линия связи к 
БЛ лифтов 2-4

Коробка 
комутационная 

УК-2П

Центральный
пульт

К  видеомонитору

Сеть 220В

Центральный пульт установлен у  
диспетчера на столе
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ООО ИТКЦ «Подъем-Сервис»
398032, г. Липецк, Универсальный проезд,14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам технического обследования
строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в 
жилом доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 5.

Руководитель работы В.В. Горский

2016
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1 Вводная часть

. Требования нормативной документации: ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования 
и мониторинга технического состояния»;

. Технического задания на проведение обследования (см. Приложение 2).

1.1 Основание для проведения технического обследования

1.2 Сведения об организации.

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический 
консультационный центр "Подъем-Сервис"

Почтовый адрес организации 398035, г. Липецк, ул. Перова, 2а
Юридический адрес организации 398032, г. Липецк, Универсальный проезд, 14
ИНН 4825064250
КПП 482501001
Номер расчётного счёта 40702810135000009695
Наименование банка Липецкое отделение № 8593 Сбербанка РОССИИ ДО 087
БИК 044206604
ОКПО 61492649
Номер корреспондентского счёта 30101810800000000604
Контактные телефоны т.(4742)33-23-92; 33-42-08; 78-36-96
Генеральный директор Лисицын Николай Евгеньевич

1.3 Сведения об исполнителях.

Ф. И. О. Образование Подпись

Горский Владислав Владимирович Высшее

Симашков Сергей Николаевич Высшее

1.4 Сведения о наличии свидетельства.

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией -  некоммерческим 
партнерством: "Объединение организаций в сфере проектирования"Академический проектный центр"", № 
СРО-П-119-1801210 6 мая 2011г. Копии свидетельств представлены в Приложении 6.

2 Объект технического обследования

Объектом обследования являются строительные конструкции машинного помещения и шахты 
пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл.. г. Елец, ул. Королева д.21, 
подъезд 5.

3 Данные о заказчике

Наименование организации: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой 
области

Юридический адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
Почтовый адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
ИНН/КПП 4824070613/482601001
Руководитель организации Козин А. С.

4 Цель технического обследования

Целью работы является оценка технического состояния строительных конструкций машинного 
помещения и шахты лифта пассажирского лифта жилого дома (Рег.№ 1968) после длительного срока 
эксплуатации, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 5, в связи с

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского пифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г, Епец, уп. Королева д.21, подъезд 5. 3



заменой существующего лифта грузоподъемностью 320 кг и скоростью подъема 0,71 м/с на новый 
пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг и скоростью подъема 1,0 м/с.

5 Методика обследования

Состав работ в соответствии с [8] включал в себя:

•  В соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.8. подготовка к проведению обследований 
предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной 
документацией на конструкции и строительство сооружения, с документацией по эксплуатации и 
имевшим место ремонтам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований.

•  В результате проведения подготовительных работ устанавливаются сведения, перечисленные в п.
5.1.Ю.а) [8].

•  На основании полученных данных в ходе подготовительного этапа работы составлена программа 
обследования. Программа обследования представлена в Приложении 2.

•  Предварительное (визуальное) обследование производится для предварительной оценки 
технического состояния. При визуальном обследовании фиксируются видимые дефекты и 
повреждения, производятся контрольные обмеры, делаются описания, зарисовки, фотографии 
дефектных участков, составляются схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест 
и характера. Проводится проверка наличия характерных деформаций здания или сооружения и их 
отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.). 
Устанавливается наличие аварийных участков, если таковые имеются.

•  Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие 
прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения, то возникает необходимость 
перехода к детальному обследованию.

•  Детальное (инструментальное) обследование включает в себя:
работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их 

элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;
инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 
определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих 

конструкций и их элементов;
измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в 

здании и сооружении;
наклоны, перекосы, сдвиги элементов конструкций;

- степень коррозии стальных элементов, степень и глубину коррозии бетона.
•  Сравнительный анализ результатов натурных замеров и определений на соответствие фактических 

данных контролируемых параметров с проектными решениями и установленными нормативными 
документами.

•  Сравнительный анализ проектных и прогнозируемых воздействий на конструкции.
•  Разработка заключения об эксплуатационной пригодности и работоспособности несущих конструкций 

с указанием условий их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Используемые в тексте термины согласно [1]:
Категория технического состояния -  степень эксплуатационной пригодности несущей строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, 
установленнаявзависимостиотдолиснижениянесущейспособностииэксплуатационных характеристик.

Оценка технического состояния-установление степени повреждения и категории строительных 
конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе 
сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же 
признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Нормативный уровень технического состояния -  категория технического состояния, при котором 
количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки строительных конструкций 
зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).

Работоспособное состояние -  категория технического состояния, при которой некоторые из численно 
оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта и норм, но имеющиеся

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 5. 4



нарушения требований в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 
работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов, с учетом влияния 
имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического состояния конструкций, при 
которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но 
отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 
состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Аварийное состояние -  категория технического состояния строительной конструкции или здания и 
сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об 
исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных 
противоаварийных мероприятий).

Восстановление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств 
конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального 
состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент 
проектирования объекта

Усиление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и 
эксплуатационныхсвойствстроительнойконструкцииилизданияисооружениявцеломпо сравнению с 
фактическим состоянием или проектными показателями.

Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом 
или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).

Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, 
монтаже или эксплуатации.

6. Приборное оснащение

Обследование строительных конструкций проводилось инструментальными методами и визуально с 
выборочным замером основных геометрических параметров и фотографированием дефектов и 
повреждений,

Определение габаритов конструкций, фактических сечений элементов, а также параметров дефектов и 
повреждений проводилось при помощи следующих приборов и оборудования:________
№ п\п Наименование Марка, тип
1 Фотоаппарат Nikon Coolpix
2 Лазерный дальномер DISTO classic
3 Штангенциркуль ШЦ-И-200-0,05
4 Рулетка измерительная Металлическая 10 м
5 Измеритель прочности бетона ИПС МГ 4.03

Фиксирование состояния конструкций проводить с помощью эскизных зарисовок, соответствующих 
описаний и фотографирования.

Дефекты и повреждения конструкций определять путем визуального осмотра. Размеры и 
местоположение дефектов и повреждений устанавливать с использованием измерительных инструментов.

7. Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах

Перечень предоставленной, используемой и отсутствующей документации представлен в следующем
виде:
№ п/п Наименование документа Примечание

1 2 3
1. Акты на скрытие работы и акты промежуточной приемки 

отдельных ответственных конструкций
не требуются

2. Журнал производства работ и авторского контроля не требуются
3. Журнал контроля качества работ. не требуются
4. Акты осмотров, проведенных ремонтов и заключений по 

результатам обследований специализированными организациями
не требуются

5. Сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество 
конструкций и материалов.

не требуются

6. Исполнительная документация не требуются
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7. Технический журнал по эксплуатации. отсутствует
8. Технический паспорт. Паспорт пассажирского лифта, рег.№1968
9. Материалы инженерно-геологических изысканий не требуются
10. Материалы инженерно-геодезических изысканий не требуются
11. Проектно-сметная документация отсутствует
12 Рабочая документация отсутствует

В процессе проведения работы по обследованию использовалась методическая и нормативно
техническая документация, перечень которой приведен в Приложении 1

8 Краткая характеристика объекта обследования

8.1 Общие данные.

Жилой многоквартирный 9-этажный дом. в котором расположен объект обследования, расположен в 
центральной части г.Ельца. Замене подлежит электрический пассажирский лифт (рег.№ 1968) 
грузоподъемностью 320 кг, со скоростью движения кабины 0,71м/с. Лифт изготовлен в 1986г. ПО 
"Могилевлифтмаш", г. Могилев. Лифт имеет 8 остановок. Количество дверей 8. Размеры дверного проема 
650*x2000(h)MM. Шахта лифта оборудована приямком.

8.2 Конструктивное решение

Пассажирский лифт располагается внутри 9-этажного жилого многоквартирного дома, внутри 
лестничной клетки. Машинное помещение расположено вверху над шахтой.

Стены машинного помещения и лифтовой шахты железобетонные. Перекрытие и покрытие машинного 
помещения из сборных железобетонных панелей.

Условия эксплуатации строительных конструкций объекта заключаются в следующем:
- воздействие статических нагрузок;
- влияние динамических нагрузок от оборудования;
- механические воздействия при проведении ремонтных работ, либо нарушении технологии 

эксплуатации.

9 Результаты технического обследования

9.1 Шахта лифта

За отметку ±0,000 принята отметка пола 1-этажа.
Первая остановка расположена на отм. -1,160 Размеры шахты лифта в уровне 1 остановки -  1730 х 

1570 мм.
Высота лифтовой шахты от пола приямка до перекрытия шахты лифта - 27,420 м. Высота верхнего 

этажа от уровня 8 остановки (отн. отметка +21,130) до плиты перекрытия шахты лифта составляет 3,88м. 
Высота подъема лифта составила -  22,380м.

Пол приямка имеет отметку -2,410, высота приямка до уровня 1 остановки составляет 1,25 м. В 
приямке отсутствует стремянка.

Стены шахты лифта выполнены из железобетонных объемных блоков толщиной 180мм. Средняя 
прочность бетона железобетонных стен составила 26,2 МПа (бетон кл. В20).

Направляющие кабины и противовеса закреплены к закладным деталям железобетонных блоков, 
расположенных с шагом по высоте 2,8м.

Плита перекрытия шахты лифта толщиной 5=280 мм Прочность бетона плиты составила 22,1 МПа 
(соответствует классу бетона В20). Плита опирается по контуру на железобетонные стены лифтовой шахты. 
Поверочным расчетом установлено, что несущая способность плиты перекрытия достаточна для восприятия 
расчетных нагрузок от лифтовой установки.

Строительные конструкции шахты лифта (стены, перекрытие) не имеют дефектов и повреждений, 
снижающих несущую способность.

Результаты натурных обмерных работ отражены в Приложении 5.
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9.2. Машинное помещение

Машинное помещение, расположенное над шахтой лифта на отм. +25,290, прямоугольное в плане с 
размерами по внутреннему обмеру 3580x3080мм. Высота помещения составляет 2450мм. Стены помещения 
выполнены из железобетонных сборных панелей толщиной 80мм и кирпичной кладки толщиной 250мм. 
Стены оштукатурены и окрашены.

Покрытие помещения -  железобетонная сборная панель.
Помещение оборудовано демонтажной балкой из двутавра 18У по ГОСТ 8239-89.
Машинное помещение не отапливаемое.
Строительные конструкции машинного помещения (стены, плиты) не имеют дефектов и повреждений, 

снижающих несущую способность.

10 Заключительная часть

10.1 Выводы по результатам обследования

По результатам обследования строительных конструкций машинного помещения и шахты лифта 
жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 5, сделаны 
следующие выводы:

• Состояние строительных конструкций (стен, покрытия) машинного помещения 
работоспособное.

•  Состояние строительных конструкций (стен, перекрытия) шахты лифта работоспособное.
• Размещение нового оборудования пассажирского лифта в жилом доме грузоподъемностью 

400 кг и скоростью движения 1,0 м/с возможно.

Руководитель работы В.В. Горский
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Приложение 2. Копия технического задания

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор
Фонда капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

А.С. Козин

"_____ "_________________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование, оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и
пифтовой шахты .



1 Основание для выполнения работы:

Техническое задание.

2 Цель работы:

Оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и лифтовой 
шахты многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, 
подъезд 5.

3 Перечень конструкций, подлежащих обследованию:

Лифтовая шахта, машинное помещение.

4 Общие данные:

4.1 Назначение здания или сооружений: пассажирский лифт .

4.2 Год постройки: 1985

4.3 Этажность: 9

4.4 Высота подъема: 22,1/м;

4.5 Наличие подвалов и технических этажей: нет:

4.6 Размеры в плане по наружному обмеру: 1700x1530;

4.7 Размещение производства: нет:

5 Краткое описание конструкций.

Наименование
конструкций Описание конструкций Состояние конструкций по визуальному 

осмотру
1. Фундаменты Ленточный бетонный Удовлетворительное

2. Стены Железобетон Удовлетворительное

3. Перекрытие Железобетон Удовлетворительное

4. Покрытие Железобетон Удовлетворительное

6 Особые условия и приложения:

Настоящее техническое задание составлено______ Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области_____________________

(наименование предприятия)

только на обследование, оценку технического состояния и разработку рекомендаций по ремонту и усилению 
конструкций обследуемых строительных конструкций.

Обследование санитарно-технических, вентиляционных, энергетических и прочих устройств в состав 
работы не входит.

ю



Приложение 3 Программа проведения обследования

Согласованно:

Генеральный директор

Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

Утверждаю

А.С. Козин

« » 2016г,

Программа проведения технического обследования строительных конструкций машинного 
помещения и лифтовой шахты пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 5.

1. Перечень конструкций здания, сооружения подлежащих обследованию:

Стены, перекрытие, покрытие_____________________________________

2. Перечень инженерного оборудования и инженерных сетей здания, подлежащих обследованию: 

Нет____________________________________________________________________________________

3. Вскрытия конструкций:

Нет____________________________________________________________________________________

4. Проведение инструментальных измерений и испытаний конструкций включает в себя:

а) обмерные работы____________________________________________________________________

5. Проведение отбора проб материалов для лабораторных исследований: 

не проводится____________________________________________________

6. Проведение инженерно-геологических изысканий:

не проводится____________________________________________________

7. Поведение инженерно-геодезических изысканий:

Провес шахты лифта_____________________________________________

8. Поверочные расчеты:

Предусмотрены___________________________________________________
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Рисунок 1, Фрагмент машинного помещения. Грузоподъемный механизм 
лифта

Рисунок 3. Приямок лифтовой шахты.

Приложение 4 Фотодокументы к результатам обследования

Рисунок 2. Перекрытие лифтовой шахты.
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13

АЦП Iftfl
Контур раны 
лебеЗки

Люк с крышкой

Схема расположения бемонтажной балки
, 500 , 

f t
1184 ГОСТ 8239-69 
отм. низо +27.470

1700

Изм Kivum Л*т №(!«.
ГИГ1
В и н ти
ПроГм»

Кк1>г'|.

Лисицын НЕ. ; 
lopcKuu m F  
( им никой СИ.

Техническое обслеЗоЬание строительных конструкций лифто&ой шахты 
и машинного помещения пассажирского лифта 5 жилом Зоме, 

расположенном по аЗресу Липецкая обл., г. Елец, ул. Короле&а, 3.21, поЭъезЭ 5.

План лифтобой шахты на отм. -1.160. 
План машинного помещения План приямка 
Схема расположения демонтажной балки.

Стадия Лист
1

Листов

000 ИТКЦ "ПоЗъем-СерЬис"



Приложение 6 Копия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации

* Г»«и ■ ■ -'И М С фвр* : V • • - *i М Г С
-г̂ССиЕИЙ ц- ■ ■ ..

119192» г. Москва* у л  Вимиицкэя, д . 3, wvAv.ripapc.ru 
гис?;:.'1ционны$ »? f  г.удлск гаен̂ ом реестре '•;*v.oporyrnpycvj

С Р О -П -1 1 9 -1 8 0 Ш 1 0
• организации

г. Москва

L i , ( Щ Р V  >г
«06» мая 2011 г.

:.( п  ) ' П  г

А
О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

№ СРО-7701054960-4825064250-2-003 б

настоя  щ и м у д о с т  о п е р я е т с я :

О б щ е с т в о  с о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  И н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и й  
к о н с у л ь т а ц и о н н ы й  ц е н т р  « П о д ъ е м - С е р в и с »

О Г Р Н  1 0 9 4 8 2 3 0 0 6 1 4 5 ,  И Н Н  4 8 2 5 0 6 4 2 5 0  
3 9 8 0 3 2 ,  г. Л и п е ц к ,  У н и в е р с а л ь н ы й  п р -д ,  д. 14

является  ч л е н о м  c a v ,© р е гу л и р у е м о й  о р га н и з а ц и и  н е к о м м е р ч е с к о г о  п а р тн е р с тв а  
« О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  в сф ере  п р о е к т и р о в а н и я  « А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к т н ы й  Ц е нтр  
(АПЦ )» (И Н Н  7 7 0 1 0 5 4 9 6 0 , ОГРН 1 0 9 7 7 9 9 0 1 3 9 8 2 )

О с н о в а н и е  в ы д а ч и  С в и д е т е л ь с т в а :  Р е ш е н и е  П р а в л е н и я  Н П  « А П Ц » ,  П р о т о к о л  №  1 о т
2 1 .1 2 .2 0 0 9  г.

Р е ги с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  в р е е стр е  ч л е н о в  НИ « А П Ц » : N° 0 0 3 6  
Д а та  в н е с е н и я  а р е е с тр : 21 д е к а б р и  2 0 0 9  го д а .

Свидетельство вы д ана  взам ен ранее в ы д а н н о ю  от 21 12 2009 г N9 СРО-77030 5 4 9 6 0 -4 8 2S064 250* 1-0036

П р е д с е д а т е л ь  
П р а в л е н и я  НП  « А П Ц » У с т ю го е  й .А

SB 1)00008

.-CI
' ;.А ■ H L i . . ' .'4*./у ............... • <
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\K . \A I  ' 
I IP O  lb  
U K H 'I  r

:и
11 Ml

. • . • '  - _ г ч  ‘

1191 •??, r \1m ул Винницким, д. H vvww.npApr ru 
гис гр ,гц иО м  '»м.'* н о м е  р  п  ( о С у д д р О Ц н и к О м  p ^ eO jH ?  М м о р с г у л и д о *  ‘•ч. < О резни.»-.и „и»

С Р О -Г М 1 9 *1 в 0 1 2 0 1 С

г, М о скв а

) П
Ч /

V “f  ■*
r

tf V  / V  IW f

%. .Л_Д x j  M

« 08 »  и ю н я  2012 f.
г \
к  и  
i i l /

о допуске  к  о п р е д е л е н н о м у  виду или в и д а м  работ, которы е оказы ваю т  
влияние на безопасность  объектов кап и та л ь н о го  строительства  

№ П-119-18012010-4825064250-0036-4

В ы дано ч л е н у  с а м о р е гу я и р у е м о й  о р га н и за ц и и  О б щ еству  с о гр а н и ч е н н о й  о тв е тств е н н о сть ю  
И н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и й  ко н с у л ь т а ц и о н н ы й  ц е н тр  « П о д ъ е м -С е р в и с » , ОГРН 1 0948 23 0061 45 , 
И Н Н  4 8 2 5 0 6 4 2 5 0 ,
398032, г. Л и п е ц к ,  У н и в е р с а л ь н ы й  п р - д ,  д . 14

О снование  вы д а чи  С в и д е те л ь с тв а : Р еш е н и е  П р ав л ен и и  Н И  «Л П Ц » ,  П р о т о к о л  №  62 от  
« 08»  ию ня 2 0 1 2  г

Н а с т о я щ и м  С в и д е т е л ь с т в о м  п о д т в е р ж д а е т с я  д о п у с к  к р а б о т а м , у к а з а н н ы м  в п р и л о ж е н и и  к 
н а с то я щ е м у  С в и д е те л ь с тв у , к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  на б е з о п а с н о с т ь  о б ъ е к т и в  к а п и т а л ь н о го
г тр о и тр л ьста а .

Н а ча л о  д е й с т в и я  с « 0 8 11 и ю н я  2 012  г.
С в и д е т е л ь с т в о  б е з  п р и л о ж е н и й  не  д е й с т в и т е л ь н о .
С видетельство  вы д а но  без о гр а н и ч е н и я  ср о ка  и те р р и то р и и  есо д е йстви я

tfifv

С в и д е т е л ь с т в о  в ы д а н о  в з а м е н  р а н е е  в ы д а н н о го  от 0 6  м а я  2 011  г. N? П - 1 1 9 -1 8 0 1 2 0 1 0 - 
482 5 0 6 4 2 S0 0 0 3 6 - 3

Ге н е р а л ьн ы й  
д и р е к т о р  Н П И л ьичев  В А

НРГвАПЦ» I

[ ) ! ’ 00 011 1
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« Оп;мгд^/>гми(;v ,y  к * л у  или цидлм  
Wfcf. «ОТОСч» Г СИ** 1ЬИ»*»ГТ
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<к*гк*и$тзкз«i 1 >.i

№
1
2

Н а и м ^ н о а а и и с ?  й и д . >  р и й о ' г  

3.  P a 4 o i v  по п 0 /Р 0 Т О » к *  * ',ои < г|> укт«м 1;»1* рец.«.*иий

4 Раб&гы по подготовке сведений о внутреннем мжжем^чгмол* Ыгарудовлккк, Sкут;).-»»нн.«: сетях мнженсрмо-тс:<иич*ского :
об̂ сле̂ еяим, -э п̂ мгчкме инжеиерий-т̂ хм-ич̂ гк** мероприятии:
*1 3 Р л б 0 ? Ы  Н<> А О Д ^ О С  **к£ H jX H ^ -J O u  & и у Т |> 0 -и « '&  < и(ГГ*\* } *и>* i  ро <  н й б ж О н и н  

•1.4 Р а б о тw  ГК1 ЛОА'ОТО"3.»:С прсго-*.’ ОП $МУГрЧ'И»*,Ос сл *вк»Т(У«МЫ* СК-ГТел*

•*.!> Работы гк> подготовке проекта» аиуфен*»** диспе т а р т а н и и , авто*лдти*ации a упр,1АЛ«-»я-* *1и:*«‘нг-рч». v.n с « с е м а м и  

Ь. Работы ло п о д и у г о ц к *  < ведений о наружны* <етйд ин*.емермо-те»и*ч<*ско?о обесгч’ч-енйм, р перечне ии».»•*<*р-но* 
г е х м и ч ^ с к м х  м е р о п р и я т и й :

S.6. Р д б а ш  п о  п о д г о т о в к е  п р о е к т о р  н ар у ж н ы х  сетей  гл л З а т а ч м м х  «листам

I k  P M k n % in n o  г и & д г й г р о в х *  т ч й ж и о .м м к м е ^ л к к  Р 4Ш » « М И Й :

f> 1 Р^&ОТь' Ж> ПОДГОТОВКА У<* **» 0«*0f ущ#<*,н х р г^ С н и м  жмДЫх *Д*иИ--И и и*. KfrvfiAOxCO l'

6- г .  р »& о т ь * о о  п о д г о т о в к е  »<м м 10 .*о *ич*{> .нх  р е ш е н и й  в З ш е с ю е н к д е  з д а н и й  и  с о о р у х ^ к и й  и и х  к о м п л е к с а  4
1> 3. #й&н(УГЬ» ПО fKWirOTpllHf- £№ЭДЦ*ЯИЙ пронЗДОДОГДОИ'Ии* ЭДЗИИЙ и 'С о о р у ж е н и й  и и« щОм ? i г  t* к С О Н

8 . Р а б о т ы  п о  п о д г о т о в к а  п р о е к т о в  о р г а н и з а ц и и  с т р о и т е л ь с т в * .  с н о с у  и д е м о н п а м .у  а д а м и #  i
1ИСППу-Л*-*ЦН И ri НОМ<е р<МЦИИ
11. Р а б о ты  п о  п о д  г о т о п к е  п р о е к т о в  м ерс-п рия^ ий  по  о6еспе*^еиик> д о с т у п а  м а л о м о & м л !  »*<ык гр у п п  н а с е л е н и е  

1 ?  Рлб© Н>» »>0 0>6<Л1»Дг.: ф н м и и Э  с г р О и г ^ Л ь н  ы *  к о н с т р у к ц и й  з д а н и й  и  ССЧ > 0у »«УИ  н й

i с о о р у ж е н и й ,  п р о д л е н и ю  с р о к а

ХХУХХХХЯХХ
организации  рабо
превышает (состав •ier>

а м о р а л ь н ы й

X Xж ;* :X X  х х х х  

хх:< у. х

д и р е к т о р  Н П
' ■ о1 « Ч ч \ * ’

ц НПсАПЦ»’
\\Л .' '

> Л«'ЗДЙ ^ И'Г1‘ СН;И м Ilf:. - кт г-ь :й  Ц к :  j,; ’ Й.П J •

В и д ы  р а б о т ,  к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н а  б е з о п а с н о с т ь  
о б г> е кто а  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т а а  ( к р о м е  о с о б о  о п а с н ы х  и т е х н и ч е с к и  с л о ж н ы х  
о б ъ е к т о в ,  о б ъ е к т о в  и с п о л ь з о в а н и я  а т о м н о й  э н е р г и и )  и о д о п у с к е  к  к о т о р ы м  ч л е н  
Н е к о м м е р ч е с к о г о  п а р т н е р с т в а  « О б ъ е д и н е н и е  о р г а н и з а ц и й  е с ф е р е  п р о е к т и р о в а н и я  
« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к т н ы й  Ц е н т р  (А П Ц )»  О б щ е с т в о  с о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  
И н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и й  к о н с у л ь т а ц и о н н ы й  ц е н т р  « П о д ъ е м - С е р в и с »  и м е е т  
С в и д е т е л ь с т в о

вправе «жлючлп. договоры по осуществлению 
, СЛОИ,‘.'ОСП, которых по одному договору не

И л ь и ч е в  И А

6 ‘ - - ■

]г» f  I-fr- • -
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Единая систем® оценки соответствия 
в области промышленной, экологической 

безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве

СВИ Д ЕТЕЛ ЬСТВО  ОБ АТТЕС ТА Ц И И

Л/5 6 4 А  1 2 0 3 3 4

Независимый орган по аттестации 
лабораторий неразрушающего контроля
крытое акционерное ootцество  ■VА Г Р О М А Ш w

У Д О С Т О В Е Р Я Е Т  
Л а б о р а т о р и я  н о р а з р у ш а ю щ е г о  к о н т р о л я  

О б щ е с т в а  с о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  
И н ж е н е р н ы й  Ц ен тр  « Л и ф т - Э к с п е р т »

(О О О  И Ц  « Л и ф т -Э к с п е р т » )
( Ю р и л н ч о с *  н и  а д р е с :  39R 0 3 ? .  ( Л и п е ц к ,  у л .  У н и п с р с д п и н ъ ' й  п р о *  Ха, д о м  14;

П о ч т с - н м м  а д р е с :  39&D3S. г П и г и щ к .  у л .  З и с г д н д и ,  д т и  £  А ;
А й р е *  л а б о р а т о р и и :  35-303 5, г  П и и о ц » .  у л .  З и о а д н а я . д о ы  В А>

У Д О В Л Е Т В О Р Я Е Т
тр е б о в ан и я м  Системы  ке р а зр у ш а ю щ & го  контроля

■ О б л а с т ь  а т т е с т а ц и и  и у с л о в ш ?  д о и с т и и н  С п и д п т е д ь с и м  
С«г»[и?Д1' п е и ы  i t  п р и л о ж е н и и  к м а е т о я щ е м у  С п и д м о л ь б г и у  

{ П р и л о ж е н » ?  нл  2 -х  л и с т л х )

Д а т а  регистрации  13 07  2011 г 
С в идетепьство де йс те ит о льне  

д о  1$ 0 7 . 2 0 1 4  г

, М Л
■ДГРС Ч AU:'

X
Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  Д И Р Е К Т О Р  З А О  и.А г р о м д ш .

- ’ - . 'Л  , ■ .. . . . . . . . .  О Д Б укреев

i M  3 0 6 6 4 -е  I h M ' t



Единая система оценки соответствия 
в области промышленнойг экологической 

безопасности, безопасности п  энергетике и
строительстве

________ _ З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  - А Г Р О М А Ц Ь

П Р И Л О Ж Е Н И Е  
К  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У  О Б  А Т Т Е С Т А Ц И И  

№  6 4 А 1 2 0 3 3 4  о т  1 3 , 0 7 . 2 0 1 1  г.

Лаборатория нордзрушающого контроля  
О б щ е с т в а  с о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  

И н ж е н е р н ы й  Ц е н т р  « Л и ф т -Э к с п е р т »
( О О О  И Ц  « Л и ф т - Э к с п е р т » )

(Ю р и д и ч е с к и й  -и ц к е  398 03 2 , г. Л и п е ц к , ул У н и н е р с д т .и ы й  иро-еха. л о м  14.;
П е  н т о п ы й  j j i j i c ; :  3 9 S 0 3 S ,  г. Л и п е ц к ,  ул З п > м л »1 J и, д о и  S А;

А д р е с  п а б а р л  тор иц  3 98 03 5 . г. Л и п ец к , ул . Зисаднзы,, дели В Л}

На 2 -х листл* Лист 1
О Б Л А С Т Ь  А Т Т Е С Т А Ц И И

1. Н а и м е н о в а н и е  о б о р у д о в а н и я  (о б ъ е кто в ):
1 . 1 . О б ъ е к т ы  к о т л о н а д ю р а :
1.1 .1 . П а р е н ы е  к  ® о д с н р е н н ы о  к о т л ы ;
1.1 1. С о с у д ы , р->б-ог а»ов|ие п о д  д л и л е и и е м  с н ы ш с  0,07  М П »;
1.1.4. Тру(Ч>Г1 jX iНО;и.I пара х горячей воды  с рабочим  д аилокнсы  пярл (k v ic *  0,07 М Па  

и те м п е р атур о й  mOju.i сиы ш с 1 \ * >  С.

1 . 2 . C w c T o w b i г а з о с н а б ж е н и я  ( г а з о р а с п р е д е л е н и и ) :
1 .2 .1 . H A j iy *  И М *  Г*К1Г|р01К1Д*.1
1.2  1.1. Н а р у ш и т е  г а ю п р о е с д » . !  с т а л ь н ы е ;
1.2 2 , В н у т р е н н и е  1.1 К т р & и о д ы  с т а л ь н ы е ;
1 .2 .1 . Д е та л и  и y jr .b i ra io u o c  о б о р уд о н а и и о

1 .3  П о д ъ е м н ы е  с о о р у ж е н и я '
1 .3 .1 .  Г р у з о я о д к р а н ы ;
1 .3 .2 .  Л о д ь е ы и и ки  | пы ш ки):
1.3.3. К а и а тн ы с  д о р о ги ;
1.3. б>. Э с ка л а то р ы ;
1 .3 .4 .  Л и ф т ы ;
1 .3.7 К р д н ы > т р у 6 о у к л а д е м  • к
1 .3.8 К р я н ы -м д н м п у п н то р ы ;
1 3 .10 .  К р а н о в ы е  пут  и

1 .1 1 . З д а н и я  и  с о о р у ж е н и я  (с т р о и г е л ь н ы е  о б ъ .с к т ы ):
1 1 1  J L  M e i a / m  и * i K  к и с к о к с т р у к ц н  а;
1 11 .2 . 6 #Тй1инъ1р н исепозобетонны о к о н с т р у к ц и и . 
t . 1 1 , 3 .  Каuc-HitVtr а -зрио*.»иенih ic инструкции

•
М  Г1. ' Т Б Х  Н11Ч£СКИ И  ДИРЕ -СЮР ЗАО « А Г Р О Ш . Ш «

J



Единая система оценки соответствия 
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безопасности, безопасности в энергетике и
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ЛОГОВО!5 № ЛЭ11C-1 
о сот рудничестве

г. Липецк «Ю» января 2013 г.

ООО Инженерный центр «Лифт-Эксперт», в лине директора Лисицына Николая 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Полрядчик» и ООО Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис», в лице 
Исполнительного директора Бобровича Петра Альфонсовича, действующего на основании 
Доверенности №5-13 от 10 января 2013 года, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по неразрушающему 
контролю и электротехническим испытаниям па подъёмных сооружениях по заявкам Заказчика. 
Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы при условии соблюдения 
Подрядчиком действующих требований технических и правовых актов на данные виды работ.

1.2. Сроки выполнения работ -  по взаимной договорённости в соответствии с заявками 
Заказчика.

1.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны быть 
оформлены дополнительным соглашением.

2. ПРАВА И О ЬЯ М П Н О С ТИ  СТОРОН

2.1. Обязанности Полрядчика:
2.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в  настоящем Договоре и 

сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования.
2.1.2. Производить Работы в полном соответствии с действующими нормативными 

документами.
2.1.3. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором.
2.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие 

указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство 
в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.5. Устранять по требованию Заказчика допущенные недостатки в процессе выполнения 
Работ но Договору.

2.1.6. По окончанию выполнения Работ в срок не более 5 (пяти) календарных дней 
известить об этом Заказчика в письменной форме.

2.2. Права Подрядчика
2.2.1. Если п о  не зависящим от Подрядчика причинам стоимость Работ превысит Смету не 

менее чем на десять процентов, он будет вправе требовать пересмотра Сметы.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Производить оплату Работ и соответствии с условиями настоящего Договора и 

приложениями к нему;
2.3.2. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ 

отступлений от требований документации, которые могут ухудшить качество Работ или иные их 
недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.



2.4. Права Заказчика:
2.4.!. Заказчик вправе осуществляй, контроль и п;шзор за ходом и качеством 

выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в 
оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

3. ОБЕС ПЕЧЕНИЕ М АТЕРИАЛАМ И,
ОБОРУДОВАНИЕМ  И ИНСТРУМ ЕНТОМ

.'.!. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их 
соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим 
условиям.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБО ВА НИ Я К КАЧЕСТВУ

4.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих диен представленный Подрядчиком Акт выполненных 

работ рассматриваются Заказчиком, при отсутствии возражений подписывается и 
направляется 11одрядчику.

В случае наличия обоснованных возражений со стороны Заказчика по объему и качеству 
выполненных работ, Акт не подписывается до момента устранения выявленных недостатков. 
При этом Заказчик обязан письменно обосновать свой отказ и передать Подрядчику 
уведомление с объяснением причин отказа.

4.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные 
настоящим договором, несет сторона, допустившая просрочку.

4.4. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то. 
что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением,

4.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него 
указаний приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указании о 
способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов 
выполняемой Работы либо создают невозможность се завершения в срок.

5. С ТОИМ ОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Сметная стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ определяется 
соответствующим расчетом на основании согласованного сторонами перечня работ по заявке 
Заказчика и протокола согласования иены.

Сумму за каждый вид работ, выполняемый Подрядчиком, Заказчик перечисляет на 
расчетный счет Подрядчика предоплатой, согласно выставленных счётов. Возможно 
перечисление части суммы по взаимному согласию до; сваривающихся сторон.

5.2. Оплату стоимости выполненных Подрядчиком работ Заказчик осуществляет 
перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских 
дней после отчетного месяца при условии сдачи подписанных с обеих сторон актов 
выполненных работ до 25 числа отчетного месяца.

5.3. Все изменения сметной стоимости Работ и сроков выполнения Работ оформляются 
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.



6. О Т В Е ТС ТВ Е Н Н О С Т Ь  с т о г о н

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащею исполнения обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения 
Работ материалов, инструмента и оборудования с момента выполнения работ несет Подрядчик.

Н.  ФОРС-М АЖ ОРНЫ Е ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если по неисполнение или 
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами, таких как: стихийные бедствия (наводнение, пожар, 
землетрясение и т.п.), социальные конфликты (общенациональные забастовки, массовые 
беспорядки, г р а ж д а н с к и е  войны, террористические акты и т.п.), а т а к ж е  принятие 
законодательных и иных нормативных актов, значительно усложняющих, офаннчивающих или 
запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором.

8.2. Сторона обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента начала действия 
форс-мажорных обстоятельств, известить о них другую Сторону письменно, при этом 
доказательством их наличия служат свидетельства, выдаваемые уполномоченными 
государственными органами. Письменное уведомление должно включать оценку времени, на 
которое может быть отложено выполнение договорных обязательств.

8.3. В случае отсутствия уведомления одной из Сторон другой Стороны о возникновении 
обстоятельств непреодолимой силы, в связи с которыми она не может исполнить надлежащим 
образом свои обязательства по настоящему Д о г о в о р у ,  эта Сторона не освобождается ог 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если по причине обстоятельств непреодолимой силы выполнение одной из Сторон 
какого-либо из обязательств, содержащихся в настоящем Договоре, задерживается, то срок, 
установленный настоящим Договором для выполнения соответствующего обязательства, 
продлевается на период времени, равный продолжительности действия обстоятельства 
иен реодо л 11 м о й с и л ы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то 
любая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или 
частично, письменно уведомив об этом другую Сторону, при этом ни одна из Сторон не вправе 
будет требовать от другой Стороны возмещения понесенных в этой связи убытков.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по 
/(оговору.

9.2. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 1 (один) год от даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия 
гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок 
но сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок 
будет считаться продленным на соответствующий период.



К). РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцато) 
календарных дней но причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего 
увеличение сроков окончания Работ более чем на ](один) месяц;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требовании по качеству Работ;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных 
органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на 
производство Работ.

10.2. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. ОСОБЫ Е УСЛОВИЯ

11.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить лицензию 
на право ведении Работ по настоящему Договору (в случае, если работы подлежат 
лицензированию).

11.2. Ущерб, нанесенный третьему л и ц )  в результате выполнения Работ по вине 
Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому 
лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

11.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если 
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.4. При выполнении настоящего Договора Стороны ' руководствуются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

11.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются ею  неотъемлемой 
частью.

13. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры, которые могли бы возникнуть из настоящего Договор;, или в связи с 
ним, Стороны попытаются решить путем переговоров.

13.2. В случаях отсутствия обоюдного согласия иди наличия противоречий по условиям 
выполнения Договора, споры рассматриваются в Арбитражном суде Липецкой области.

14. ЗА I\JI 10411 ГЕЛЬМЫ К 11ОЛОЖЕНI !Я

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами.

14.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончании срока действия настоящего 
Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о его расторжении. Договор 
автоматически продляется на каждый последующий гол.

14.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

14.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

идентификационный номер 
(ИНН)

4825040509 4825040509

полное наименование 
предприятия

ООО Инженерный центр 
«Лифт-Эксперт)

ООО Инженерно- 
технический
консультационный центр 
«Подъём-Сервис»

краткое наименование 
предприятия

ООО ИИ «Лифт-Эксперт»
ООО ИТКЦ «Подъём- 
Сервис»

почтовый индекс 398035 398032
населенный пункт г. Липецк г. Липецк
адрес в населенном пункте Ул. Звёздная, 8А 'Универсальный проезд, 14
контактный телефон Ф.И.О. 
(отв.испол.)

33-23-92

телефакс (отдел, 
подразделение)

33-42-08

номер расчетного счета 40702810035000104690 40702810135000009695

наименование банка Липецкий банк СБ РФ
Липецкое отделение 8593 
CIS России ДО 087

ВИК 1044206604 044206604
населенный пункт г. Липецк г. Липецк
номер кор. счета 30101810800000000604 3 0 1C 1810800000000604
код по ОКНО 61492649

ЗАКАЗ.4 1 IK

Т7-
Г

11.А. Кобровпч
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ООО
Инженерно-технический консультационный

центр 
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном ж илом доме 

располож енном по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д.21,

подъезд 6

Заказчик: Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 

Липецкой области

Раздел 1 
".Пояснительная записка"

0 7 - 1 6 - П З  1 / 6

Том 1

Генеральный диреь 

Главный инженер ицын Н.Е.



№
том Обозначениеi Наименование

Исполнитель
проектной

документации

1
07-16-СПЗ 1/6 Состав проекта

ООО ИТКЦ 
"Подъём-Сервис "

07-16-ПЗ1/6 Пояснительная записка

2 07-16-АС 1/6 Архитектурно-стро ител ъные решения

3 07-16-ЭОМ1/6 Система электроснабжения

4 07-16-ОДС1/6 Система диспетчеризации

5 07-16-СМ 1/6 Локальная смета на монтаж лифта

СОСТАВ ПРОЕКТА

07-16-СП1/6

Н.контрЛисицъщ

П роект  на зам ену лиф т ового  
оборудования в многоквартирном 

жилом доме, расположенном по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21, 

подъезд 6

Стадия
П

Лист
1

Листов

ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис "

Формат А4



ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Настоящий проект разработан на основании договора №514000-2016, технического 
задания "Заказчика",результатов обследования и монтажных чертежей завода-изготовителя 
заменяющего лифта.

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Липецкой области
Юридический адрес: 398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Советская, д. 3, оф. 102.

2. Лифт, расположенный в бетонной лифтовой шахте и подлежащий замене:
- пассажирский, электрический, изготовлен ПО "Могилёвлифтмаш" в 1986г.,
зав №96305, рег. №1969, грузоподъёмность 320 кг, скорость движения кабины 0,71 м/с.

Технические характеристики нового устанавливаемого лифта см. табл. 1 лист 2, 
основной комплект чертежей АС 1/6.

3. Замена лифта выполняется в эксплуатируемом здании, в существующей 
строительной части (маш. помещение, лифтовая шахта, приямок).

4. Монтаж лифтового оборудования выполняется в соответствии с настоящим 
проектом, инструкцией по монтажу лифта завода-изготовителя и другими 
нормативными документами, действующими на момент выполнения работ.

5. Для подъёма лифтового оборудования и выполнения монтажных и других 
видов работ в шахте, а также для транспортировки оборудования, допускается 
использовать кабину существующего лифта, переоборудованную в подъёмное 
средство.

6. Лифтовое оборудование, поступающее с завода-изготовителя в виде отдельных 
элементов, для обеспечения возможности транспортировки подъёмным средством, 
должно быть разукрупнено на более мелкие узлы.

7. Демонтаж оборудования заменяемого лифта, установленного в шахте, а также 
монтаж нового лифтового оборудования выполняется с подъёмного средства
путем подетальной сборки в местах установки в соответствии с настоящим проектом, 
монтажных и установочных чертежей и инструкцией по монтажу лифта 
завода-изготовителя лифтового оборудования.

8. Демонтаж оборудования заменяемого лифта, установленного в машинном 
помещении, а также монтаж нового оборудования выполняются при помощи 
устройства для подвески грузоподъёмного средства, имеющегося в машинном 
помещении.
9. Поставляемый лифт должен:
- иметь документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным 

в соответствии с действующим законодательством РФ;

Я ш Колун. Лисп Шок. Подп. lama
07-16-ПЗ 1/6

ГИП Лисищ * S r7 i:
Разраб. Симашков _L±

Н. контр ЛисицыЯ

П роект  на зам ену лиф т ового  
оборудования в многоквартирном 

жилом доме, расположенном по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21, 

подъезд 6

Стадия
П

Лист Листов

ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис "

Формат А4



- иметь руководство и паспорт на русском языке;
- быть зарегистрированным, разрешенным к применению на территории 

Российской Федерации и соответствовать требованиям ТР ТС 011/2011 
"Безопасность лифтов” и международным стандартам;
- соответствовать по качеству установленным стандартам в Российской Федерации 

и показателям качества (сертификация на соответствие TP PC 011/2011 
"Безопасность лифтов") и международным стандартам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА
Табл. 1

Наименование параметров Значение

Назначение лифта пассажирский ЛП-0401БМЭ

Номинальная грузоподъёмность, кг 400

Номинальная скорость, м/с 1,0

Высота подъёма, м 22,33

Число остановок 8

Внутренние размеры шахты в плане 1550x1700

Тип шахты глухая

Материал стен шахты бетон

Расположение машинного помещения над шахтой

Высота верхнего этажа, мм 3870

Глубина приямка, мм 1250

Размеры кабины (ширина х  глубина), мм 920x1020*

Тип кабины непроходная

Отделка купе кабины "Серийная"**

Дверной проём (ширина х  высота), мм 830x2140

Тип дверей кабины, шахты автоматические, центрального открывания

Расположение противовеса заднее

Вид системы управления смешанная, собирательная

Степень огнестойкости обрамления ОДШ ЕЗО

07-16-ПЗ1/6
Лист

2
Изм. Кол.уч. Лисп 'Шок. Подп. Дата

Формат А4



-  расположение противовеса и размер кабины могут быть изменены на 
подходящие для данных размеров и типа шахты, предложенные заводом-изготовителем.

"**" - материал /супе кабины и обрамления ОДШ должны соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 52383-2005 "Лифты. Пожарная безопасность ".

Изм. Колун. Лисп'Шок. Поди. Дата
07-16-ПЗ1/6

Лист

Формат А4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЛИФТА

1. Оборудовать машинное помещение вводом напряжения и заземления (380В, 50Ги).
2. Питание электрического освещения шахты, машинного помещения должно быть 
осуществлено от осветительной сети здания.
3. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, 
обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещённость 
не менее 50лк в 1м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых 
дверях шахты. Крайние аппараты устанавливают на расстоянии не более чем 500мм 
от самой верхней и самой нижней точек шахты.
4. Машинное и предмашинное помещение должно быть оборудовано стационарным 
электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50лк на уровне 
пола.
5. При установке розеток для переносных ламп в помещении для размещения 
оборудования, на крыше кабины, в приямке или под кабиной напряжение их питания 
должно быть не более 42В.
6. Напряжение питания электрических розеток для подключения электрического 
инструмента должно быть не более 254В.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Для питания нового лифтового оборудования необходимо обеспечить ввод 
электроэнергии и заземления в машинное помещение.
2. Вводное устройство должно быть установлено на стене машинного помещения так, 
чтобы его приводная рукоятка располагалась на высоте 1200-1400мм от уровня 
чистого пола.

3. Падение напряжения в силовой сети в машинном помещении не должно превышать 
10% от номинального.
4. С целью экономии электроэнергии в управлении привода лебёдки использовать 
частотный преобразователь.

Исходные данные для проектирования электроснабжения лифта:

1. Род тока - переменный;
2. Напряжение - 380В;
3. Частота - 50Гц.

Изм. Колун. Лисп №док. Подп. Дата
07-16-ПЗ 1/6

Лист

Формат А4
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Копиробал
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N* бок Подп. Л а та

АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ПРОЕКТ МЫ 11 
ЦЕНТР

Сэморегулируемая организация, 
осн о в а н н а я  на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной докум ентации 

Н е к о м м е р ч е с к о е  п а р тн е р с тв о  
« О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  в сф ер е п р о е к т и р о в а н и я  

« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к тн ы й  Ц е н тр  (А П Ц )»
1 1 9 1 9 2 , г. М о скв а , ул. В и н н и ц кая , д . 8 , w w w .n p a p c .ru  

Р еги с тр ац и о н н ы й  н о м е р  в го суд ар ств енно м  р еестре са м о р егу л и р уе м ы х о р га н и з а ц и й
С Р О -П -11 9 -1 8 0 1 2 0 1 0

г. М осква «0 6»  мая 2011 г.

О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОМ М ЕРЧЕСКОМ  ПАРТНЕРСТВЕ 
№  С Р О -7701054960-4825064250-2-0036

н а сто я щ и м  уд о с то в е р я е тс я :
О бщ ест во с о гр ан и ч ен н о й  о т в ет ст в ен н о ст ью  И н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и й  

ко н сул ьт ац и о н н ы й  цен т р  «П одъ ем -С ервис»
ОГРН 1 0 9 4 8 2 3 0 0 6 1 4 5 , И Н Н  4 8 2 5 0 6 4 2 5 0  

3 9 8 0 3 2 , г. Л и п е ц к , У ниверсальны й пр -д , д. 14

является ч л е н о м  с а м о р е гу л и р у е м о й  о р га н и з а ц и и  н е к о м м е р ч е с к о го  партнерства  
« О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  в сф ере п р о е к ти р о в а н и я  « А ка д е м и ч е с к и й  П р о е ктн ы й  Ц ентр 
(АПЦ )» (ИНН 7 7 0 1 0 5 4 9 6 0 , ОГРН 1 0 9 7 7 9 9 0 1 3 9 8 2 )

О сно ва ни е  в ы д а ч и  С вид е тел ьства : Р е ш е н и е  П р а в л е н и я  Н П  « А П Ц » , П р о т о к о л  №  1 о т  
2 1 .1 2 .2 0 0 9  г.

Р е ги с тр а ц и о н н ы й  н о м е р  в рее стр е  ч л е н о в  НП «А П Ц »: №  0 0 3 6  
Дата вн е с е н и я  в реестр : 21 д е ка б р я  2009 года.
С в и д е те л ь с тв о  в ы д а н о  в з а м е н  р а н е е  в ы д а н н о го  о т  2 1 .1 2 .2 0 0 9  г. №  С Р О -7 7 0 1 0 5 4 9 6 0  4 8 2 5 0 6 4 2 5 0 -1 -0 0 3 6

у /
П р е д се д а те л ь  
П р а вл е н и я  НП «А П Ц »

http://www.npapc.ru
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Ильичев В.А.
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Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной д о ку м е н та ц и и  

Н еком м ерческое партнерство 
«О бъединение организаций в сфере проектирования 

«А кадем ический П роектны й Центр (АПЦ)»

11 91Э 2 , г. М о сква , ул. В и н н и ц кая , д . 8, w w w .n p a p c .ru  
Р еги с тр ац и о н н ы й  но м ер  в го суд арственном  реестре са м о р егу л и р уе м ы х о р га н и з а ц и й

СРО-П-119-18012010

«08» июня 2012 г.

id А
г. Москва

о допуске к определенном у виду или видам  работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№  П -119-18012010-4825064250-0036-4

Выдано члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной ответственностью 
Инженерно-технический консультационный центр «П одъем-Сервис», ОГРН 1094823006145, 
ИНН 4825064250,
398032, г. Липецк, Универсальный пр-д, д. 14

О снование выдачи Свидетельства Реш ение П равления НП «АПЦ», П р о т око л  /V? 62 от
ш т а т  «ов» и ю ня  2012 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанны м  в приложении к 
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Начало действия с «08» июня 2012 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 06 мая 2011 г. № П-119-18012010- 
|  4825064250-0036-3 л

Генеральный 
директор НП j

http://www.npapc.ru
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Саморегулируемся организация, основанная на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации 
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования 

«Академический Проектный Центр (А П Ц }»

Виды  работ, кото ры е оказы ваю т влияние на безопасность  
объектов капи тал ь но го  строительства (к р о м е  особо опасны х и т е х н и ч е с к и  сложны х  
объектов, объ ектов  использования ато м н о й  энер ги и ) и о  д о п у с ке  к ко то р ы м  член 
Н е ко м м е р ч е с ко го  п а р тне р ства  « О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  в сф ере п р о е кти р о в а н и я  
« А ка д е м и ч е с ки й  П р о е ктн ы й  Ц ентр  (АПЦ)» О бщ ество с о гр ан и че н н о й  ответственностью  
И н ж е н е р н о -те х н и ч е с ки й  консультационны й центр «П о д ъ ем -С ер в и с»  и м еет 
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3. Работы по подготовке конструктивных решений

6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технрлогических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 
эксплуатации и консервации
IX. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

4. Работы по педготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

S. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно- 
технических мероприятий:
5.6. Работы п о  подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
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ООО Инженерно-технический консультационный центр
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,
подъезд 6

Заказчик: Фонд капмтального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Раздел 4
"Конструктивные и объёмно-планировочные решения "

Архитектурно-стро ител ъные решения

07-16-АС 1/6
Том 2

Генеральный дирекь 

Главный инженер п



Обозначение Наименование Примечание

07-16-СП 1/6 Состав проекта

07-16-ПЗ 1/6 Пояснительная записка

07-16-АС 1/6 Архитектурно-строительные решения

07-16-30M 1/6 Система электроснабжения

07-16-ОДС1/6 Система электроснабжения

07-16-СМ 1/6 Локальная смета на монтаж лифта

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АС

Лист Наименование Примечание

1.1 Общие данные (начало)

1.2 Общие данные (окончание)

2 План приямка шахты лифта. План шахты лифта

3 План машинного помещения

4 Разрезы 1-1, 2-2

5 Развертка стен шахты лифта

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И  ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

АТ-7.03-003А МЛМ Лифт пассажирский Q=400kz, V= 1,0м/с МогилевЛифтмаш

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гииенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта Лисицын Н.Е.)

ВВЕДЕНИЕ

Данный комплект рабочи х чертежей АС 1/1 разработан на замену пассажирского лифта 
г/п 320 кг скоростью подъема 0, ' /  < с, и готовленного ПО "Могилевлифтмаш" в 1986г. 
зав. №96305, рег. №> 1969 на шфт г/п 400 кг скоростью подъёма 1,0 м/с, 
изготовленный ООО "Могии’н. 1ифтмаш".

Лифт расположен по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева, д.21.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Рабочая документация разработана на основании договора №514000-216, технического задания 
"Заказчика", результатов обследования и монтажных чертежей завода-изготовителя 
заменяющего лифта.

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Липецкой области.

2. Общие климатические данные, принятые при проектировании:
- климатический район строительства - Пв по СНиП 23-01-99;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки - минус 23° С по CHull 23-01-99;
- зона влажности наружного воздуха - нормальная по СНиП 23-02-2003;
- расчётное значение веса снегового покрова ■ 180кг/м2 для III района по СНиП 2.01.07-85*.

3. Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:
- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве";
- СНиП3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СНиП21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- ТР ТС "Безопасность лифтов " (утвержден Решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 октября 2011г. №824);
- Правила пожарной безопасности в РФ.

4. Шахта лифта располагается внутри здания. Лифт имеет 8 остановок. Первая 
на отм. -1,150.

Внутренние габариты существующей шахты 1550x1700 мм.
Машинное помещение - верхнее.

5. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШАХТЕ И  МАШИННОМУ ПОМЕЩЕНИЮ

1. Нормальные значения факторов окружающей среды при эксплуатации лифта 
должны составлять:
-  температура в шахте от +5° С до +40°С;1
- температура в машинном помещении от +5° С до +4(Р С;
- относительная влажность воздуха в шахте и машинном помещении должна быть 
не более 80% при + 2 5 °  С.

И зм. Ко.гуч.

ГИП
Разраб.

Лист №док.

С им а ш кое

Н.конпч Лисицы н^  —

Подп. Да on

Лисицьщ .£  ^ / 2
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2. Внутренние размеры шахты "в свету" по всей её высоте должны быть не менее указанных 
в задании.

3. Разность диагоналей шахты в плане не должна превышать 25мм. Отклонение стен шахты от 
вертикальной плоскости допускается в пределах допускойв на ширину и глубину ичахты (+30мм).

4. Допускаемое отклонение плоскости закладных деталей от плоскости стен, пола машинного 
помещения и приямка не должны быть более Змм внутрь или наружу.

5. Допускается отклонение всех остальных закладных деталей не более 10мм в любом направлении. 
Смещение осей проемов дверей шахты относительно общей вертикальной оси шахты должны 
быть не более 10мм.

6. Машинное помещение должно быть оборудовано стационарным электрическим освещением, 
вентиляцией и отоплением. В машинном помещении и приямке должно быть установлено не менее 
одной штепсельной розетки для переносных ламп с напряжением не более 42В.

7. В машинном помещении должны быть предусмотрены закладные детали размером не менее 70x7Омм, 
устанавливаемые на стенах по периметру машинного помещения с шагом 1000мм на высоте 500мм 
от уровня пола для крепления контура заземления.

8. Дверь машинного помещения должна быть меташической, утепленной, открываться наружу и оборудована 
зам ком , от пираем ы м  снаруж и клю чом, а изнут ри пом ещ ения - без ключа.

9. В соответствии с ГОСТР 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
в шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, 
не относящиеся клифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты. При этом 
любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться 
вне шахты лифта. Не допускается использовать лифтовые коммуникации для других целей.

10. Строительная часть лифта (машинное помещение, шахта, приямок) должна выдержать нагрузку 
от лифтового оборудования.

11. Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, выступающие не менее, 
чем на 50мм над уровнем плиты перекрытия или пола.

12. Стены машинного помещения окрасить светлой масляной краской на высоту не менее2,0м, 
остальные поверхности окрасить светлой водоэмульсионной краской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23118-99 ".Конструкции стальные строительные. Общие технические условия";
- СП 16.13330-2011 "Стальные конструкции”;
- СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций";

2. Все сварочные работы производить в соответствии с РД 03-615-03 по ГОСТ 5264-80 электродами 
типа Э42 ГОСТ 9467-75*. Сварку вести в местах контакта. Катеты сварных швов принять по 
наименьшей толщине свариваемых деталей. Контроль качества сварных соединений - внешним 
осмотром и измерениями в соответствии с РД 03-606-03.

3. Окраску металлических конструкций выполнить согласно требований СП 28.13330.2012 "Защита 
строительных конструкций от коррозии".

4. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 
конструкции. Правила производства и приемки работ".

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Проектом предусмотрена подготовка шахты и машинного помещения к установке нового лифта.
2. Стены шахты и приямка лифта выполнены из сборного бетона.
3. Перекрытие шахты лифта (под машинным помещением) - железобетонное монолитное.
4. Конструкция покрытия машинного помещения - сборные железобетонные плиты.
5. Машинное помещение оборудовано демонтажной балкой из прокатного двутавра №18.

Строительные конструкции шахты и машинного помещения лифта не имеют дефектов 
и повреждений, снижающих несущую способность.

После окончания монтажные работ лифтового оборудования монтажной организации 
выполнить восстановительные работы верхнего слоя пола машинного помещения:
- выполнить заливку из цементно-песчаной смеси марки М150 общей площадью 10м2, 
высота заливки чистого пола от плиты перекрытия машинного помещения не менее 100мм;
- выполнить окраску поверхности полимерной краской с предварительной подготовкой 
основания согласно СНиП 3.04.03-85 общей площадью 10м2.

Стены машинного помещения окрасить светлой полимерной краской на высоту не 
менее 2,0м площадью 25м2, остальную поверхность окрасить светлой водоэмульсионной 
краской площадью 9м2.

При монтаже направляющих кабины и противовеса в случае несоответствия мест 
установки или размеров существующих закладных деталей установить, согласно 
монтажных чертежей завода-изготовителя нового лифта, кронштейны поставляемые 
заводом-изготовителем для крепления направляющих кабины и противовеса болтами 
распорного типа с разжимной цангой или химическими анкерами для бетона 
"HILTI" или "FISCHER".

АНТИКОРРОЗИИНАЯ ЗАЩИТА

1. Защиту стальных конструкций, закладных деталей (открытых поверхностей) 
выполнить в соответствии с требованиями СП 28.13330-2012 "Защита строительных 
конструкций от коррозии ".

2. Все стальные конструкции защитить от коррозии двумя слоями эмали ПФ-115 
по грунтовке ГФ-021.

3. Подготовку металлических поверхностей перед окраской производить в 
соответствии с ГОСТ 9.402-2004.

4. Поверхности металлоконструкций не должны иметь заусенцев, острых кромок, 
сварочных брызг, прожегов, остаткок флюса. Поверхности металлоконструкций 
должны иметь третью степень очистки от окислов и первую степень обезжиривания 
по ГОСТ 9.402-2004.

5. При производстве работ руководствоваться требованиями:
- СП 28.13330-2012 "Защита строительных конструкций от коррозии";
-ГО СТ 12.3.005-75*Работы окрасочные. Общие требования безопасности";
-ГО СТ 12.03.016-87 "Антикоррозионныеработы при строительстве. Требования 
безопасности ".
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План приямка шахты лифта

1. Разрезы 1-1, 2-2 разработаны на лтсте 4.
2. Развертки стен шахты лифта и спецификация элементе показаны на листе 5.
3. Согласно ГОСТ 53780 2010 п. 5.2.11.3 ".Приямок глубиной более 900мм от порога 

дверного проемадля входа в приямок оборудуют стационарным устройством 
(лестницей, скобами и т.д.), расположенным в пределах досягаемости из дверного 
проёма.

4. Лифтовое оборудование пассажирского лифта условно не показано.
5. Перед установкой закладных деталей существующие бетонные тумбы р-ром 300x250x400(h)
демонтировать (0,06 м 3 ).
6. Размеры со знаком * уточн ить по месту.

Пит шахты лифта

>
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План машинного помещения
2 отв. 120x180

3 отв. 80x100

1. Существующие конструкции монорельса демонтажу не подлежат.
2. В машинном помещении замене подлежат: входная мет. дверь и мет люк с крышкой.
3. Размер со знаком " * "уточнить по месту.

И т  Копр.
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План машинного помещения

Стадия Лист Листов
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Обозначение
нагрузки
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К
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Pi
*
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И ш  Кол,уч.

ГИП
Разраб.

Величина 
на.'ру /ни, 

/ /
Схема дейстччн cu t

3600

4400

8500
на опоры привода

6900 

5800* 

7000* 

14800*

11900'

2000

1200 ' ■ Ш

2000

21300

23800

800

ГОСТ 24258-80

на детали крепления 
направляющих

на ннту направляющих на площадь 75x170

на буфер противовеса на площадь 140x140

на детали крепления 
дверей шахты 

в плоскости стены

на опорные площадки настилов в плоскости стены

* максимальные нагрузки, возникающие разновременно 
при различных аварийных режимах работы лифта

Расчетная временная нагрузка на перекрытие 
под машинным помещением и крышку люка - 500 кг/м

Примечание

постоянные
нагрузки

кратковре
менные 
нагрузки 
при посадке 
кабины 
на ловители

нагрузки дей
ствующие 
разновременно 
и аварийно

постоянные
нагрузки

Лист №док.

Лисицын

Н.контдЛисицык *

Подп. Дата

£о Ч

07-16-АС 1/6
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой области

Проект на замену лифтово ю ойоруйования 
в многоквартирном жилом доме, расположеннол 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Королёва, д. 21, подъезд 6

Разрезы 1-1, 2-2

Стадия Лист
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Листов
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Развёртка стен шахты 
Вид А Вид Е Вид В Вид Г

1550 „  1700 v  1550 » 1700

см. прим. п. 4

1. Развертка стен шахты замаркирована на листе 3.
2. Расположение и установочные размеры закладных деталей смотреть монтажные 
чертежи завода-изготовителя устанавливаемого лифта.

3. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали 
для крепления направляющих с шагом не более 3000мм, при этом первый шаг закладных 
деталей каждого этажа до. /жен быть не менее 1500мм.
4. При высоте этажа 3600мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под 
настилы с учетом того, чтобы расстояние между отверстиями по высоте было бы 
не менее 1800мм и не более 3000мм.
5. На верхнем этаже предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления 
направляющих на расстоянии 500мм от низа перекрытия шахты до низа закладных 
деталей.
6. После монтажа лифта отверстия в стенах под монтажные настилы заделать 
бетоном В!5 на мелком заполнителе.

“ 7 f\ ---------------------7*------------------------ 7Г

Ось кабины
шахты

07-16-АС 1/6
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

дом ов Л и п ец кой  област иII 1.4 Коху,. Лист MOok. Подп. Дапиi
Проект на замен 

в многоквартрно 
по адресу: Л 1 

ул. Корол

\ лифтового оборудования Стадия Лист Листов
Г И П Л и с и ц ы н W e м жилом Соме, расположеннол 

тецкая обл., г. Елец, 
т , д. 21, подъезд 6 Р 5Разраб. С и м  а ш  кое
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ООО Инженерно-технический консультационный центр
" Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,
подъезд 6

Заказчик: Фонд капмталъного ремонта общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Раздел 5
"Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий,

содержание технологических решений "

подраздел "Система электроснабжения "

О 7-16-ЭОМ 1/6
Том 3

Генеральный директор

Главный инженер проекта
О

Лисицын Н.Е.
J U й

ецк



Обозначение Наименование Примечание

07-16-СП1/6 Состав проекта

07-16-ПЗ 1/6 Пояснительная записка

07-16-АС 1/6 Архитектурно-строительные решения

07-16-ЭОМ 1/6 Система электроснабжения

07-16-ОДС1/6 Система диспетчеризации

07-16-СМ 1/6 Локальная смета на монтаж лифта

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЭОМ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Однолинейная схема

3 План розеточной и осветительной сети машинного помещения

4 Спецификация

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Данный комплект рабочих чертежей разработан на замену пассажирского лифта г/п 320 кг 
скоростью подъёма 0,71 м/с, изготовленного ПО "Могилёвлифтмаш" в 1986г. 
зав. №96305, рег. №1969 на лифт г/п 400 кг скоростью подъёма 1,0 м/с, 
изготовленный ООО "МогилевЛифтмаш”.

Лифт расположен по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21.

КРА ТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНАВЛИВАЕМОГО ЛИФТА

Наименование Значение

Тип лифта Пассажирский

Грузоподъёмность, кг 400

Род тока Переменный

Напряжение, В 380

Частота, Гц 50

Номинальная скорость движения кабины, м/с 1,0

Новое лифпювое оборудование должно обеспечиваться хпектрошергией от двух 
независимых взаиморезервирунпцих источников тока, согласно II У ) Гл. 1.2 п. 20.

Питание электрического освещении шихты и машинного помещения осуществлено 
от осветительной сети здания. Шахта лифта оборудована стациснирным электрическим 
освещением, обеспечивающим освещённость не менее 50лк, освещённость машинного 
помещения 50лк на уровне пола и 200лк в зоне размещения электрооборудования.

В качестве источников света используются пылевлагозащищённые светильники 
с энергосберегающими лампами.

Все электрооборудование лифтовой установки присоединить к существующему 
заземляющему устройству. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению 
или занулению, должна быть присоединена к сети зазамления или зануления при 
помощи отдельного проводника.

При монтаже электропроводки избегать механических повреждений труб 
электропроводок. Осветительная арматура, выключатели, штепсельные розетки 
монтируются после окончания отделочных работ.

Электропроводка должна иметь возможность распознавания проводников по цвету 
по всей длине. Для этого нулевой рабочий провод (N) должен быть с изоляцией 
голубого цвета, нулевой защитный проводник (РЕ) - с изоляцией в двухцветной 
комбинации зелёно-желтого цвета, фазный проводник (L) - с изоляцией белого, 
черного или другого цвета согласиотребований ПУЭ. Время автоматического 
отключения питания соответствует п. 1.7.79 ПУЭ.

НОРМА ТИВНО- ТЕХНИ ЧЕС КАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Техническая документация на устанавливаемый лифт от завода-изготовителя;
- СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий";
- ПБ 10-558-03 "Правилаустройства и безопасной эксплуатации лифтов";
- ПУЭ "Правила устройства электроустановок” (7 издание).

H im Ко.гуч.

ГИП
Разраб.

Н.конщ

Лист №док.
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07-16-ЭОМ 1/6
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой области

Проект на юмену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом боме, расположе нии 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Королёва, д. 21, подъезд 6

Общие данные

Стадия Лист Листов
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Однолинейная схема

1. Для электроснабжения лифта (Гр1) на панели, запитанной от АВР, устано-
"к

вить автоматический выкиочатель с током расщепителя 25А 
По существующей трассе проложить кабель BBrm(A)-LS 4x16.

2. Д ля освещения шахты лифта и машинного помещения (Гр.2), а также для 
освещения безопасности (ГрЗ) сохраняются существующие подводящие кабели.

- выполнить при капитальном ремонте системы электроснабжения.

07-16 -30M 1/6
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой областиH im Кол-уч. Лист Медок. Подп. (aim
Проект на замен 

в многоквартирно 
по адресу: Jli 

ул. Короп

V лифтового оборудования Стадия Лист Листов
ГИП Лисицьиху У/С и жилом Ооме, расположечнол 

тецкая обл., г. Елец,
!ва, д. 21, подъезд 6 Р 2Разраб. Тиркель М маИ 07.16

Однолинейная схема
ООО ИТКЦ 
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План машинного помещения 
(М 1:25)

Ось шахты, от сущ. АВР

ст40х5
контур зазем ления приварить к 

направляю щ им  лиф та

*

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- розетка с заземлением открытой установки

- выключатель однополюсный открытой установки

*
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12,690 (5 ост.) 
9,850 (4 ост.)

7,050(3 ост.) 

4,250 (2 ост.)

-1,150
^ 1  ост.

1. Для освещения шахты лифта и машинного отделения от распределительных 
коробок К1 и К2 проложить новые кабели. Коробки К1 и К2 заменить на коробки 

с УЗО.

07-16-ЭОМ 1/6
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

дом ов Л и п ец кой  област и

Проект на тену лифтовою оборудования 
в многоквартирном жилом Ооме, расположеннол 

по адресу: Лцпецшя обл„ г. Елец, 
ул. Королева, д. 21, подъезд 6

Л и с и ц ы н ^ . 9

План розеточной и осветительное 
сети машинного помещения

Стадия Лист Листов
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа
Код оборудопини*. 

изделии, 
матер на. ш

1 ими)-и мотовитель Ед. изм. Кол-во
Масса ед.

кг Примечание

1 Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции, нераспространяю ВВГm(A)-LS

щий горение, с пониженным дымо- и газообразованием ГОСТ 16442-80

сеч. 3x1,5 мм? п.м 16

сеч. 4x16 мм* уточт т ь по суи еств. траса 7

2 Коробка аппаратная с УЗО КА1-223 шт. 2

3 Коробка ответеительная для труб У994У2 ТУ36-2415-81 шт. 15

4 Светильник потолочный IP54 под люминесцент. лампу 20Вт ЛСП01 1x20 шт. 2

5 Светильник потолочный IP54 под люминесцент. лампу 40Вт ЛСП01 1x40 шт. 1

6 Светильник пыленепроницаемый 60Вт, IP33 НПБ2605Д шт. 10

7 Выключатель однополюс. клавишный открытой установки 230В, 10А ВС10-1-0-ЭБ шт. 3

8 Розетка одноместная с заземлением открытой установки 230В, 16А РС16-3-ЭБ шт. 2

9 Труба ПХВ гибкая с комплектом держателей, с!=25мм п.м 16

10 Полоса стальная сечением 40x5мм ГОСТ 103-88 п.м 16

11 Выключатель автоматический 380В, 1р=25А ВА88-32 шт. 1

ДЕМОНТАЖ

1 Кабель сеч. 3x1,5 мм* п.м 16

2 Шкаф ШУЛМ компл. 1

3 Шкаф ВУ компл. 1

4 Электроустановочные изделия шт. 5

5 Светильники шт. 13

07-16-30M 1/6
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

дом ов Л и п ец кой  област и
H im Ко.гуч. Лист Ж'док. Подп. Да пн,

Проект на замену лифтового оборудования Стадия Лист Листов
Г И П Л и си ц ьи гЪ Р ./4 в многоквартирном жилом доме, расположеннол 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Королёва, д. 21, подъезд 6 Р 4Разраб. Тиркель 07.16
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ООО
Инженерно-технический консультационный

центр 
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном ж илом доме 

располож енном по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королёва, д. 21,

подъезд 6

Заказчик: Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 

Липецкой области

"Система диспетчеризации"
О 7-16-0Д С 1/6

Том 4

Генеральный дирек 

Главный инженер /



Ведомость объёмов работ

№
п/п Наименование Ед.

измер. Кол-во Примечание

1 2 3 4 5

1 Монтаж датчика НО 102-2 шт. 1

2 Затягивание провода до 6 м& в трубу м 20

3 Затягивание провода до 16 мЗн в трубу м 10

07-16-ОДС1/6
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

дом ов Л ип ец кой  област иИз м. Копун. Лист М'док. Подп. /1(11)11,
Проект на замену лифтового оборудования 

в многоквартирном жилом доме, расположеннол 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 

ул. Королёва, д. 21, подъезд 6

Стадия Лист Листов
Г И П Л исицы н  J & .Гс Р 1 2Разраб. СилЙПиндв

В едом ост ь объём ов работ
О О О И Т К Ц  

"П одъем-Сервис "
Н. контр Л исиц ы н J ом

Формат Л4



Существ, провод НВ-0,35 - 2 шт.

07-16-ОДС1/6
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

дом ов Л ип ец кой  област иИзм. Копун. Лист М>()ок. Поди. Дата
Проект на замену лифтового оборудования 

в многоквартирном жилом доме, расположеннол 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 

ул. Королёва, д. 21, подъезд 6

Стадия Лист Листов
Г И П Л исицы н С Р 2Разраб. Симаий& нг $ А

Схема диспет черского конт роля  
лиф т а

О О О И Т К Ц  
"П одъем-Сервис "
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ООО ИТКЦ «Подъем-Сервис»
398032, г. Липецк, Универсальный проезд,14.

УТВЕРЖДАЮ

исицын 

2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам технического обследования

строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в 
жилом доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 6.

Руководитель работы _В.В. Горский

2016
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1 Вводная часть

. Требования нормативной документации: ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. i обследования
и мониторинга технического состояния»;

. Технического задания на проведение обследования (см. Приложение 2).

1.1 Основание для проведения технического обследования

1.2 Сведения об организации.

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический 
консультационный центр "Подъем-Сервис"

Почтовый адрес организации 398035, г. Липецк, ул. Перова, 2а
Юридический адрес организации 398032, г. Липецк, Универсальный проезд, 14
ИНН 4825064250
КПП 482501001
Номер расчётного счёта 40702810135000009695
Наименование банка Липецкое отделение № 8593 Сбербанка РОССИИ ДО 087
БИК 044206604
ОКПО 61492649
Номер корреспондентского счёта 30101810800000000604
Контактные телефоны т.(4742)33-23-92: 33-42-08: /8-36-96
Генеральный директор Лисицын Николай Евгеньевич

1.3 Сведения об исполнителях.

Ф И. О. Образование Подпись

Горский Владислав Владимирович Высшее

Симашков Сергей Николаевич Высшее

1.4 Сведения о наличии свидетельства

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией -  некоммерческим 
партнерством: "Объединение организаций в сфере проектирования"Академический проектный центр"” , № 
СРО-П-119-1801210 6 мая 2011г. Копии свидетельств представлены в Приложении 6

2 Объект технического  обследования

Объектом обследования являются строительные конструкции машинного помещения и шахты 
пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д .21, 
подъезд 6.

3 Данны е о заказчике

Наименование организации: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Юридический адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф, 102
Почтовый адрес: 398001, Липецкая область, г,Липецк, ул. Советская, д.З, оф, 102
ИНН/КПП 4824070613/482601001
Руководитель организации (Козин А С.

4 Цель технического  обследования

Целью работы является оценка технического состояния строительных конструкций машинного 
помещения и шахты лифта пассажирского лифта жилого дома (Рег.№ 1969) после длительного срока 
эксплуатации, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д.21, подъезд 6, в связи с
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заменой существующего лифта грузоподъемностью 320 кг и скоростью подъема 0,71 м/с на новый 
пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг и скоростью подъема 1,0 м/с.

5 Методика обследования

Состав работ в соответствии с [8] включал в себя;

•  В соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.8. подготовка к проведению обследований 
предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной 
документацией на конструкции и строительство сооружения, с документацией по эксплуатации и 
имевшим место ремонтам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований

•  В результате проведения подготовительных работ устанавливаются сведения, перечисленные в п. 
5.1.10.а) [8].

•  На основании полученных данных в ходе подготовительного этапа работы составлена программа 
обследования. Программа обследования представлена в Приложении 2.

•  Предварительное (визуальное) обследование производится для предварительной оценки 
технического состояния. При визуальном обследовании фиксируются видимые дефекты и 
повреждения, производятся контрольные обмеры, делаются описания, зарисовки, фотографии 
дефектных участков, составляются схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест 
и характера. Проводится проверка наличия характерных деформаций здания или сооружения и их 
отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.). 
Устанавливается наличие аварийных участков, если таковые имеются.

•  Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие 
прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения, то возникает необходимость 
перехода к детальному обследованию.

•  Детальное (инструментальное) обследование включает в себя:
работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их 

элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;
инструментальное определение параметров дефектов и повреждений: 
определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих 

конструкций и их элементов:
измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в 

здании и сооружении:
наклоны, перекосы, сдвиги элементов конструкций;

- степень коррозии стальных элементов, степень и глубину коррозии бетона.
•  Сравнительный анализ результатов натурных замеров и определений на соответствие фактических 

данных контролируемых параметров с проектными решениями и установленными нормативными 
документами.

•  Сравнительный анализ проектных и прогнозируемых воздействий на конструкции.
•  Разработка заключения об эксплуатационной пригодности и работоспособности несущих конструкций 

с указанием условий их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Используемые в тексте термины согласно [1]:
Категория техническо го  состояния -  степень эксплуатационной пригодности несущей строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, 
установленнаявзависимостиотдолиснижениянесущейспособностииэксплуатационных характеристик.

Оценка технического состояния-установление степени повреждения и категории строительных 
конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе 
сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же 
признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Н ормативны й ур о ве н ь  технического  состояния -  категория технического состояния, при котором 
количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки строительных конструкций 
зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).

Работоспособное состояние  -  категория технического состояния, при которой некоторые из численно 
оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта и норм, но имеющиеся
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нарушения требований в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 
работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов, с учетом влияния 
имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное  состояние -  категория технического состояния конструкций, при 
которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но 
отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 
состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Аварийное состояние  -  категория технического состояния строительной конструкции или здания и 
сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об 
исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных 
противоаварийных мероприятий).

Восстановление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств 
конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального 
состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент 
проектирования объекта.

Усиление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и 
эксплуатационныхсвойствстроительнойконструкцииилизданияисооружениявцеломпо сравнению с 
фактическим состоянием или проектными показателями.

Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом 
или нормативным документом (СНиП, ГОСТ ТУ, СН и т.д.).

Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, 
монтаже или эксплуатации.

6. Приборное оснащение

Обследование строительных конструкций проводилось инструментальными методами и визуально с 
выборочным замером основных геометрических параметров и фотографированием дефектов и 
повреждений.

Определение габаритов конструкций, фактических сечений элементов, а также параметров дефектов и

№ п\п Наименование Марка, тип
1 Фотоаппарат Nikon Coolpix
2 Лазерный дальномер DISTO classic
3 Штангенциркуль ШЦ-И-200-0,05
4 Рулетка измерительная Металлическая 10 м
5 Измеритель прочности бетона ИПС МГ 4.03

СФиксирование состояния конструкций проводить с помощью эскизных зарисс
описаний и фотографирования

Дефекты и повреждения конструкций определять путем визуального осмотра. Размеры и 
местоположение дефектов и повреждений устанавливать с использованием измерительных инструментов.

7. Сведения о рассм отренны х в процессе обследования документах

Перечень предоставленной, используемой и отсутствующей документации представлен в следующем
виде:
N° п/п Наименование документа Примечание

1 2 3
1. Акты на скрытие работы и акты промежуточной приемки 

отдельных ответственных конструкций
не требуются

2 Журнал производства работ и авторского контроля. не требуются
3. Журнал контроля качества работ. не требуются
4. Акты осмотров, проведенных ремонтов и заключений по 

результатам обследований специализированными организациями
не требуются

5. Сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество 
конструкций и материалов

не требуются

6- Исполнительная документация. не требуются
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7. Технический журнал по эксплуатации. отсутствует
8. Технический паспорт. Паспорт пассажирского лифта, рег.№1969
9. Материалы инженерно-геологических изысканий не требуются
10. Материалы инженерно-геодезических изысканий не требуются
11 Проектно-сметная докумзнтация отсутствует
12 Рабочая документация отсутствует

В процессе проведения работы по обследованию использовалась методическая и нормативно
техническая документация, перечень которой приведен в Приложении 1.

8 Краткая характеристика объекта обследования

8.1 Общие данные.

Жилой многоквартирный 9-этажный дом в котором расположен объект обследования, расположен в 
центральной части г.Ельца. Замене подлежит электрический пассажирский лифт (рег.№ 1969) 
грузоподъемностью 320 кг. со скоростью движения кабины 0,71м/с, Лифт изготовлен в 1986г. ПО 
"Могилевлифтмаш", г. Могилев. Лифт имеет 8 остановок. Количество дверей 8. Размеры дверного проема 
650*х2000(Ь)мм. Шахта лифта оборудована приямком.

8.2 Конструктивное решение

Пассажирский лифт располагается внутри 9-этажного жилого многоквартирного дома, внутри 
лестничной клетки. Машинное помещение расположено вверху над шахтой.

Стены машинного помещения и лифтовой шахты железобетонные. Перекрытие и покрытие машинного 
помещения из сборных железобетонных панелей.

Условия эксплуатации строительных конструкций объекта заключаются в следующем:
- воздействие статических нагрузок;
- влияние динамических нагрузок от оборудования:
- механические воздействия при проведении ремонтных работ, либо нарушении технологии 

эксплуатации.

9 Результаты технического обследования

9.1 Шахта лифта

За отметку ±0,000 принята отметка пола 1-этажа.
Первая остановка расположена на отм. -1,150 Размеры шахты лифта в уровне 1 остановки -  1730 х 

1570 мм.
Высота лифтовой шахты от пола приямка до перекрытия шахты пифта - 27.450 м Высота верхнего 

этажа от уровня 8 остановки (отн. отметка +21,180) до плиты перекрытия шахты лифта составляет 3,87м. 
Высота подъема лифта составила -  22,330м.

Пол приямка имеет отметку -2,400, высота приямка до уровня 1 остановки составляет 1,25 м. В 
приямке отсутствует стремянка.

Стены шахты лифта выполнены из железобетонных объемных блоков толщиной 180мм. Средняя 
прочность бетона железобетонных стен составила 20,2 МПа (бетон кл. В20).

Направляющие кабины и противовеса закреплены к закладным деталям железобетонных блоков, 
расположенных с шагом по высоте 2,8м.

Плита перекрытия шахты лифта толщиной 6=280 мм Прочность бетона плиты составила 25,0 МПа 
(соответствует классу бетона В20). Плита опирается по контуру на железобетонные стены лифтовой шахты. 
Поверочным расчетом установлено, что несущая способность плиты перекрытия достаточна для восприятия 
расчетных нагрузок от лифтовой установки.

Строительные конструкции шахты лифта (стены, перекрытие) не имеют дефектов и повреждений, 
снижающих несущую способность.

Результаты натурных обмерных работ отражены в Приложении 5
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9.2. Машинное помещение

Машинное помещение, расположенное над шахтой лифта на отм. +25,330 прямоугольное в плане с 
размерами по внутреннем/ обмеру 3520x3040 ivm . Высота помещения составляет 2480мм. Стены помещения 
выполнены из железобетонных сборных панелей толщиной 80мм и кирпичной кладки толщиной 250мм. 
Стены оштукатурены и окрашены.

Покрытие помещения -  железобетонная сборная панель.
Помещение оборудовано демонтажной балкой из двутавра 18У по ГОСТ 8239-89.
Машинное помещение не отапливаемое.
Строительные конструкции машинного помещения (стены, плиты] не имеют дефектов и повреждений, 

снижающих несущую способность.

10 Заклю чительная часть

10.1 Выводы по результатам обследования

По результатам обследования строительных конструкций машинного помещения и шахты лифта 
жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д .21, подъезд 6, сделаны 
следующие выводы:

• Состояние строительных конструкций (стен, покрытия) машинного помещения
работоспособное.

• Состояние строительных конструкций (стен, перекрытия) шахты лифта работоспособное.
• Размещение нового  оборудования пассажирского  лифта в жилом доме грузоподъемностью 

400 кг и скоростью движения 1,0 м/с возм ожно

Руководитель работы В.В. Горский

Т о н и ч е с к о е  обследование строительны х конструкций лифтовой шахты и м аш инного пом ещ ения пассажирского лиф та в жилом доме,
р в сл и п о м ..... ..  по адресу Липецкая обл., г. Елец. ул. Королева д .21 подъезд 6. 7
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Приложение 2. Копия технического задания

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор
Фонда капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

А.С. Козин

2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование, оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и
лифтовой шахты .

Подрядчик:

Генеральн^, 
ООО

Заказчик:

Генеральный директор
Фонд капитального ремонта общего имущества 

__________________А,С. Козин

2016 г.



1 Основание для выполнения работы:

Техническое задание.

2 Цель работы:

Оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и лифтовой 
шахты многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая обл.. г. Елец , ул, Королева д.21, 
подъезд 6.

3 Перечень конструкций, подлежащих обследованию:

Лифтовая шахта, машинное помещение.

4 Общие данные:

4.1 Назначение здания или сооружений: пассажирский лифт .

4.2 Год постройки: 1986

4.3 Этажность: 9

4.4 Высота подъема: 22.1/и.

4.5 Наличие подвалов и технических этажей: нет:

4.6 Размеры в плане по наружному обмеру: 1700x1530;

4.7 Размещение производства: нет:

5 Краткое описание конструкций.

Наименование
конструкций Описание конструкций Состояние конструкций по визуальному 

осмотру
1. Фундаменты Ленточный бетонный Удовлетворительное

2. Стены Железобетон Удовлетворительное

3. Перекрытие Ж елезобетон Удовлетворительное

4.Покрытие Ж елезобетон Удовлетворительное

6 Особые условия и приложения:

Настоящее техническое задание составлено_______Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области______________________

(наименование предприятия)

только на обследование, оценку технического состояния и разработку рекомендаций по ремонту и усилению  
конструкций обследуемых строительных конструкций.

Обследование санитарно-технических, вентиляционных, энергетических и прочих устройств в состав 
работы не входит.

ю



Приложение 3 Программа проведения обследования

Согласованно:

Генеральный директор

Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

Утверждаю

А.С. Козин

« » 2016г.

Программа проведения технического обследования строительных конструкций машинного 
помещения и лифтовой шахты пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Королева д .21, подъезд 6.

1. Перечень конструкций здания, сооружения подлежащих обследозанию:

Стены, перекрытие, покрытие_______________________________________

2. Перечень инженерного оборудования и инженерных сетей здания, подлежащих обследованию: 

Нет__________________________________________________________________________ __

3. Вскрытия конструкций:

Нет ____________________________ _______________________________________________________

4 Проведение инструментальных измерений и испытаний конструкций включает в себя:

а) обмерные работы________________________________________________________________________

5. Проведение отбора проб материалов для лабораторных исследований 

не проводится_______________________________________________________

6. Проведение инженерно-геологических изысканий:

не проводится_______________________________________________________

7. Поведение инженерно-геодезических изысканий:

Провес шахты лифта_______________________________________________

8. Поверочные расчеты: 

Предусмотрены



Рисунок 1. Фрагмент машинного помещения. Грузоподъемный механизм 
л и ф т а __________________________________________________________

Рисунок 3. Приямок лифтовой шахты.

Приложение 4 Фотодокументы к результатам обследования

Рисунок 2. Перекрытие лифтовой шахты.
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Приложение 6 Копия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации
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О б щ е с т в а  с о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  

Инженерный Ц е т  р « Л и ф т - Э к с п е р т »
(ООО ИЦ  « Л и ф т  - Э к с п е р т » )
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Е д и н а я  с и с т е м а  о ц ен ки  со о т- л п тстн и я
в. о б л а с т и  прош ш ш твниой , окологигчгоской 

б е з о п а с н о с т и  / б е з  о п а с н о с т и  п  з н е р г а т и к е  и
с тр о и те л ь , с т а  ©

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О о-ДПР ОМ АИЬ ,

П Р И Л О Ж Е Н И Е  
К  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У  О Б  А Т Т Е С Т А Ц И И  

N? 6 4 А 1 2 0 3 3 4  о т  1 3 . 0 7 . 2 0 1 1  г ,

• 11 • г о |-.v и M c p .T j p y u J S J O U h U O  «с.* О 5 л  и

Общестна с о т {чтничсиной огиитстнеиностъго 
Ин.кспифьыи Центр «Лифг-Экс ic|rr> 

(ООО ИЦ (Лифт-Эксперт):)
( Ю р и  А<* ■>(><:>.№ ' 3 5 3 0 3 ? ,  г. Л и п е ц к ,  у л .  Ун-гшп лелпинъ.-г  n p C i l ' S T . ,  д о м  1 4 .

П с •< г ;>м . i i  .uisici: ;.£K"03S. г Липецк. у л  З и м д н д н  д.:*м $ А ;
Адосс П.1 К1рдп->|ЛП1 ЗЭ8СМ*. t Л'ЯПрЦК, у Л line- ЛИ»;,, дени В л;

Н а 2 - < Л Н 1 М л л  Л и с  г 1

O S n A Q J  Ь  А Т Г Е С Т А Ц И И

I. Нштекоо-змио оборудования (объектен):
1 . 1 . О Б  » .< ! К Т  I I C ' jT  л  0 11 л  л  > о  р .»

1.1 1. n t p o c M l  и # 0яо-1|>рннъ>С K o m i- ' ;
1.1 3. С а с у / : ы ,  04(к>г.1мпцнг п ъ а  л « п л е н н о м  c m  иле О,ОТ VTJ:r
1 .1 .* 1 . Т  !.ГуГ:-Г:.'1|Х I l i j . j l j  V» Г. | я ч е й  С О Д Ы  С p i : k l 4  л М  я а . : | Л $ « И  V  t l .  p  t C W C O  0 , 0 ?  V  П а  
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и С  1’. с т о  м  ь> Га j гОС и ;*1 о  ж  с и v я  ; м  ;j о  р -л е п р *
1 .2  1 Ил ; з /ж н ь  f  г У ti n ?1 г :> 11 олд .1
1.2 1. H .j p ‘f  A Hl> С г * : F t>tipou c r . t . ;  с т & ш .у и а с ;
1.2 г . B u y  Г р о н м и г г И К м *lpi>u<b’ i> i с т п л ъ н ы ф ;
! ,2 3. Д о т  Л Л и  ж у?, Г Ы . Г. п б о р -у д о 'и а  ми о.

1.3 П о д  ь *: v  и ы и с  о  с- р у ж е ж и й ;
1.3 .1 . ГруэЮ-ПО. Г А , r t ■4it |,Н :• кр л и и I
1 3  г . ПоДЪСМ»!» k ({!:.> u u M « j .

1.3 .3 . К а н а т  я м е  д о р  О  Г И
1 .3 .S. Э с к  пл ате  |>Ы;
1.3 е Л и ф т ы ;
1 3.? К  мы-* г р у б о ■■у КП ГкДЧИ км
1 3.8 Кран ы * <1 н и  { т о р ь г ;
1 3 . 1C Крлноаыш пу г .1

1.11. Здания . 1 сооружения ,'с'< О&игилиныо объ.еггы):
1 1 1 , 1 . М' jHh-kiK к .I • .: 1 1 ,  ;:ц н  и;

J 1 1 .2 .  b c i O K i ' i  i и  > vnv i o i 5 e r o i t  >п.щ к о н с т р у к ц и и  
t  11,3 К » we- и i t V i r  .4 . (■■*.*a t  M f i u n i e  к о н с т р у к ц и и  

. S

I 'SXH/.Ч Е С К М Л  A H f'C  < ? O P  ЗА О  .>АГРОМАШ*
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Единая систома оценки соответствия 
а области лронишлеиной, зкологической

Йеаояасносги, безопасности п энергетике и
с ту;: оитвльстве

З А Ь Р Ы ! О с  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  «ЯГ P O M A U b

. 1.1 6 о j > л т  о р л я м ер a :i р у ш а ю щ о г о  комт р о л  н
О б щ е с т в а  с о гр а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю

И н ж е н е р н ы й  Цеп гр « П и а л - Э к с п е р т »
( О О О  И Ц  ^ Л и ф т - Э к с п е р т о )
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Ф и м .г « :  : ■ .ы лд|)*:<: Г.ЕЗОЗ.Ь, г ПиПС-ц». у ' и и я , п н  г дом '■% А.
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H a  Z> .<  л и Л и с т  2

2 В и д ы  ( 'методы) и с р п п р у м а ю щ о г о  к о н т р о л я  и д и а г н о с т и к и
2 .1 . У л ь т р д з  J У-со в о к
2 1 1  У л ьт|> ;к  c iy i.cn .in  д а ф о м  с .с н с гж я ;
2 .1  2 У л ь т р а з в у к е  и a ii т о л м ы н о м с т р и й

2.2. М-згнмныи:
2 2 1. М л г  миге-полюшке 1 .1.1.1 '

2.3. Проникающими исщпстпйми:
2 3 1 КйПмП.'|1«|)И(.'1*

2 .4 . [1 и • у. j  с M i l  и и .■ i: р v* 1 1 ; ц . 1Н'.;и

> -i r : - : A v . c - . ' r ' ' . : - ч  t  t ’ fc.' * '•
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I . Л и п е ц к «  1 О » я н и а р я  2 0 1  3 i

ООО И if,колерный пенгр «.’ 1нфт-':)кспор г II лице директора Лисицына Николая
I игсиьсвича. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое и дальнейшем

I 1одрядчик» и С.К •<) Инженерно-технический консультационный центр <•] 1одъём-Сервис», и лице 
Исиомиитсльного дирек!ора Ьобровнча Петра Лдьфонсовнча, действующего на основании 
Доверенной и Яе5-13 .и И) января 2013 юла. с лр>тй стороны, именуемое в дальнейшем
■ <.|ка)чик». заключили настоящий Лои*нор о 1 1ижеследу ющем:

I. ПРКДМГ.Т ДОГОНОРА

1.1. По настоящему Договору Полрядчик обязуется выполнить работы но неразрушаюшему
I..I>11 г]>||.т|<) и )лсктро-; сх н пческим испытаниям на подъёмных сооружениях го заявкам 'Заказчика. 
Заказчик обязуете:! принять и оплатить резуш.та: выполнениеи работы при условии соблюдения 
Подрядчиком девствующих требовании технических и ир.ы ных актов на данные виды работ.

1.2. Сроки выполнения vac о' по взаимной договорённости в соответствии с зевками  
Заказчика.

1.3. Дополнительные раб ты. не предусмотренные настоящим договором. должны бьпь 
оформлены дополнительным ci маш h i m .

2. П PA 13 A ) I ( )1.Я t A H H O C I  II ( '  I O P O H

2.1. Обязанности !1олр.ччч1и:и:
2.1.1. Выполнить нее Работ:.! п объеме и сроки, лредусмотретные в настоящем Договоре и 

сдать результат Работ ’Заказчику в состоянии, пригодном для ого дальнейшего использования
2.1.2. Производить Работы з полном соответствии с действующими нормативными 

документами.
2.1.3. Выполнить в полном объеме все обязательств», прел усмотренные настоящим 

Договором.
2.1.4. Исполнять полученные и ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие 

указания не противоречат условиям настоящего Договоре, и не представляют собой вмешательство 
в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.5. Устранять по требованию 'Заказчика допущенные недостатки в процессе выполнения 
Работ по Договору.

2.1.6. По окончанию выполнения Работ в срок не более 5 (пяти) календарных дней 
известить об этом Заказчика а письменной форме.

2.2. Права Подрядника
2.2.1. Если по не зависящим от Подрядчика причинам стоимость Раоот превысит ( мету не 

менее чем на десять процент см», он будет вправе требовать пересмотра Сметы.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Производить оплату Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и 

приложениями к нему:
2.3.2. В случес обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ 

отступлений от требовании документации, которые могут ухудшить качество Работ или иные их 
недостатки, немедленно заяви ть об этом Подрядчику.



2.4. I Ipaaa Заказчика:
2.4.1. З а к а з ч и к  в п р а в е  о с у щ е с тв л я ть  контроль а надзор за ходом и ка ч е ств о м  

(наполняемых Работ, соблю дением  сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом и 
«перлпшно ■ хозяпс пилi ну к > дсч: ельпосли I [одрядчико;

.V 01.1 ( 111.41 ИНГ. МАТКРПА. IAMII,
о н о р у д о н а н п е м  п in к  гру.Mi 1 п ом

.VI Сторон;;, с м е л о е !.шившая утлериаяы. н н с ф у м е т  и оборудование. отвечает за их 
КО огнск iiuic техническим условиям и неееi риск чбытков. ..:н;• i..i .:ы>. с их ненадлежащим 
КВЧССПюм. несоот негствнем спецификациям, государе тьешн :м стандартам и техническим

I. ПОРЯДОК ПРИ КМ КМ Р\ 1, ( )Г.  ГРКПОНАНИЯ К КАЧЕСТВУ

4.1 Г1о окончании рл.'-.ч 1Ь»лрядч;и: представляет Заказчику \  л иы солненных раоот.
4.2. И теме пне 2 (;.вух> рабочих л  icii представленный I (одр.члчнком \  :<т выполненных 

р(|(нн рассматриваю! ся Закигчиком. при o i c y c c i вин во ю а  кеш ш  подписывается и 
папраь.тяекя 11одрядчик.

И елччае наличии обоснованных го'ра.гений со стороны Закчуш-о (к обьему и качеств) 
ныио.шейных paooi, Аьт не полнись:; астся ло момента ус (ранения в;.(явленных недоела! ков 
При атом Заказчик обязан письменно обосновать с ной о г.и и переча гь Подрядчик) 
уведомление с обьялнчп-см .причин отказа.

4.3 При просрочке п е р е д а ч и  или п р и е м к и  результата раГхчь риски, ч р е д у . моленные  
настоящим договор >м. л есе i c!opo:i;i. Д;»п\сшвшая п р о ; ч < > .

4.4. В елч'чае пена, i |с:кащего заполнения Работ II. ,рк;1 те зираче ссыч • i ьея на го. 
что Заказчик иеоеу:цгстьдя.: к.чпроль и надзор за их выполнением

4.5. Подрядчч;-: обязан немедленно предупредить 'акатьл:з и до получения от нею 
указаний приостанови т- Раб. ну ::гч о :ч-.сужении:

- возможных неблыссриитиы.х гтя Заказчика послед;та;;и  ны.очиеиим его ) качаний о
способе исполнения Работ ы;

- иных, не зависящ их от  Подрядчика обстоятельств, которые грозит годности результатов 
выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

?. С ГО 11 МОС'ГЬ РА 1>ОТ 11 ПОРЯДОК РА ГЧКТО »

5.1. Сметная сток мое п. выполняемых но настоящему До: с пору Рьбэт определяется 
соответствующим р а с ч е т о м  на основании согласованно;о сторонами перечня paooi но заявке 
Заказчика и протокола с< ллаеовання г.епы.

Сумму за каждый вид работ, выполняемый П одрядчиком. Заказчик перечисляет на 
расчетный счет Подрядчика предоплатой, согласно иыстнплеии'.ах счетов. Возможно 
перечисление части сум м ы  по взаимному согласию до: св а р и в а в ш и х с я  старой.

5.2. Оплату от ш м оеги  иыне.шеиных Подрядчиком раб л Заказчик осуществляет 
перечислением леие:кных средств па расчетный счел 11одрядчика в течение a0 оанковских 
дней после отчетного месяца при условии сдача подписант,о: с ооек.ч старой актов 
выполненных работ до 25 числа отчетной» месяца.

5.3. Все изменения сметной стоимости Работ и сроков вынолнеш-.я Работ ооормляются 
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.



6 .  О Т И Г Л С 1  H I  1 1 1 1 ( ) (  !  !> (  T <  ) l ’ O U

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнении обяза телъств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодагельс гвоы.

7. Р А С П Р Н Л К Л Н Н Н К  Р И С К А  M i Ж Л > С Т О Р О Н А М И

7 .1 . Риск случайной гибели или с;:;, naiiiwi о повреждения нрелназн шенных л::я выполнения 
Р.к'о; м а ю р и а т н ж ! и с ф у м е и т  и оборудования с момента ui.ii шеппя р а 5 >г несет Подрядчик.

N. <!>( )1Ч'-М ЧЖ О Р!П Л Е О Ь С Т О Я  1 К Л Ы  РВА

5.1. С торона ы:н бождаего: от ответственное!и л четеголплл ;.:  пли ненадлежащее 
исполнение с ни ик о б яза ю л ь с ш  то настоящему Дотоьору, сели не. неисполнение или 
ненлллея.л л ice исполнение явилось следе пшем с б с ; о.чте i.ctb пепреод 'Пнм силы, возникших 
после шключенич настоящего Договора, которые Сторона не могг.а ни предвидеть, пи 
предотвратим, разумными мерами, таких как: стихийные бедствия ■ наводнение, пожар, 
землетрясение и т.н.). социальные конфликты (обшенаплональные '.абаен'ьхн. массовые 
беспорядки, гражданские войны, террористические акты и т.п.). л гакже принятие 
законодательных и иных норма!;пит.:х актов, значительно ус. < -тлплоших. oi раничнваю ших или 
запрещающих ок.пение услуг, предусмотренных н з л с я и н  л Деяозором.

К.2. С горо;м обязуется не ноздьсе 10 (десяти.) кадет.ырлыл дней с момента начала действия 
форс-мажорных обстоятельств, известить о них друг, :<> Сторону письменно, при л о м  
доказательством нх наличия служат свидетельства. выдаваем! ie уполномоченными 
государс! венными органами. 1 (нсьмснное уц-домлснне .в.' т- л - в ш ю ч  пл. < •!; е ;• i к у времени, на 
которое может бы л. отлож ено выполнение договорных о в-:за гс л отв.

8.3. В случае отсутствия уведомления одной из Стирол другой Стороны о возникновении 
обстоятельств непреодолимой и н ь : ,  в связи с которыми она ло может исполни!-, надлежащим 
образом свои обязательства по наст...чщему Договору, зга Сторона не освобождается от 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору .

8.4. Нелн по ирн чш ie обет» ятсльста непреодолимой силы выполнение >длоп it. Сторон 
какого-либо" из обязательств, содержащихся в н а с ю я т е м  Договоре, тдерж нпается, то срок, 
установленный наст«\чшим До!огюром для выполнении с< с тветствукчце: о  обячатслыггва, 
продлевается на период времени, равный продолжительное™  действии обстоятельства 
непреодолимой сил: I.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, го 
любая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или 
частично, письменно евеломип об этом другую Сторону, при том ли одна из Сторон не вправе 
будет требовать от д р у ! ой Стопой в: возмещения понесенных о это}- связи уоыткон.

9. ГАРАН ТИИ К А Ч Е С Т В А  Р А Б О Т Ы

9.1. Гарантии качссш а распространяюгея на вес ITT от и . выполненные Подрядчиком но 
Дог овору.

9.2. Гаран тийный срок Раоот устанавливается на срок 1 (о д н и » тол от даты подписания 
Сторонами Акта еднчи-понемки выполненных Работ. В случае если и период действия 
таран тинного срока законом или иным правовым актом >>;;са установлен белес длительный срок 
по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным наел i цнм пунктом, гарантийный срок 
будет считаться продленным на соответствующий период.



к), р л с т о р ж г :п и к  д о г о в о р а

10.1. 'Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующнх случаях:
ишержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцати) 

календарных днеП по причинам, не зависящим от Заказчика:
систематического нарушения Полрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего 

увеличение сроков окончания Работ более чем на 1(одии) месяц;
■ систематического несоблюдения Подрядчиком требований но качеству Работ,
• аннулирования лицензий на строительную лсятелык егь, других актов государственных 
органов в рамках действующего законодательства, лшиаюпшх Подрчдчика трава на 
п| оинп'.кл ип Работ.

10.2 До! о| op miчкет бьгп. расторгнут по иным оснеианичм. предусмотренным 
действующим так о иода- е п.ством Российской Федерации

11 . 0 <  1 1 Ы .И  У (  ■. К Ж П Я

i l l  Для ■ и ) I. ! пась лн:е;о Д. чсвора в ■; >'• i ; и предо а :л: гл лицензию
на право ведения Р сб о : по настоящему Договору iг, с; у . с. если работы подлежат 
лицензированию).

11.2. Ущерб, нанесенный г реп .ему лицу в результате ыголкения Работ по пипе 
Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной Ущерб, нанесенный атому 
лицу по непрсднидспгл гм причинам, возмещается Стер> r.iv.i на нпригегш г< началах.

11.3. Любая договоренность между Сторонами, глекушая за собой новые 
обстоятельства. не предусмотренные настоящим Договором, счптаггся действительной, если 
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.-1. При выполнении настоящею Договора С ю роп ы 'руководствую тся  нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

11.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения яь .нкчеи  е ю  неотъемлемой 
частью.

13. РЛЗРК1111- ПИК С П О Р О В

13.1. lice споры, которые могли бы возникнуть и . насчскшего Договор, пли в связи с 
ним. Стороны попытаются решить путем переговоров.

13.2. 1’ случаях отсутствия обоюдного согласия или наличия .чротиворгчий по условиям 
выполнения Договора, споры рассматрлпаююм в Арбитражном суде Липецкой области.

14. ЗАКЛЮЧИ ГКЛЫПЛК ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами.

14.2. Нели за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего 
Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о его расторжении. Договор 
автоматически продляется на каждый последующий год.

14.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

14.4. Настоянии! Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сгорел:.



15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИС И С ГОРОЙ

•-ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

ндснтифм кацио! 11 [ ы й 1 к «мер 
(ИНН)

4825040509 4825040509

in 1 ч с панченопанис 
прслириятня

О О О  Инженерный центр 
«Лифт-Эксперт»

О О О  1 ‘нжеиерпо- 
г е х п н 1юский
КОПСуЛЬТЕЦНОННЫЙ центр 
«Подг.см-Сервие >

► [Ml КОС НПИМСНОПШИС 
П|КМ||рИЯ1ИМ

О О О  ИИ <(Лифт-Эксперт» О О О  И Т К Ц  «По;г»йм- 
Сервпс»

llii'fli ni.lii индекс 398035 [393032
населенный н у т а г. Л и п е ц к  -г. Л и п е ц к
адрес It IUICC 1С1ШОМ i:\m.T е Ул. Зв ездная ,  КЛ У н и в е р с а л ь н ы й  п р о е з д .  14
КОН к;! : Hi к'| : елефон Ф . И .О .  
(оти.иенол.)
телефакс (отдел, 
подразделение)
помер расчетного счета ;40702«S 10035000! 04690 40702х 10 1350000- %95

ланменонаппс йин.г. IJIinieuKi'.fi faux  СБ РФ
Липецкое отделение К °  8593 
С1) России /10  087

НИК 04420660-1 044206604
населенный пункт г. Липецк г. Липецк
номер кор. счета 301018111300900000604 ЗОЮ 1S10800000000604
кол по ОКНО 161492649


